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Senhor Secretario

Cumprindo a determinacdo regulamentar, é-me gratissimo relatar
a Vossa Excelencia os trabalhos da Reparticio de Aguas e Esgotos
no decurso do ano de 1939, tais foram os resultados obtidos, merca da
boa vontade e generoso esforco de todos os seus auxiliares.

Contudo, as maiores modificagGes na divisio dos servicos estdo
ainda por fazer.

A organizacdo dada em 1911 a este departamento perdura ats ho-
je, embora o volume de obras aumente dia a dia.

Ao lado dos grupamentos viciosos de atividades, enfeixadas den-
tro de uma mesma dire¢do, ha ainda a intromissio indevida de outras,
distribuidas erradamente e deslocadas das suas devidas posicdes.

S6 uma reforma quasi integral podera realizar o aproveitamento
e 0 desenvolvimento necessarios e desejados para a Reparticio de Aguas
e Hsgotos. ,

Gracas ao espirito esclarecido de Vossa Excelencia e 4 bda vontade
do Governo de S3io Paulo, uma pequena parte ja foi conseguida. Refiro-
me ao desdobramento da Secg¢io de Hidrometros e Consumo, retirada
da Seccdo de Aguas onde ela ji nio mais cabia. Hoje esta Seccio estd
aparelhada para desempenhar com proveit0 as suas func¢des. Depende
o completo exito dessa realizacio, da continuidade dos desvelos que
vém sendo dispensados por todos os seus componentes.

155



Boletim da Reparticio de Aguas e Esgotos

Espero para breve poder dizer o mesmo das demais modificacoes
ja propostas.

A descricdo dos trabalhos e resultados qus se vdo seguir dird o
porque da nossa satisfacdo inicial, contida nas primeiras linhas deste

relato.
Receita

Como no ano de 1938, nada poderemos dizer sobre ela. A orga-
nizagio atual que concentra no Tesouro do Estado todos os seus ele-
mentos, transforma assim esta repartigdo, que devia ser industrial, quasi
em reparticio burocratica. O proprio Tesouro ndo nos disse a quanto
monta ela. Sabemos, por avaliagdes aproximadas, que andard pelas
alturas dos 56 mil contos. Na falta de elementos seguros argumenta-
remos mesmo com essa importancia.

Despeza

Dos livros de Contabilidade Técnica e Informativa, sector da Con-
tabilidade Geral da Reparticdo, tirimos os elementos da Despeza, bem
como os dados comparativos do custeio de 1938 e 1939 que mostram
cabalmente a preocupacio havida de se trabalhar objetivando a eco-
nomia. Vejamos o que dizem os algarismos: — Em 1938, para um
desenvolvimento de 17.965:3553740, teve a Reparticio de Aguas um
custeio de 14.660:4508968. LEm 1939, para um desenvolvimento de rs.
90.702:0838705, teve a Reparticio de Aguas um custeio de 14.175:654$935.

Por ai se v& que, para um desenvolvimento muito maior, o custeio,
longe de aumentar, ainda diminuiu.

Nas demais rubricas o movimento fol o seguinte:

Importancias dispendidas

Possoal nomeado -« v rverareraeene ceeeee 1,225:9448600
Pessoal contratado.- .. vvv it 950:655%600
Desapropriagses -« -« v n e i 479:295%900
Moveis e utensilios:«-...co.oovns S — 133:696$400
VETORIOH, iy 755 5308 MRS 56 SHie# & 05 wemy Sy 682:3775400
A TB IS a0 oo essmesnmesns v vonssrs. moei s shast oo s 400:736%891
Adutora do Rio Claro «..«-vvvvvvecnenann .. 10.435:8025617
Transportes por Estradas de Ferro ... .... 103:644$500
Substituicdes em geral.. .. «coovriiiiiiiann 46:200%000
Uniformes e fardamentos -« -..-«««uveeee.on 44:3895100

Total Fwons wmvsBiFess FT46027438008

Incluindo outras rubricas, pertazemos o total de 34.877:738%641, no
qgual se ineliie o desenvolvimento normal e extraordinario.

Os quadros seguintes mostram em detalhe a discriminacgao das
despezas totais comparadas com o ano de 1938.

156



. Boletim da Repartizdio de Aguas e Esgotos

Despezas realizadas com o servico de conservacao

|
Seccdes L 1938 1939
T
1.2 Seccdo Téenica ------vv-cre 4.713:7538752 4.615:137$832
2.2 Secedo Técnica ; 1.777:262%$216 9.187:503%322
3.* Secedo Técnica i 78:8488723 41:8465769
Expediente -« .. -.--coceoe ‘\ 146:7828227 144:426$187
Contabilidade . - e ! 37:713%870 56:219$579
Hidrometros-Consumo -« -« -« -+ - | 347:236%840 887:4753588
Almoxarifado -« ... . - 1.375:8198775 1.584:473$447
Tratamento . ..------ f 1.620:008%620 1.780:152%962
Diversas despesas. - -««- .- - | 1.563:024$925 9.878:4195249
Soma ....7Tr8.-- 14.660:450$948 14.175:654%935
Quadro comparativo da Receita ¢ Despeza
BaGEIta vn voainre s somaiaim s s o b 53 . 56.000:000$000
DIEEDOHE v & v 9158 5o ww s samsing s niis o8 5o 34.877:738%641
Saldio. « « s Pl s o Shaais b 21.122:261$359

Essa importancia de 91.192:261$359 representaria a parte liquida
em dinheiro entregue pela Reparticio ao Tesouro, para fazer face a
outros compromissos. Nido representa o lucro apurado pela Reparti-
¢do, pois no total da despeza se incluem os novos servicos executados
durante o ano. A despeza seria assim dividida:

DOSPOZA -5 +cssetesinentntatiseae s 34.877:738%641
CHISEOIO o » v s sm by & s aibios o8 o wwn e oo 111.175:654%_35
Diferenca - - - -rs... 20.702:083$706,

que foi levada 4 conta de aumento do Patrimonio, pois representa o
Desenvolvimento ordinario das rédes e até o Extraordinario, inclu-
sive as obras novas do Rio Claro, além dos materiais que ficaram em
nossos depositos.

Queremos salientar estes tres numeros bem representativos do
resultado do ano financeiro de 1939, que séo: 21.122:261§359 entregues
ao Tesouro, 20.702:0833706 levados ao pafrimonio, e gastos com a
conservacio apenas 14.175.645§935, ’

Fonormes sio pois os saldos apresentados: sobre um total de
56.000:0008000 arrecadados, ficam com o Governo #41.824:3453065, que
representam o total das importancias entregues ao Tesouro e levado
a Patrimonio.
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Servicos de faturas

O servico de faturas adotado por esta Secedo, continta a ser un
dos mais perfeitos e seguros da Repartigio e nio exageramos em di-
zer que nio conhecemos em Reparticio Publica servico melhor. Pelo
sistema adotado, a rapidez e o contrdle vém sendo execuilados com
elevado critério, sendo que no decorrer do exercicio de 1939 nio re-
cebemos reclamacdes quer dos fornecedores, iquer das Reparticdes con-
troladoras, e é digno de nota o numero elevado de faturas recebidas
e processadas durante esse exercicio, pois o mesmo atingiu a 5.405.

Além desses servicos, funcionaram perfeitissimamente o servico de
Empenhos, o servico de Verbas e o sector de Contabilidade or¢amenta-
ria, complementos da organizacido contabilistica da Reparticio de Aguas
e Esgotos.

Como creacdes novas e necessarias temos em organizacdo a conta
do Paitrimonio e o sector da Contabilidade FEstatistica.

E digno de louvor a dedicacio deste departamento da R. A. IT,,
que nos serviu de base para as diretrizes que orientaram esta Direto-
ria na sua atuacfo.

Ohbras do Rio Clareo

Ainda este ano, foram as obras do Rio Claro as de maior vulto
e importancia nos canteiros de servico da R. A. E.

A linha Adutora do Rio Claro acha-se concluida do Km.0 ao
Km.78 e esti reforcando o abastecimento de agua da Capital com um
suprimento de 50 milhdes de litros diarios, desde Setembro de 1938,
com aguas do Rio Claro captadas por elevacio no Km. 78 da referida
‘Adutora. i ' ‘

Durante o ano de 1939, no trecho da Adutora ji em funciona-
mento, foram executados 0s servicos de conservacdo e mais algumas
obras destinadas a um acabamento completo da Adutora.

Em 14 de Junho de 1939 o trecho da Adutora acima referido foi
oficialmente inaugurédo eom a presenca das prineipais autoridades do
Estado.

A primeira etapa da sta¢io de Tratamento situada no Km. 77
da Adutora com capacidade de 86.400.000 litros diarios acha-se tam-
bem funcionando desde Dezembro de 1938. [Em Janeiro de 1989 entrou
em funcionamento, estando ainda sob o regime de observac¢do, por-
quanto a instalagio e o seu respectivo aparelbhamento ainda nio fo-
ram definitivamente recebidos das firmas construtoras pela Reparticio
de Aguas.

No trecho da Adutora compreendido entre os Kmes. 77 e 86 (Poco
Preto-ponto de captacio por gravidade), os trabalhos de construcdo
executados por empreitada pela Companhia Construtora Nacional S/A,
proseguiram normalmente, tendo a mesma efetuado obras no valor to-
tal de 2.973:3165000.

Concomitantemente foram iniciados os trabalhos preparatorios
canal, tunel de desvio e barragens provisorias) para a construcio da
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Barragem de acumula¢do de Pogo Preto, a qual se acha em estudo e
cuja construcgdo serd provavelmente iniciada em meiados de 1940.

No decorrer de 1940 a linha adutora ficard completamente con-
cluida, desde o Reservatorio da Mod6ca (Km. 0) até o local da Barra-
gem de Pocgo Preto (Km. 86), sendo entdo possivel captar as aguas do
Rio Claro por gravidade até um volume maximo de 160 milhdes de
litros diarios (contribuigio do Rio Claro sem acumulacio). Esta capta-
¢do serd feita por meio do tunel de desvio que futuramente servird
de tunel de tomada dagua da grande barragem de acumulacio de Poco
Preto. Parte da atual Estacio Elevatoria serd transformada em Esta-
¢io geradora com capacidade suficiente para fornecer energia eletrica
necessaria aos Filtros e ao Acampamento de Casa Grande.

Continuou dividida em tres residencias a grande adutora para
Sio Paulo. Todas elas tratam da sua conservacido e das obras com-
plementares, que se vdo realizando paulatinamente.

Na cidade, o servico continuou a cargo da Socziedade Brasileira
de Construcio e Saneamento S/A. como segue:

Sub-Adutoras

Durante o ano de 1939 os trabalhos executados pela Sociedade
Brasileira de Construcio e Saneamento S/A. atingiram a importancia
de 1.298:099$300, ou seja uma média mensal de 108:2005000.

A maior montagem foi executada na linha de recalque Cabucii-
Alto de Sant’Anna, de diametro de 900 m/m, que, em conjunto com as
demais sub-adutoras, perfizeram um total de 2.777 metros lineares.
Para os tubos de pequeno diametro, compreendidos entre 450 e 200 m/m,
foram executados servicos de montagem numa extensio de 6.656 me-
tros lineares, nos seguintes setores: — Rua Hanneman, rua Silva Telles,
avenida Presidente Wilson, rua Apucarand, raa Agostinho Gomes e
rua Voluntarios da Patria (desvio da linha Cassununga).

Foram feitas as seguintes obras especiais: — Travessia da Es-
trada de Ferro S. Paulo Railway, cavalete em concreto (rua dos Tri-
lhos); Travessias dos edrregos Aricanduva, Tamanduatei, Tatuapé e
Caramurd, Casa de Bombas de Vila Deodoro e (Casa de Manobras do
reservatorio da Modea.

Reservatorios e Torres

Em Marco de 1939 foram reiniciados os servicos de construcio
dos reservatorios e torres, em virtude do termo de aditamento ao con-
trato de 4 de Junho de 1936, assinado em 28 de Fevereiro de 1939,
entre o Governo do Estado de Sdo Paulo e a Sociedade Brasileira de
Construcio Saneamento S/A.

Os servicos executados pela Sociedade empreiteira constaram das
obras de construgdo dos reservatorios de Sant’Anna e Penha, e das
torres da Penha, Modéca e Vila Deodoro, sendo estas duas ultimas de
acabamento.

Os trabalhos atingiram a importancia de 2.215:413%100.
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Além dos servicos de fiscalizacio geral e dos novos estudos e
locagdes, a Secedo das Obras do Rio Claro fez ainda o Servico de

Metereologia e Hidrologia.
Foram executadas as seguintes observacdes e medicoes:

a) — Altura e durac¢io das chuvas;

b) — Temperatura normal, maxima e média:

¢) — Evaporacio, tensio do vapor, humidade relativa;
d) — Direcdo, variedade e velocidade dos ventos;

e) — Tipo e quantidade de nuvens; .

f) — Medicdo da vazdo do Rio Claro e Ribeirio Grande.

Os dados colhidos figuram no grifico e quadros anexos ao pre- .
sente relatorio. (fls. 17-18-19-20).

1. Seeciio Técniea
(Seccdo de Aguas)
Ligagdes e instalagdes domiciliarias.

Quadro das ligacdes novas, substituicdes, correcdes de falta
dagua, acidentes e owtras ocorrencias.

FEspecificacées dos servigos 1938 1939

Ranmiais troNe08s . swegemmms Sedtese ol on oem-d v 64 69

> BUbBHINIAOS: « s oo v ws sFEE Srasiv e e 13 26
LAZAGOES «« - vvvennmmeear e erneann e rana, 5.900 7519
RelTB00E: e v toms da sy ve s E#a 08 Diemi 46, 33 21
DOslZACO08 s dimsse dume ww g T T— 86 42
ngaq,oessubsmuldas------'--.--‘----------- 856 . 701
LigacOes suprimidas..........coeviiianinnn... 216 416
Ligacdes rebaixadas.... ... R - 937 373
Tigacoes lovantadas «ee-camwns bemie an vead i 63 5 0
Ramais ligados a novos encanamentos........ 229 284
Registros internos trocados - -+ -«-v it 248 161
Registros de passeio trocados................. 8 - 296
Registros de passeio vazando -............... 5 473
Modificagdes em cavaletes -- .. ... ........... 254 458
Canos de passeio trocados -« -« v -vcvuevinn, 248 534
Cavaletes mudados de lugar-. ..« .o ovnnnn.. 271 236
Rebentamentos nas ligacBes -« -« .o vvvvv o 4.335 3.423
Faltas dagua atendidas --..---. R T 19.995 13.569
Penas colocadas v v oeve et annn et iesnina. 201 26
[nstalagGes internas obtruidas ... .. ..cv.... 219 161
LigacgGes executadas para a S. Esgotos........ 62 93
Ligagnes ida. 8. WREOt0S v« s e ommm s v swinn v & & 5w 46 - 67
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O resumo comparado destes servigcos nos anos de 1938 e 1939 é
0 seguinte:

Ramais domiciliarios danificados : 1938 1939
a) pela Cia. de Gaz e Telefonica -...-......-.. 23 19
b) pela Light and Power C.° Ltda .. .......-. .. 48 40
¢) pela Prefeitura (incluindo outros servicos) - - 104 226

Em 81-12-1938 existiam 121.227 ligacOes de agua.
Em 1939 o numero de ligacdes elevou-se a 128.321, assim discrimi-
nadas:

Ligacdes existentes em 31-12-38 ....... ........ 121.227
Muais :

Ligacdes executadas em 1939 -. . ............ 7.519

Religagtes B 1980+« o - socmss samaon ssmws s aps 33

Soma.---- 128.779

Menos :

Ligacdes suprimidas.. ..--cccececvreiieneennn, 416

Degligaefes e 1989+ uvvsosrinswasssons v o 49 458

Ligacoes existentes em 31-12-1939 ............ 128.321

Réde distribuidora de agua

Em 1939 foram assentados 66.617 mts. de canalizacio dos dia-~
metros constantes dos quadros a seguir, ficando assim a réde com um
desenvolvimento total de 1.319,4 km.

a) — Desenvolvimento :
Diametros Ertensdo
75 m/m 34.395 mts.
100 m/m 5.820 »
125 m/m 1.900 »
150 m/m 1.330 >
200 m/m 1.730 >
9250 m/m 716 »
300 m/m 134 »
50 m/m 1.339 »
Total s=s s s wans 47.364 mts.

161



Boletim da Reparticio de Aguas e Esgotos

b) — Remanejamento :
Diame&os Frtensdo
75 m/m 4.813 mts.
100 m/m 2.813 »
125 m'm 3.705
150 m/m 2713 >
200 m/m 1.901 »
250 m/m 269 »
275 m/m . 466 >
300 m/m 2431 »
275 m/m 66 »
Potals cos o »ie w0 8 ) 19.117 mts.

O peso de ferro fundido empregado foi de 2.006 toneladas.

¢) — Conservacdo da réde:

1) — vasamentos concertados ... .....crian e 840
9) — rebentamentos ... ... o RN T RS SR Tl T 432

Teve ainda a Seccdo a seu cargo o servico telefonmico particular
e todo o servico de eletricidade. )
Dispendeu-se com energia eletrica durante o ano:

Dependencias Kws. Rs.
Nas instalacdes permanentes.... 16.771.457 1.240:085%600
» estacdes de esgotos........ 509.579 91:055%800
Para obras diversas.... .- ST 47.677 6:1758300
» » de esgotog.. e cavens 1.081 2825100

Custo médio anual do K. W. H. para as estacdes de agua (aducio,
distribuicio e tratamento), nos ultimos nove anos:

1931 — $081,885
1932 — $075,040
1933 — $075,734
1934 — $073,467
1935 — $068,500
1936 — $069,600
1937 — $068,400

. 1938 — $068,260
1939 — $073,940

Em luz a despeza total foi de 114.453 Kws. e 46:831$320.

Deantro da organizacio defeituosa da Reparticio de Aguas e Es-
gotos existe ainda a parte de — Oficinas ligada 4 Seccio de Aguas.
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A razdo disso explica-se: o movimento primitivo era g6 o de
hidrometros e estes pertenciam & ESeccdo de Aguas. Hoje o servico
obrigou o desmembramento dos hidrometros que tem a parte de repa-
racdes ao seu proprio cargo. Ainda assim, resta tal volume de servicos
para oficinas que bem merecem elas uma atencido especial, transfor-
mando-as em um departamento também industrial. Dispende-se anual-
mente nesses servicos quantia de quasi mil contos de réis. Uma dire-
¢do independente estd portanto indicada, com um engenheiro especia-
lizado 4 frente de sua direcéo.

Deveremos montar ali uma pequena fundicio de ferro fundido e
latdo, aproveitando-se a nossa sucata. As maquinas ji existentes sdo
de primeira qualidade para qualquer trabalho necessario e poderemos
fabricar grande numero de pequenas pecas de que temos grande
necessidade.

. Indicacdes pluviometricas e rendimentos das Dacias

Bacias : Cg:}::s ({iff:c‘:f;fe | Rendimento
Cantareira : . | i
Ala esquerda ---.. I 1.104,7 463 41%

»  direita .- .. ... 1.149,9 341 99 %
BT, 77 N 1.245,3 674 5a%
Barrocada .-+ -- - - . 821,8 448 54 Y%
Coti@ -+ -+wroneese | 8895 403 45%

|

a) Clantareira

1 — Elevacio mecanica do Engordador —
Deapasas Gerals wwws vs s waswn v o sy wss s 915:1045100
Volume de agua elevado ---«..-............ 1.743.280 m’
Custo unitario da elevagdo -« «.ei v v vemiins o $123'm?

0o
E

Aducdo por gravidade e por elevacio meca-
nica do Engordador —

Despesas Gerais -............... 266:7025000

Bomba de Engordador .......... 215:104%100 481:806$100
Volume de agua fornecido----.-+....c...... 11.804:775 m®
Custo unitario da AdUEHAO » « < vs sv siwei v ws s 2041 m®

b) Cabugit ¢ Barrocada

1 — Elevacio mecanica do Km. 12 —
Despesas Gerais -« .. ......oviiiiiiiiin, 44:426:5500
Volume agua elevado -.... e 4 ST 1.496.673 m*
Custo unitario da elevagio .- -« ..-vcvuueven. $031/m?®
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2 — Aducdo por gravidade e por elevacdo —

Despesas Gerais -.......---..-..150.286$060
Bombas do Km. 12............. - 44:4628500 194:748%$560
Volume de agua fornecido --...--«......... 13.615.851 m?®
Custo unitario da adugdo ««.....vvvviinn . $014/m?
¢) Santo Amaro
Energia eletrica--..-«-oov oo nn. 765:668$800
Despesas Gerais .- -- - - 69:888$632  835:537$432
Volume de agua aduzido ....-. & SRS 22.883.350 m?
Custo unitario da aduggo... -«-+.-vcveennn. $028/m?*
d) Cotia
Energia eletrica ............ .. 5.3308000
Despezas Gerais-.-«..---«-+.....280:004$549  285:3345549
Volume de agua aduzido.. -+ vcvoninn. o, 28.959.480 m*
Custo unitario da adugdo.. ... oo vunnnn 5009/m?*
Resumo Geral
Despesas
a) Cantareir@ .-« .cocauins 481:806%100
b) Cabuci, Barrocada e Km. 12 194:7485560
c) Santo Amaro ..-+------.... 835:557$432
) COliE o voniins § Bovns 5 sandivies 985:3348549
Soma - 1.797:4468641
Volume total aduzido
) LI s & 6 saeiit § £ wERORES £ § SRS § 5 11.804.775 m°®
b) Cabuci, Barrocada e Km. 12............ 13615.851 m®
6) Santp ATHGFG s vaussis S swepies o ¢ s s s 28.883.350 m*®
AY COEG conm 7 & sty ¢ Smton’s 3 ol DEVEEE T w8 98.959.480 m°
- Tabalsine s 4 §3.263.456 m’
Custo unitario médio anual: — $021/in°.

FEstatistica dos acidentes nas linhas adutoras

]
‘ Arrebenta-

Linhas Vasamentos | ) oo Total
Adutora de 12" (Cassununga) 37 ~ 37
’ > 24" (Guarad) -. -- 87 — l 87
> » 39" (Cabuct) ---- 13 — 13
Cabued (adutora superior).. .. — 1 ’ 1
Adutora do Cotia (0,70) ... ... 30 - 30
Cotia (adutora superior)..-. .- = 2 E 2
Adutora de Santo Amaro .. .. 13 1 , 19
> do Belenzinho --.. .- 3 - | 3
PR e s » mvies 4 5wt @ 5 = 188 4 ‘ 192
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Distribuicao de Aguas

1 — Volume distribuido — O volume médio aduzido foi de 273.54¢
m°[24 horas, o que dd per capita uma média de 295 lts. 24
hs., na base de 8 habitantes por predio servido de agua.

2 — Bairros com abastecimento deficiente:

a) Penha — Perdura ainda a situacdo descrita no relatorio anual
anterior; continda mal servida a zona vizinha ao reservato-
rio existente. A crise ficard solucionada com a execucdio da
torre e reservatorio novo a ser alimentado pela sub-adutora
Modca-Penha. ’

h) — Alto da Modea — A situagdo desse bairro, si bem que me-
lhorada com a contribuigio trazida pela aducio do rio Cla-
ro, nio se tornard definitivamente satisfatoria enquanto o
seu abastecimento nido se fizer por meio da instalacio da
torre, que ainda ndo entrou a funcionar.

¢) — Alto de Sant’ Ana — A situagio desse bairro, que é servido
pelas aguas procedentes da ala esquerda da Cantareira, con-
tinta se agravando, mdu grado o socorro constante que lhe
vem do funcionamento ininterrupto das bombas do Engor-
dador. A solucio para melhoria do seu abastecimento esta
na dependencia do funcionamento do reservatorio e torre
de Sfant’Ana, em construgio.

d) — Alto da Lapa — Permanece, agravando-se, o seu abasteci-
mento nas condicdes descritas no relatorio do ano de 1938.
Além do abastecimento nio se estar fazendo de maneira sa-
tisfatoria, mdu grado a atividade ininterrupta das pequenas
bombas da rua Colle Latino, ainda nos vémos na contingen-
cia desagradavel de recusa sistematica aos pedidos de pro-
longamento da réde distribuidora a predios localizados no se-
tor que as ditas bombas servem, assim como aos situados em
todas aquelas ruas do bairro da Lapa, que sdo tributarias
do reservatorio de Agua Branca. Vemos, por isso, como estd
sendo aquele bairro prejudicado pela nfdo execucdio do re-

-

servatorio do Alto da Lapa e das obras necessarias 4 sua
alimentacio. :

e) — Alto do Cambuci e Vila Deodoro — Enquanto ndo entrar
em funcionamento a torre e nido ficarem concluidas as
obras de remanejamento, a situacio desses bairros nio fica-
rd definitivamente solucionada.

f) — Cidade — Zona Central — A crise de quéda de pressio a
que nos referimos no relatorio anterior (1938), estava na
iminencia de ser solucionada com a construc¢ido de mais um
tronco distribuidor de 550 m/m, a sair do reservatorio da
Consolacio. Como o projeto da construcdo dessa linha tron-
co foi abandonado para ser substituido por um aigda em
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cstudo, vai perdurar a crise até que se tenha executado o
projeto substitutivo.

o) — Ahastecimento de agua da cidade de Santo Amaro.
Volume aduzido-...---+........ 1.064.385 m*
Despezas:
Fnergia eletrica em elevacio.... 21:928%000
cha[s..ﬂgﬁ%
Total-... ... .. 29:7978000

Custo unitario = $029/m’.

O volume aduzido para o abastecimento da vila de Santo Amaro,
que era de 693.128 m® anuais quando da transferencia, em 1936, desse
servico para o Estado, passou a ser de 1.064.385 m®ano, nio compu-
tando o volume consumido pelo Brooklin Paulista.

2.2 Secciio Téeniea
(Secedo de Esgotos)

Durante o ano de 1933 foram consignadas verbas na importancia
de 5.655:5008000 que foram totalmente gastas em servigos desta Seccio,
a saber:

Obras movas e conservacd@o da réde de esgotos

A réde de esgotos possiie atualmente 736.488 quilometros de ex-
tensio.

Além daquela verba foi aberto um credito especial'de 500:000$000
para a construcdo da nova réde de Vila Clementino, onde foram ex-
tendidos, entre Agosto e Dezembro, 14.917 metros de coletores.

Em todos os ramos de sua atividade a 2.* Sec¢do Técnica traba-
lhou intensamente, tendo batido todos os “records” desde que foi or-
ganizada a Reparticio de Aguas e Esgotos de S. Paulo.

A Cidade tem crecido vertiginosamente neste ultimos anos, tor-
nando-se dificil acompanhar esse progresso apezar dos esforcos e da
bda vontade de todos os funcionarios, devido 4 rotina dos servicos
ptiblicos.

A réde de esgotos de Sdo Paulo deixa muito a desejar na sua
parte velha pelo grande numero de defeitos que estdo sendo corrigidos
na medida do possivel, com o remanejamento dos coletores que estdo
féra das normas técnicas estabelecidas pela Reparticio de Aguas e
Esgotos.

Na réde do Braz estio trabalhando permanentemente duas’tur-
mas nesses servicos.

Além disso, ha bairros inteiros com milhares de predios que ain-
da ndo podem ser servidos pela réde de esgotos por falta de arrua-
mento conveniente para a passagem de coletores principais pelo fundo
dos vales.
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Este problema e a retificacio do Tieté sio os impecilhos mais se-
rios que se opdom ao desenvolvimento da réde de esgotos da Capital.

Devido 4s causas apontadas acima, ficam milhares de predios sem
ligacio 4 réde de esgotos, prejudicando o Estado que deixa de arreca-
dar uma taxa bem compensadora e a populacio que sofre todos os
inconvenientes da falta de saneamento.

Réde de esgotos

O desenvolvimento da réde de esgotos prosseguiu normalmente,
dentro dos limites impostos pelas verbas orcamentarias e por outros
fatores que impedem a construcdo da réde, como seria de desejar,
afim de que fossem servidos todos os predios existentes.

Durante o ano de 1939 foram construidos 49.551,00 mts. de coletores
de diversos diametros, sendo 25.828 mts. diretamente pela Seccéio e 23.513
mts. por empreitada.

Verifica-se que a extensdo total construida foi de quatro vezes a
que se construiu em 1937, que atingiu a 10.974 mts., de acérdo com o
relatorio desse ano, e quasi o dobro de 1938 em que foram feitos
27.011 mts.

A relacio a seguir dd a extensio feita para cada diametro por
administracio diréta da Secgdo:

Dianiefro 86 B s somi s wam viies 17.431,25 mts.
> e Y i, S At s 650,20 >
s b B i s trms i vens | RADAED
- T Lo P A S TR - A i
> F T s femal e 189,70 »
3 R R R N 722,00 N
Total «ovmns voine 96 038,05 mtn

Para a réde acima foram construidos 263 pocos de visita e 16
* tanques fluxiveis.

A seguir damos a relacio discriminada dos coletores executados
por empreitada :

Santo Amaro:

67 cvie s e 4.501,00 mts.
[ — 775,00 »
G s iivies 50,00 » 5.326,00 mts.
Villa Clementino :
B anssnmen 14.644,00 mts.
¢ L - 273,00 » 14.917,00 mts.
Avenida Nove de Julho
B i i o 1.842,30 mts.
127 v e 1.133,80 »
187 oy i 294,00 » 3.270,10 mts.
EHRAl 4005 e el A 4t 23.513,10 mts.
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Durante o ano de 1939 foi grande o movimento do servico de
ligacdes domiciliarios de esgotos, tendo sido o exercicio em que foi li-
gado maior numero de predios 4 rade.

Houve 6.333 pedidos de ligacio e foram ligados 4 réde 5.031
predios.

Foram executados 4.696 ramais de 4" e 70 de 6”, numa extensio
de 35.224,63 mts. para os primeiros e 819,30 mts. para os segundos.

Contintia esta Seccio a manter severa vigilancia sobre bacias de
privada com o fim de evitar desastres pela quebra desses vasos.

A Assistencia Policial do Estado atendeu durante 0 ano 45 casos
de pessoas que se machucaram com a quebra ‘da bacia de privada
contra 800 ou 900 antes do inicio da fiscalizacio.

Foram feitas 8.780 desobstrucses, tendo-se observado que os pre-
dios situados nos bairros de canaliza¢do antiga e defeituosa e com
grande numero de ralos ligados 4 réde, sio 0s que mais facilmente fi-
cam com 0s ramais obstruidos.

O servico de fiscalizacio continda intenso, tendo-se elevado a
a 40.003 o numero de vistorias e exames feitos.

Além das vistorias e exames pedidos, a Secedo mantém diversos
fiscais que percorrem os predios para verificacdo de servicos clandes-
tinos, principalmente para evitar a colocagdo de ralos de aguas pluviais
ligados 4 rede de esgotos. Uma vés constatado o servi¢o clandestino,
6 aplicada a multa regulamentar e obriga-se 4 regularizacio dos ser-
vigos e 4 retirada dos ralos.

Os encanadores habilitados deram 3.311 notas de servigos com-
preendendo reférmas e consértos de instalagbes e trécas de bacias
de privada.

O numero de plantas aprovadas registradas na Seccio atingiu
a 3.587.

Foram executados 2.329 servicos em edificios publicos entre con-
sértos, obras novas e desobstrucdes.

Estacdo de Tratamento de Esgotos do Ipiranga

Esta pequena estagdo trabalhou durante 0 ano, com um volume
de cerca de 15 lts./médios por segundo, de esgotos. Tém-se ai continuado
as investigacdes sobre tratamento de esgotos em geral, com aprovei-
tamento de sub-produtos, particularmente o gds, que j4 forneceu cerca
de 60 % da energia eletrica consumida pela instalacio. No que todca
as pesquizas, tém-se obtido elementos de grande valor para a nossa
técnica sanitaria, elementos que serdo objéto de relatorio separado.

O pequeno laboratorio da Estagdo tem estado a cargo de um qui-
mico da Reparticio, e tem extendido os trabalhos, sob a orientacio
da Secqﬁo, 4 poluicio dos cursos dagua do municipio e do tratamento
e disposi¢do final dos residuos de origem industrial.

A Secciio estd construindo atualmente unidades para tratamento
de esgotos pelo processo dos 16dos ativados, para cotejo com o tra-
tamento quimico secundario, ji existente na instalagdo. A capacidade
dessas ,unidades € de 30 lts./segundo, e o conjunto compde-se de dois
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decantadores, primario e secundario, treis aeradores e uma instalagdo
para a producao de cerca de 15 m® de ar comprimido por minuto des-
tinado 4 difusdo no liquido de esgoto sob tratamento.

Instalacdo de tratamento de esgotos do Hospital de Guapira

A instalacio de tratamento do Hospital de Sdo Luiz Gonzaga e
Asilo de Invalidos de Guapira (Jacani), funcionou normalmente du-
rante o ano. A sua capacidade é de 2.000 pessoas.

Aqui se vém fazendo pesquizas e observagdes sobre 0 tratamento
de esgotos de pequenas coletividades, sendo que em Jacand foi insta-
lado, para o tratamento complementar, um filtro biologico rapido, com
aeracdo artificial (aero-filtro), e distribuigdo automatica do efluente
sobre a superficie do filtro. ‘

Ao que sabemos, é este o primeiro filtro biologico do genero,
construido no Pais. L s

J4 estd quasi terminada a construgio de um decantador secundario
com mecanizacgio executada pela propria Secciio, e uma pequena insta~
lacdo para a captacgdo de gds.

Gam:qe

A Seccdo mantém ainda sob seu contrdle a garage de passageiros,
zelando por 20 carros pertencentes 4 Reparticio de Aguas e Esgotos
de Sdo Paulo e 12 de outras Diretorias da Secretaria da Viacio e Obras
Publicas.

Dos 20 carros da R. A. E., 15 sio “Chevrolet”, 4 “Ford” e um
“Opel”.

Fez-se durante o ano de 1939 o maximo _esforgo para servir a
todos com toda pontualidade e conforto; as reclamagoes havidas a
respeito dos servicos de automoveis explicam-se porque muitos dos
carros em uso ji nio estio em condicdes de bem servir. ;

Vio anexos dois quadros demonstrativos das despezas dos aufo-
moveis durante 1939, e da quilometragem percorrida.

Do quadro anexo verifica-se que a quilometragem total percorrida
durante o ano por todos 0s automoveis da R. A. E., foi de 328,880 Km.,
tendo sido gastos 65.747 litros de gazolina e 1.819 litros de oleo.

A quilometragem média por litro de gazolina foi de 5,2 que é uma
média bastante razoavel, tendo-se em vista a natureza dos servigos em
que 0s carros sido empregados.

A despeza total elevou-se a 338:3345677.

O custo do quilometro percorrido foi em média de $793, incluindo
a administracio da garage.

3.2 Seccio Técniea

Durante o ano foram estudados 25 projétos para a parte de
aguas das quais cinco para o Rio Claro, ao passo que apenas mais
treis se referiram a obras de esgotos e aguas pluviais.
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Além desses, outros mais, que demandam grande dispendio de
tempo para os respectivos calculos, foram estudados, tais como:

— Muros de arrimo no terreno do reservatorio da Penha.

— (Caixa para o registro da chegada da adutora Rio Claro.

— Muros de arrimo no terreno do reservatorio de Sant’Ana.

— (aixa para os registros da linha de recalque Cabucii-Sant’Ana,

— Projéto da reférma na Estacio de Tratamento de Santo
Amaro.

St = O D =

Nada menos de 63,2 kms. de levantamentos e 72,1 kms. de nive-
lamentos foram feitos pela turma de campo.

O Escritério Técnico executou uma centena de trabalhos, desde
0s mais simples como os das rédes de aguas até os mais complexos e
trabalhosos, como de armaduras dos projétos de construcdo e de pers-
pectivas das grandes obras.

Coube ainda a esta Sec¢do dar informacGes técnicas relativas a
muitas obras, verificando-se o movimento de 300 papéis entrados e 363
saidos (alguns retidos do ano anterior para estudos) correspondendo
a 270 de aguas, 50 de esgotos e 43 diversos.

L bem de ver que nio cabe em linhas de um relatorio, dizer a
massa de servicos desta natureza e da sua importancia. Muitos destes
trabalhos representam soma enorme de conhecimentos técnicos e pro-
ficiencia.

Boletim “R. A. E.’

Sob a orientacdo e dire¢io de um engenheiro desta Secc¢do, que
o executa sem prejuizo de suas fungdes téenicas, publicaram-se regu-
larmente os quatro numeros anuais do Boletim, como tinha sido esta-
belecido previamente. :

Secechio de Hidrometros e Consumo

Esta nova Seccio, desmembrada em Junho de 1939 da 1.* Secedo
Técnica e juntada 4 sua natural correspondente — Consumo, — trouxe
as vantagens esperadas e ji demonstradas num semestre apenas de ati-
vidade, pela centralizacio desses dois servicos correlatos. Tudo agora
se resolve dentro da mesma diregdo, num s recinto.

Dos relatorios detalhados apresentados, convird fazer resaltar os
saguintes comentarios que terdo utilidade em sua divulgacao.

Reparacado e afertgdo
a) — Hidrometros de velocidade, 3 m°, de marca “Otima”, “Pro-
tos”, “Iguassi” e “Polux” adquiridos pela R. A. E. para
estudos.
Foram adquiridos cerca de 500 hidrometros de cada uma
das mareas citadas, e os que deram entrada nas Oficinas
durante o ano de 1939 foram retirados da réde por se encon-
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trarem danificados pelos consumidores. Assim o custo médio
de reparacio e quantidade de hidrometros reparados nio
podem constituir elementos para estudos comparativos de
qualidade de funcionamento.

b) -— Hidrometros de velocidade, 3 m®, — 13 m/m, de marca “Doat”
adquiridos pelos contritos de 1935 e 1937.

Foi de 20.500 o numero de hidrometros adquiridos e
tambem neste caso os hidrometros entrados nas Oficinas fo-
ram retirados da réde por motivo de avarfas provocadas
pelos consumidores.

¢) — Hidrometros de velocidade, com capacidade de 3-5-7-20-30 e
65 m®, de marcas “Doat”, “T. A.”, “T. E.”, “Siemens”, adqui-
ridos anteriormente ao ano de 1930.

J4 neste caso, os hidrometros entram nas Oficinas por
defeito de funcionamento e seria interessante o estudo com-
parativo da qualidade de cada uma das marcas.

Entretanto, a organizacio antiga do servico de apro-
priacio de despezas nio permitiu a determinac¢do criteriosa
dos custos de reparacido. Com a nova organizacio do servigo,
que comegou a vigorar este ano, os custos de reparacio se-
rdao calculados para cada fipo de consérto.

d) — Hidrometros volumetricos “Frager” de 10 a 15 m/m.

Estes hidrometros deverdo ser retirados da réde den-
tro de alguns méses. Sdo antiquados, j4 nio possuem sensi-
bilidade e exatiddo, ocasionando, tambem, com frequencia,
falta de agua nos predios em que sdo colocados. Como ainda
existe em deposito grande quantidade de pegas para reparacio
desses hidrometros, a Sec¢do determinou que sejam reparados
somente os que requerem pouca mio de obra.

Colocacdo e substitui¢cao

Examinando-se o grifico demonstrativo dos motivos da retirada
de hidrometros da réde, constata-se que é elevada a porcentagem dos
medidores que vazam, o que faz supdr reparagio pouco eficiente por
parte das Oficinas. Entretanto, classificados como hidrometros que va-
zam, foram considerados muitos medidores cujo defeito é o da conden-
sacio de agua na superficie interior do vidro do mostrador. Esta Seccio
estuda, no momento, o meio de evitar ou, pelo menos, diminuir tal

fendmeno.

Oficina de reparacao

O total de hidrometros entrados para reparac¢io — 26.874,
acusou um acrescimo de 51. 4 % sobre os entrados no ano anterior,
que foi de 17.090.

Com a chegada de pecas, que foram encomendadas, puderam ser
reparados perto de 500 hidrometros que estavam encostados, alguns
ha 10 anos.
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Entraram, para serem reparados, 1.569 medidores “Frager”, dos
quais foram arrecadados 441.

O preco relativamente baixo, mostrado nos quadros de fls. 61, das
reparacoes desse tipo de hidrometro, foi devido a uma selecdo nos que
foram concertados, arrecadando-se os em peiores condigdes.

No computo do custo médio do material gasto, pelas diversas mar-
cas de medidores, com excecio dos de mareas: “Doat”, de 13 m/m; “Pol-
lux”, de 13 m/m; “Otima”, de 13 m/m; “Protos-Standard”, de 13 m'm;
e “Iguassi”, de 15 m/m, nos méses de Setembro a Dezembro foi tomada
a média dos méses anteriores.

Com a reparacido de 52.839 hidrometros, saidos para a réde no
referido ano, foram dispendidos, com estas Oficinas 101:938%962 para
mio de obra e 112:134$339 para material, dando um custo médio de
reparacio, por hidrometro, de 8$284.

Sob um exame prévio de selecio, foram admitidos nas Oficinas
14 trabalhadores durante o ano de 1939. Com alguns desses elementos
e aproveitando-se outros existentes, prepardmos oito novos ajustadores
elevando-se assim a 22 o numero deles. Estdo, pois, estas Oficinas,
quanto ao seu pessoal, aparelhadas a consertar cerca de 42.000 hidro-
metros, no correr deste ano de 1940.

Dos 25.839 medidores concertados, 17.874 necessitaram de pecas para
reparacio, sendo que em 7.965 foi procedida uma limpeza e regulagem.

Do exposto acima vé-se que daquele total (25.839), somente
69,17 %5 precisaram de pegas.

No terrenos das pesquizas, o engenheiro encarregado vai colhendo
elementos e organizando-os para uma apreciacio futura dos defeitos
e corrosoes apresentados pelos diversos tipos de hidrometros.

O curto espaco de tempo, porém, desde que foi iniciado este es-
tudo, ndo nos permite nenhuma consideracio por enquanto.

Consumo

Foi o seguinte o movimento dos servicos executados em 1939
comparando-o com o8 de 1938:

1938 1939
Hidrometros colocados ..--.... 26.177 86.010
» retirados ... ... 17.032 27.319

O mesmo quadro, disecriminando-se as diferentes marcas, é o se-
guinte : '

1938 1939
Marcas
Colocados | Retirados | Colocados | Retirados
DOAt «icemims b s v EEEE B3 16.226 7.603 22.452 15.145
T iBe w0 o awss 6 5 semses w0 6.298 | 6.115 8.851 | 8.661
Siemens -- - .- e s 3 1.456 1.269 1.734 ‘ 1.472
Frager ........ e e mn 1.184 1.532 1.083 1.585
Diversas «..-cevevevnnn 1.013 i 513 1.890 ‘ 456
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Do exposto, verifica-se, durante o ano de 1938 uma média men-
sal de 2.181 colocados e 1.419 retirados, enquanto que em 1939 a linha
média se elevou para 3.000 e 2.276 respetivamente.

A parte principal reside na receita produzida pelas contas de
consumo, bem como no valor das caugdes efetuadas, somando ambas
as parcelas o total de 18.065.227$100.

Com a modificagio da legisla¢do sobre o servigo de agua da Ca-
pital, operada pelos decretos ns. 9.808, de 10-12-938 e 10.151, de 26-4-939,
0 nosso servico sofreu varias alteracdes, de modo a adapta-lo 4s no-
vas taxas de agua.

Assim é que passamos a lancar todo o consumo regulado por hi-
drometro, ao envés de lancarmos apenas a taxa de excesso, que vigo-
rou nos exercicios de 1937 e 1938.

Nestas condigdes, o lancamento e extracio de contas passou de
cerca de 19.000 por més para a cifra de 60 mil, aumentando conside-
ravelmente o nosso servigo.

O montante das contas emitidas subiu a 4.112:0008000 em 1938,
para 15.716:3808100 em 1939. O valor das caucdes efetuadas se elevou
de 1.697:400$000 em 1938, para 2.348:8478000 no exercicio de 1939.

Sé estas duas cifras j4 nos dio a idéia do extraordinario desen
volvimento dos servicos durante o ano de 1939.

Como vantagem imediata da juncio das seg¢des (Hidrometros e
Consumo) executada pela reforma, apareceu o estanqueamento imediato
da evasio das rendas da ndo cobranca dos consértos dos hidrometros
avariados.

Assim é que as despezas com os consértos de hidrometros, em
consequencia de danos causados pelos consumidores, que eram cobra-
dos em contas separadas, passou a ser superintendido por esta Secgdo,
com reais vantagens, pois que se eliminou a extra¢do das contas, qre
geralmente nio eram pagas pelos responsaveis.

Nos anos anteriores essas contas ficavam incobraveis na 4. Re-
cebedoria de Aguas da Capital, chegando a arrecadac¢io das mesmas
a atingir apenas 30 %. As outras, (70 %), ficavam sem pagamento.

Esse inconveniente agora ji desapareceu, pois que as parcelas de
consérto de hidrometro estio sendo adicionadas na propria conta de
consumo de agua do predio, cujo responsavel ndo poderi deixar de
pagar uma e outra ao mesmo tempo, sob a pena de cérte da agua.
Demais, a caucio garantidora do consumo, no regulamento vigente
passou a garantir tambem as despezas de conserto de hidrometro, de-
saparecendo o inconveniente anterior.

Tnicidmos, outrossim, os estudos para a organizacio mecanica que
se tinha em vista, destinada ao servigo de apuracio e contrdle do
lancamento de consumo, assim como do relacionamento e contabiliza-
¢do das contas extraidas, cujas maquinas foram encomendadas no ul-
timo trimestre de 1939.
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Tratamento das Agnas

Embora se reconheca a necessidade de tratar todas as aguas en-
tregues ao abastecimento, ndo foi possivel ainda introduzir esse me-
lhoramento nas aguas de duas origens — Cantareira e Cabuc¢d. Obras
de maior urgencia o a escassés de verbas obriga-nos a adiar ainda a
realizacio dessas providencias.

Na ordem cronologica dos reforgos do abastecimento de S. Paulo,
representam elas as duas primeiras etapas. Os seus volumes, compa-
rados com as outras fontes do abastecimento, sio de pequena impor-
tancia e embora de zonas inteiramente desapropriadas e defendidas,
sofrem, como todas as outras, o tratamento pelo cléro como garantia
da sua esteriliza¢do, na parte bacteriologica das aguas.

Estiveram sempre sujeitas a cuidadoso contrdle as materias pri-
mas utilizadas na manipulacdo dos produtos aplicados no tratamento.

O problema de obtencio de cal de bbda qualidade pareceu-nos ca-
minhar para a solucdo que desejavamos. De ha muito que lutamos
para obter cal de bhoa qualidade para o tratamento, de preferencia
cal hidratada, que ofersce inumeras facilidades e vantagens. Continua-
mos a utilizar-nos, entretanto, de cal viva no tratamento, em condig¢des
muito mais favoraveis, agora, pois a cal que temos recebido tem apre-
sentado teor satisfatério de oxido de calcio livre e de acondiciona-
mento em latas. Entretanto, nfio nos livramos ainda, nas partidas de
cal, de quantidade elevada de calcdreo nio queimado e de cal com a
cor bastante carregada.

Na fabricacio de sulfato de aluminio tem sido mantida a méxi-
ma uniformidade possivel de produto. A alumina soluvel (47° O° + Fe* 0°)
tem sido mantida proxima de 16% e as materias insoluveis geralmen-
te abaixo de 4%. O teor de acidez livre tem sido sempre inferior a
0,5%.

As andlises quimicas para o contrdle das aguas entregues ao
abastecimento foram executadas com regularidade e revelaram bem as
variacdes da qualidade das aguas nas diversas estacdes do ano.

Com regularidade foram geralmente executados os exames bacte-
riolégicos. Os resultados foram os mais satisfatérios guanto aos resul-
tados dos exames de aguas completamente tratadas. Infelizmente a
existencia de germens do grupo Coli foi varias vézes constatado nas
outras aguas que sio apenas cloradas, as quais contém, em certas épo-
cas, teor elevado de impurezas.

Nas aguas provenientes de Cotia, onde, a despeito do tratamento
perfeito a que sio submetidas, era constatada a presenca de B. Coli
depois da cloracio e da agua ji ter chegado 4 cidade, a situagdo nor-
malizou-se com o tratamento pela cloramina, em vez da simples clo-
racio, sendo excelentes os resultados obtidos.

Os estudos hidrobiologicos prosseguiram com trabalho nas aguas
da Repreza de Santo Amaro, tendo terminado em fins de Maio o se-
gundo dos ciclos anuais das pesquizas que ali se procedem, as quais
continuardo ainda.
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Durante o ano foram prejudicados estes trabalhos pela baixa ex-
cessiva das aguas do Lago.

Os resultados aleancados serdo objétos de comunicagbes separa-
das, oportunamente. Em todo caso, podemos avangar que as determi-
nacdes de vérios caracteres quimico-fisico-hidrobiologicos alecangaram
o elevado numero de 3.791.

Além da parte quimica e bacteriologica, os Laboratorios ocupa-
ram-se do exame dos materiais metalicos empregados nas instalagoes,
com especializa¢ic quanto 4 determinagido do teor de zinco dos canos
galvanizados, providencia economica asseguradora da garantia das ins-
talacdes domiciliarias. O nimero das andlises realizadas foi o seguinte:

Anidlises bacterioldgicas de aguas da Reparticﬁo veesne s 1496
Idem das diversas aguas ««--.«--cerx W S e Sesteiee 10
Anilises quimicas de aguas da Repartzqao e ceasmes 10060
Idem de aguas do Interior s wvss e iy cosiee oo R 64
Anilises de sulfato de aluminio ««...vvvervnenenens ) 242
» » CEL s s e s v e e v gz @ 8 ke i 56
» quimicadebauxita............ ....... R 9
» » » percloron -- - .- e SRR TESREEE TR G 39
> ) » ferro galvanizado -e:e-----es ceor 9.805
> » » dep6sitos nos hidrometros --..- SRR 1

» » > registros, ferrules, etc., para determi-
nacdo de zinco, cobre ..----- e . 15

Nas estacgdes locais o controle periodico de determinagdes do tra-
tamento das aguas teve os seguintes numeros representativos das suas
operacoes:

Determinacido de oxigenio consumido -...- A 18.882
» 5 @PAu de COr v vevevrenannney s ewe  18.889
v do PH .ceverriiieriiiiiieinens. weeeaa. 109.086
» de cloro residual «......... chra e ceeee 142,848
» minima de sulfato necessario ao tratamento 920
» da alcalinidade das aguas -«+.--:s-v-veee. 7.564
» de gis carbonico «:--..iiiiiiiiiiie 1.532
> > oxigenio dissolvido «+.e.cevviirienea.o 1580
» > turbidez -« -vereeiiiiaaien 3.958
» » Oxido de caleio - vsveree st 8.624

FEstacdo de Santo Amaro

Modificou-se nesta Instalacio o posto de cloragdo que ficou reu-
nido ao resto do tratamento, dentro do mesmo edificio, com fiscalizagdo
mais assegurada e continua. Os seus filtros estiao necessitando modifi-
cacdes profundas, 4 vista do estado de usura do seu material. Tém-se
executado neles alteragdes de carater protelatorio. Os elementos refe-

rentes a esta estacio sio os seguintes :
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Volume tratado (em m®......cvoiveiiiiian, 28.875.460
Custo do tratamento -.---.«-.veovvneevannn. .. 364:6318111
o _— 364:6318111
1 3 —
fusto unitario médio por m® = T 28.875.460 $012,6
Quantidade de sulfato de aluminio gasto....... 477.005 Kas.
» » cal gasta. B e & % s Do 5 W 955.330 »
» » sulfato de alummlo gasto por m’ 16,6 grs.
» » cal gasfaee sevi i tiiiin i iienaa. 87 »

Estacdo de Cotia

Ainda ndo foi recebida definitivamente a instalacio de tratamento
construida ultimamente em substituicio 4 antiga que ali existia. Inu-
meros pequenos ajustamentos e defeitos verificados tém trazido a
instalacio em interrupc¢des periodicas. Um grave inconveniente, na
instalacdo, projetada e construida pela firma fornecedora do material,
aparecia toda vés que havia uma paralizacio da corrente eletrica (ali
muito frequente), o que deu motivo a modifica¢des profundas no siste-
tema proposto pela firma e no abandono de operacées indicadas no
projéto, resultando uma contrafacio absoluta do sistema indicado. As
bombas e motores ali instalados nio correspondiam tambem &4s cara-
cteristicas oferecidas e foram por isso impugnados. Por esse motivo e
pelo outro acima apontado, a estagio tem trabalhado por simples gra-
vidade com uma reducdo sensivel de diferenca de niveis, sem incon-
veniente algum aparentemente, durante todo o ano de 1939. O estudo
detalhado e aprofundado do processo ainda nfdo foi feito, parecendo
haver apenas o inconveniente de uma maior necessidade de agua para
lavagem dos filtros, operacio essa prescrita mais repetidamente. Opor-
tunamente esse estudo serd feito de maneira conveniente e cabal.

Ficou em pleno funcionamento e de maneira satisfatoria, um trans-
portador de sulfato dos depositos para o local de sua aplicacio. Esse
transportador idealizado e fabricado em S3io Paulo por uma firma na-
cional exigiu pequenas modificacdes que agora foram concluidas.

As aguas deste manancial muito sofreram na sua qualidade com
a excepcional séca deste ano, pois as reservas armazenadas na Bar-
ragem Pedro Beicht se exfinguiram, indo-se retira-la das camadas mais
protundas. Por esse motivo as dosagens de reativos quimicos foram
fortemente aumentadas.

Fstacdo do Rio Claro

A mesma firma fornecedora do material e instalacées do Cotia
projetou e construiu as do Rio Claro. Tambem esta instalacio nio foi
recebida definitivamente, por nido ter ainda o seu funcionamento nor-
malizado,
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Nio se constataram aqui os inconvenientes da primeira, que era
obra de adaptacdo, mas outros existem que precisam ser estudados e
sé-lo-do oportunamente.

O periodo de lavagem dos decantadores tem sido de 3 méses em
média quando o volume tratado é de 47.520 m?®/dia, diminuindo para
dois méses quando o volume é de 71.280 m’/dia.

Naturalmente esse tempo é funcio nio s6 do volume dagua tra-
tada como tambem da qualidade do liquido que obriga a maior ou me-
nor quantidade de reativos.

Os dados referentes a esta estacio sdo os seguintes:

Volume tratado. - -« covevemm e i 15.377.594 m*
Custo do tratamenfo..-........ sreseanass s tea s 288:885$078
Custo unitario por m* = ——-———218;.:3878; ?318 = $018,7
Quantidade de sulfato gasto ... 113.363 Kgs.
» » cal gasta <+ i il 186.111 »
Consumo de sulfato em grs./m®................ 20,2
» decal em grs./m® --..eeninnn.. R 12,9

Foram creados dois 'logares de quimicos residentes, sendo neces-
saria a designacio de mais um, para que cada estacdo tenha o seu.

As modificacoes necessarias e ji propostas virdo regularizar,
como devem ser, a situacio andmala ainda existente na organizacgdo.

Ficario as aducdes inteiramente distintas de qualquer outra su-
bordinacdo, cada um sob a chefia de um engenheiro, que terd enge-
nheiros ajudantes e auxiliares, coadjuvados pela cooperacdo do quimi-
co residente que fica fazendo parte dessa organizacao.

Acreditamos assim conseguir a unidade mnecessaria e a apuracio
conveniente na perfeicio destas operacdes de tratamento.

Precisamos dar aos nossos engenheiros campo de experimentacio
e de estudo para que nio mais seja necessario recorrermos a elemen-
tos estranhos na elaboracio dos nossos projetos.

Esta seri a mais importante das modificacdes de que carece a
organizacdo atual.

Cloracdo das aguas

As aguas do Rio Claro, que vinham sofrendo arenas filtracio,
até Janeiro de 1939, seguida de cloragdo, passaram a ter tratamento
completo a partir de Fevereiro.

Com o inicio .do tratamento, a qualidade da agua sofreu notavel
mudane¢a e, consequentemente, a cloracio tambem. Antes de Fevereiro
as dosagens de cléro exigidas no tratamento foram sempre superiores
a uma parte por milhfo. A dosagem média anual de cléro aplicada
nas aguas do Rio Claro e Vargem Grande, foi de 1,51 p. p. m,
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Em 1939 a dosagem média foi de 0,49 p. p. m. assim mesmo um
pouco elevada para aguas tratadas completamente, mas isso em con-
sequencia do elevado teor de materias organicas normalmente apre-
sentado por aguelas aguas, mesmo depois de tratadas, porque a ins-
talacdo ndo funciona ainda como deve.

' A cloracio, inicialmente feita pelo posto provisério do Alto da
Modeca, passou, em 1939, a ser praticada no novo e amplo posto cons-
troido no mesmo local.

As aguas do Cotia, que vem sendo tratadas pela cloramina tive-
ram um consumo de cléro bastante reduzido, pois a dosagem média
foi de apenas 0,15 p.p.m., inferior 4 média de 1938 que foi de 0,20 p.p.m-

Tambem em Santo Amaro em 1939 foi mais baixo do que em
1938. A dosagem média foi de 0,30 p.p.m. em 1938 e de 0,23 em 1939.

As demais aguas que sdo apenas cloradas estiveram no decor-
rer do ano sujeitas 4s mesmas variacdes de dosagens assinaladas nos
anos anteriores. A falta de tratamento prévio é responsavel ndo sé
por essas bruscas variacdes da agua distribuida como ainda pelo com-
prometimento dos resultados da cloracio.

A seguir, damos os dados referentes 4 cloracio durante o ano de
1939 :

Volume Eratada - s s eowos oo ssnvsssas © 103.408.233 m’®
ClOL0) EABHD. www rim mimsoianisis somcsspsniaionn ey v 37.011.841 grs.
Despezas com materiais ... ......... 7:278%192
» » oficinas -............. 901$452
» ¥ OOUABBEG =55 wwsnies v 41:7958772
35.413.060 grs. de cléro .- ven 181:3245993
1.598.781 » » percloron ........ 6:554$961
Fnergia elelrice. wiss sassms 3 svpmess 35 6:702%044
Custo wunitario m* = $003,6
Quantidade de cléro em p.p.m. = 55’;41—018824313 — 0,35

Clusto do tratamento

Volume total -«+ vovrvrvinovinnninnn. ©103.408.233 m®
Impoitafitis Saata « v vsvaesss ween 1.475:294$473
e . 1.475:294$473
Custo unitario = 103408933 — $014,0

CLOTABHED woens s oanss paisss Faaans 379:2258823
Santo Amaro ««...eeiiieiaio. . 364:6315111
BOER wor v ¥ s Y ssse 442:552%461
BIGICHASD. 55 comi s tomiis bt s s 288:885$07§

POkl e et 1.475:2948473
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.

Fabricacdo de sulfato de aluminio

A quantidade de sulfato de aluminio produzido em 1939 foi de
1.341 toneladas, representando 374:979$179.

No ano de 1938 tivemos dificuldades, varias vézes, com a falta
de espaco para armazenar sulfato.

Desde que a fabrica existe, a orientacio dada é a de acumular
estéque nos depositos da fdbrica e das estacdes de tratamento nos
méses de estiagem, de modo a enfreatar a estacio das chuvas com es-
téque folgado, o qual estard reduzido no fim da estacdo chuvosa.

A fabricacio de sulfato de aluminio pela bauxita, com o emprego
do acido sulfirico a 98%, tem dado excepcional resultado aproveitan-
do-se tio somente o calor das reacdes e da diluicdo.

Resultou do novo emprego do acido concentrado uma maior faci-
lidade de fabricacfio, com economia de combustivel e mao de obra.

Os dados referentes 4 fabricacio de sulfato de aluminio foram os
seguintes durante o ano de 1939:

Quantidade de sulfato produzido.-.....----- 1.341.011  kgs.
Custo total do sulfato produzido ...--«-«--.. 375:9795179
.. 375:9798179 _
Custo unitario = 1831011 $980
616.451 quilos de acido sulfurico «........... 221:606%$271
370373 = > bauxita calcinada -......-. 70:612$372

Juros e Amortizacio

6% sobre o valor das instalagées ......--.- 9:0005000
Despezas diversas . -e«ceeesvmrerisnmarann. 25:029$156
Pessoal « cocreiiniaan cea i e 58:970%$100

Ainda neste particular ha necessidade de transformar a organi-
zacdo para torna-la inteiramente industrial.

Esta fabrica de sulfato de aluminio, as oficinas, as fundicOes, a
pedreira e outras atividades da Reparticdo, que pédem produzir o que
ela precisa, por bom prego, sem ficar sujeita ao comercio sempre ga-
nancioso, com uma bda organizacdo e entregues a um engenheiro da
especialidade e competente, poderd dar os resultados esperados, si con-
seguidas as modificagdes j4 propostas ao Governo.

Temos em perspetiva a constru¢io de uma fabrica para 1C tone-
ladas diarias, tipo moderno e em local apropriado, @ margem de Ls-
tradas de Ferro.
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Secciio do Almoxavifado

De importancia capital para os sucessos economicos da adminis-
tracio da R.A.E. sio as fangdes desta Seccido. Veja-se o seu movimen-
to global comparado com o ano de 1938.

Quadro comparativo do movimento global

1933 1949
Valor do material em estéque...... 5.975:280%052 7.844:633%537
» das compras efetuadas-....-.  7.287:3388429 12.150:918%270
Toneladas transportadas........... 114.367 109.114
Quilometros percorridos--...-..... 1.490.300 1.523.733

Nota — A importancia de 13.500:0003000 com a aquisicdo de 80.000
hidrometros conforme contrato de 2-10-939, nao foi computada na de-
monstragdo acima. :

Por esse motivo, tomando na devida considerac¢io o assunto, ao
assumir as funcdes de diretor em Julho de 1938, incumbi o engenhei-
ro Omar de Paula Assis de organizar o Servi¢co de Especificacdes e
FExames dos materiais, sua padronizaciio, o estudo racional para pre-
visdo de estéques, dados estatisticos dos materiais consumidos, seu re-
cebimento de acordo com as ndrmas estabelecidas.

Para a realizacdo de tio importante servico,inovacio absoluta nas
praxes desta Reparticio, dei ao referido engenheiro Omar de Paula As-
sis, toda a autonomia possivel, fornecendo-lhe tudo que necessitava para
chegar a bom termo nesta organizacido. Voltaremos no proximo ano
relatando o resultado dos seus esforcos e aptidoes.

O movimento de pedidos de materiais para atender a todas as Sec-
coes requisitantes da R.A.E., subiu 4 cifra de 16.076 devidamente clas-
sificados por verbas, registrados, controlados e adquiridos mediante 664
concorrencias administrativas, grupadas por especies, que produziram
6.216 ordens de compras, e, depois dos fornecimentos devidamente exa-
minados e verificados, deram margem para a indicacio dos respeti-
vos créditos aos fornecedores, com vistas 4 Seccio de Contabilidade.
De todo esse movimento houve um perfeito encontro de contas entre
esta ultima Seccdo e a do Almoxarifado.

Previsdo de estéoque

Pela verificacio de diversos anos de trabalhos e das necessida-
des da R. A.E. vido ser estudadas as curvas dos respetivos consumos
e das suas frequencias, para todos os materiais, ligados aos dados
estatisticos respetivos. A importancia desta organizacio é obvia. As
previsdes, as compras em grosso, realizadas em ocasiio oportuna, pro-
duzem a economia de preco e evitam os disperdicios de mdo de obra
na execucao dos trabalhes. Este estudo estd sendo feito.
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Controle de entrada

De nada valeriam as especificagdes para compra dos materiais,
si na sua entrega ndo fossem eles examinados como devem ser, veri-
ficando-se se obedecem & prerrogativa inicial. Com esses dispositivos
acreditamos modificar o conceito desairoso do comercio a respeito da
R. A.E., quando diz que ela se limita a comprar s6 pelo preco sem se
importar com a qualidade. O resultado desse procedimento é desastro-
so. Por isso, recorre agora constantemente a R.A.E. por consulta ao
I. P. T. (Instituto de Pesquizas Tecnolégicas), para sua orientacdo.
Alargando-se o Ambito desta organizacgio, terd lucrado enormemente
a Reparticio. E o que esperamos fazer no decurso do ano dJe 1940.

Saida dos materiais e transportes

A saida dos materiais é absolutamente verificada e controlada
pelos pedidos originais com recibos de entrega passados no local dos
servicos por pessoa competente. Para este mister e para o da fiscali-
zacio em geral estd aparelhada a Repartigio de um servigo de cami-
nhdes-automoveis em numero de 124.

E completo o controle dos gastos e servicos prestados por esses
veiculos, coibindo-se abusos e evitando-se disperdicios. Ha para isso
ficharios e anotacdes especiais onde as operacdes de todo o movimento
sio acompanhadas nos seus minimos detalhes, tais como o consumo
da gazolina, oleo, accessorios, hora de entrada e saida, leitura dos ve-
locimetros, itinerarios percorridos, natureza e peso das cargas, etc
Tisse estudo é feito comparativamente com os anos anteriores. Tendo
aumentado o preco de todos os materiais de consumo, é natural que
o custo da ton./km. tenha tambem aumentado. Comparativamente, esse
preco tem sido assim conseguido para o estudo médio da tom. km.:

Ano de 1934 = 1.200 réis Ano de 1937 = 1.134 réis
» » 1935 — 1.229 » » » 1938 = 1.181 »
» » 1936 = 1.200 » > » 1939 = 1.429 »

Durante o ano foram consumidos 418.344 litros de gazolina e
12.554 de oleo lubrificados, tendo-se percorrido 1.523.735 quilometros
transportando 109.114 toneladas.

O emprego de carros pequenos especiais, para transporte do pes-
soal de fiscalizacdo estd trazendo uma economia sensivel neste ramo
de transporte. Para o ano, essas comunicagdes serio objéto de rela-
to destacado.

O esforgo do pessoal desta Sece¢ilo para acompanhar a marcha
da R.A.E. é merecedor de elogios.
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Secciio de Expediente

O movimento geral foi grande consiando do protocolo 13.999 pa-
peis entre cartas, oficios e requerimentos.

Devido & organisacio viciada da Reparticio, em vias de modifi-
cacdo como tem sido proposto, estio incluidas nesta Sec¢do a parte
burocritica das concorrencias administrativas e publicas, aquelas em
nimero de 662 e estas em numero de 13, bem como a parte de fichario
de pessoal, contagens de tempo de funcionarios e operarios, os seus
prontuarios, ete.

Com o tempo, este servico ficard subordinado a uma Seccio espe-
cial, que cuidard do Pessoal, inciusive a confeccio de folhas de paga-
mento, hoje a cargo da Sec¢do de Contabilidade.

Com cerca de 3.000 operarios que tem a Reparticio, é facil ima-
ginar-se o movimento resultante de suas necessidades.

Neste particular foram as seguintes as atividades desta Seccio:

Contagem de tempo de Servigo............ 259
Identificacdes do pessoal -«.-v..ovvn o 654
Anotfacdes em fichas.......covovvviant. 2.139
Cadernetas expedidas -« .« -« covevemennas s 682
3 Contratos das Cooperativas, averbacgdes,

emprestimos e1e: « - ewiwm =y v vmamy » s o 799
Pronfuarios NOVOSs s & « sosl w5 & seeials v o acates 919
Anotacdes em prontuarios -« .»-eccveainnn 3.248

Tem tambem esta Seceio a seu cargo o arquivo de papeis da
Reparticao.

O movimento de aposentadorias da R. A. E.,, pela Caixa de Apo-
sentadorias e Pesdnes dos Servigos Urbanos Oficiais em S Paulo, foi
em 1939 de 31 empregados e operarios, sendo:

5 ordinarias; 14 por invalidez; 12 compulsdrias.

Desde a creacio dessa Caixa, que se verificou em 1.°-1-1933,
foram aposentados, até 31-12-1939, empregados e operarios em numero
de 237, sendo:

146 por invalidez; 71 compulsérias; 20 ordinarias.

Arquive FPatrimonial

Estd iniciado tambem em moldes modernos o arquivo dos imdéveis
da Reparticio que constam de milhares de aquisi¢des e propriedades,
Para cada uma dessas propriedades serd organizado um processo es-
pecial onde conste o traslado das eserituras, plantas, avaliacdes, pre-
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¢08, etc., em correspondencia com o arquivo de plantas tambem subor-
dinado a esta divisdo de trabalho.

Ficarda tambem sob sua jurisdicio a parte de instrumentos de en-
genharia e a biblioteca especializada referente aos servicos de aguas,
esgotos e saneamento.

Como vé Vossa Excelencia, Snr. Secretario, si muito se tem feito
dentro desta Reparticio a que tenho a honra de dirigir neste momen-
to, gracas ao esforco, dedicagdo e competencia do seu pessoal, muito
ha ainda por fazer dependente de organiza¢do que é a base de um
resultado positivo em qualquer realizacio.

Como tais modificacdes dependem de autorizactes especiais de Vos-
sa IExcelencia e do Governo, a Reparti¢io, aproveitando esta oportu-
nidade, langa mais um apelo a Vossa Excelencia para que continte
a coadjuvar e a prestigiar, com seu apoio, as iniciativas da R.A.E. pa-
ra maior engrandecimento de Sdo Paulo.

R. A.E, em 10 de Julho de 1940.

a) Nippolyto da Silva

Diretor

Comasp

2 4oV 4971
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