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vista DAE - Edicao Especial

as duas ultimas décadas do século XIX e nas

quatro primeiras do século XX, a cidade de

Sa0 Paulo conheceu um extraordindrio cres-
cimento populacional. O desenvolvimento econémico
- propiciado pela cultura cafeeira - acarretou, em me-
nos de setenta anos, um crescimento de quase 60 vezes
da popula¢io urbana, passando de aproximadamente
vinte e trés mil para cerca de um milhio e trezentos
mil habitantes, fen6meno poucas vezes observado, nes-
sa magnitude, em qualquer outra parte do mundo. De
um pequeno povoado de construcoes de taipa, a cida-
de transformou-se, rapidamente, em um dos maiores e

mais modernos centros urbanos do mundo.

Esse vertiginoso crescimento populacional da cidade exi-
giu a implantagio de programas destinados a prové-la de
sistemas de abastecimento de dgua, esgotamento sanitdrio
e drenagem urbana, de modo a garantir o atendimento as
condi¢bes minimas de salubridade ambiental reivindicadas
pela sociedade e compativeis com o novo quadro de desen-

volvimento econémico da época.

E justamente essa relacdo, entre histdria, sociedade e a in-
fraestrutura sanitdria, que esta edigio especial da Revista
DAE foi buscar e traz a seus leitores, em artigos especial-

mente escritos por especialistas do setor.

Destaque especial para o texto do professor Ricardo To-
ledo, em que sao apresentadas informagoes esclarecedoras
sobre a intima relacdo das necessidades sociais, as exigén-
cias ambientais e os investimentos em engenharia sanitdria.

Interessante notar a similaridade dos acontecimentos do

passado com os problemas atualmente enfrentados pela

metrépole paulista.

Mais trés artigos relatando a atuacio de ilustres persona-
gens que tiveram papel de destaque na implantacio da in-
fraestrutura sanitdria da cidade de Sao Paulo, nesse perio-

do, completam essa edi¢ao.

O Conselho Editorial da revista DAE espera que os fa-
tos histdricos apresentados nessa edi¢do especial possam
contribuir, de forma efetiva, para um melhor entendimen-
to e compreensdo de nossa realidade atual e, consequen-
temente, para a defini¢io e implementagio das agoes ne-
cessdrias para a resolugao dos graves problemas sanitdrios

ainda enfrentados em nosso pais.

Nio poderiamos, entretanto, perder a oportunidade de
externar nossa preocupagio com a pouca aten¢io demons-
trada, atualmente, pelos érgaos e institui¢des competentes
para com o patrimoénio histérico do saneamento no Brasil.
Salvo raras excegoes, é lastimdvel e inaceitdvel o avancado
estado de deterioragao em que se encontram importantes
instalacoes e documentos componentes do acervo histéri-
co relacionados ao setor, exigindo urgéncia na adogao de

medidas que proporcionem seu efetivo equacionamento.

Finalmente, gostarfamos de apresentar nossos profundos e
sinceros agradecimentos a Associagao dos Engenheiros da Sa-
besp e & Fundacio Energia e Saneamento, tanto pelo aporte
de recursos financeiros como, principalmente, pelo inestim4-
vel empenho de seu corpo gerencial e funcional em todas as
etapas da elaboracio desse documento. Esperamos continuar

a contar com essa mesma colaboragio em projetos futuros.

Américo de Oliveira Siampaio

Editor Chefe
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Avenida Sao Joao em diregdo a Praca Antonio Prado.
Década de 1940. Acervo Fundagio Energia e Saneamento
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Aguas e saneamento
da metrapole: a atualidade
dos desafios passados
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xpansio da oferta de dgua ou redugio de perdas;

tratamento avangado ou controle de poluigio na

origem; obras de macrodrenagem ou recuperagio
das capacidades de infiltragao urbana; operagio estatal ou
por outorga regulada; sistemas integrados metropolitanos
ou gestao local de dispositivos de pequeno porte. Estas siao
questoes atuais do debate sobre dguas e saneamento em
Sao Paulo, cuja formagao urbana e metropolitana sempre
foi marcada por uma relagio de equilibrio instével com
suas dguas, simultaneamente escassas para as necessidades
de abastecimento e abundantes para uma malha urbana
vulnerdvel as inundagoes. Neste texto sio explorados al-
guns dos desafios trazidos pelo intenso processo de trans-
formacées urbanas, do inicio do século XX até o fim dos
anos 30, e das alternativas que, desde entéo, se delineavam
nos projetos e obras de infraestrutura hidrica e saneamento
ambiental para a cidade. Passadas as compreensiveis pola-
rizagdes politicas que acompanhavam a discussao técnica,
hoje ¢ possivel revalorizar o grande legado daqueles traba-
lhos pioneiros em seu todo e neles reconhecer fundamen-
tos indispensdveis a formulagio de planos e projetos para
a metrépole atual, com potenciais de integragio maiores

que o entdo admitido por aqueles profissionais. Seus en-

Ricardo Toledo Silva
ritsilva@usp.br

sinamentos e descobertas continuam a inspirar inovagoes,
inclusive diante dos extremos de escassez que tém afetado a

metrépole no ano hidrolégico 2013/14.

A estrutura urbana sobre uma topografia acidentada definia-
se por bairros mais altos, de urbanizagio predominantemen-
te controlada, pela zona média que compreendia o centro
histérico mais alguns bairros em formagio em torno da in-
dustria em expansio e pelas zonas baixas, onde habitavam
os segmentos de menor renda e onde se desenvolvia urbani-
zag¢io majoritariamente descontrolada. Essas peculiaridades
determinavam grandes desafios a infraestrutura hidrica e ao
saneamento da cidade sob quaisquer das modalidades de
servicos consideradas — abastecimento de dgua, esgotamento
sanitdrio e drenagem urbana — que se relacionavam com os
aproveitamentos hidricos para geragio hidrelétrica e nave-
gacdo, também estruturantes do processo urbano em acele-
rado desenvolvimento. Brito (1943, 1944: 23 vol.) deixou

www.revistadae.com.br :: 7



Tabela 1. Sao Paulo e arredores
Evolucao da Populagdo entre 1874 e 1940

MSP 23.253 44.033
Arredores* 51.228 65.504
Eixo leste** 32.090
MSP e Arredores 74.481 109.537
Total 141.627

239.820  579.033 1.033.202 1.326.261
79.526 157121 135.574 153.855
34.341 53.790 76.114 87.929

319.346 736154 1168.776  1.480.116

353.687  789.944 1244890 1.568.045

Fontes: LANGENBURCH, 1971; CAMARGO, 1952, In SAO PAULO, Estado, 2001.
Combinagio entre dados das tabelas 10 e 11 da publicagio citada, totalizagées do autor (SILVA, 2005).

*) Inclui os distritos e municipios de Guarulhos, Mogi das Cruzes, Sio Bernardo, Santo Amaro, Itapece-
rica, Cotia, Parnaiba, Juqueri e Jundiai.

**) Inclui os distritos e municipios de Mogi das Cruzes, Salesépolis, Guararema e Santa Isabel.

um legado dos mais completos e sistemdticos estudos sobre
as relagdes especificas entre aquela estrutura urbana e as mo-
dalidades de infraestrutura hidrica em Sao Paulo de fins do

Século XIX e primeiras décadas do século XX.
A cidade de Sio Paulo, desde meados do século XVIII

até o terceiro quartel do século XIX, teve uma populacio
praticamente estdvel, habitando constru¢des predominan-
temente em taipa e condigbes sanitdrias precdrias, parte
localizada na elevagio central delimitada pelos rios Taman-
duatei, Anhangabau e Tieté, parte distribuida nos nicleos
coloniais em seus arredores (SILVA BRUNO, 1954; LAN-
GENBUCH, 1971; SAO PAULO (Estado 2001).

Entre 1874 e 1900, o Municipio de So Paulo teve sua
populacio aproximadamente multiplicada por 10, e entre
1874 e 1940, por 57. Chama atengio o fato de que até
1886, a populacio do Municipio era inferior aquela dos ar-
redores, respondendo por cerca de 30% do total da regiao.
Mas, a partir da virada do século, fica patente a polaridade
que se acentua nas décadas seguintes, até atingir cerca de
85% da populagio total do Municipio e arredores.

Para o abastecimento de 4gua, novos desafios se impunham
em relagdo tanto as quantidades como a qualidade da dgua
ofertada. Desde os primeiros projetos de aducio e distri-
buicdo, na década de 1840, o abastecimento de dgua da
cidade de Sao Paulo foi coordenado e regulado pela Pro-
vincia, mais tarde pelo Estado. Nunca foi uma atribuigao
municipal. A concessio 4 Companhia Cantareira de Aguas
e Esgotos, formada em 1877, foi encampada em 1892 pelo
Estado, por meio da Reparti¢io de Aguas e Esgotos (RAE),
sob um quadro de grande precariedade do abastecimento,
marcado por grandes desperdicios nas zonas baixas e falta

de pressdo nas altas. A oferta era entdo limitada a dois ma-

8 :: O saneamento na cidade de Sio Paulo: fatos e personagens

nanciais, Ipiranga (aprox. 3000 m?3/dia) para a parte baixa
— Brés, Mooca, Ipiranga — e Cantareira (outros 3000 m?/
dia) para o Centro, passando pelo reservatério Consolagao,
o que resultava, em 1883, em uma dotagio média de 50 I/
hab/dia (QUEIROZ, 1964), principalmente por meio de

chafarizes e torneiras publicas.

As medidas imediatas, apos a encampagio, consistiram em
obras de captagio no Cantareira e no Ipiranga, mais re-
forgo das respectivas adugdes. Em 1894, a vazao ofertada
média passava a 27.000 m?/dia, para uma populagio apro-
ximada de 160.000 habitantes, o que elevava a dotagio
per capita para 169 l/dia (QUEIROZ, 1964). Seguiram-
se obras de novos aproveitamentos (Cabugu e Barrocada)
para suprir as partes baixas e em barragens de regularizacio
(Engordador e Guarat) para estabilizar vazées no sistema
Cantareira. Estas obras, empreendidas na primeira década
dos 1900, mantinham as concepgoes bdsicas de adugio e
distribui¢ao dos sistemas anteriores.

As necessidades de expansdo de oferta, previstas desde final
da década de 1890, implicariam, porém, em uma tomada
de decisao para todo o conjunto, envolvendo duas doutrinas
de concepgao técnica, a época, em debate: captagio exclusi-
vamente “de fonte” (mananciais de cabeceiras em zonas nio
urbanizadas), em nome da qualidade da dgua distribuida,
ou mista, com adugio de dguas baixas (do Rio Tieté e seus
afluentes), tratadas. A primeira concepgio era defendida pe-
los que propugnavam pela implantagio do sistema produtor
do Rio Claro, na periferia metropolitana leste, distante cerca
de 80 km do nicleo central; a segunda identificava-se com
os que argumentavam pelo sistema do Rio Cotia, a aproxi-
madamente 37 km do centro, no sentido oeste, em combi-

nagio com o aproveitamento das “4guas baixas”.
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Rua Quinze de Novembro, em diregdo a Praca da Sé. 15/7/1901. Acervo Fundagio Energia e Saneamento. Guilherme Gaensly

Por um lado, a orienta¢io da RAE propugnava pelo apro-
veitamento exclusivo de dguas altas, aduzidas sob pressao, de
maneira a garantir sua qualidade pela pureza da fonte, sem
tratamento. Por outro, as linhas mais inovadoras da enge-
nharia sanitdria & época — cujo pensamento era representado
principalmente por Saturnino de Brito, que as documentou
em suas Obras Completas (1943, v.3 44: 23 vol.) — admi-
tiam a captacio de dguas com niveis aceitdveis de impurezas,

a serem eliminadas mediante tratamento.

No curso dos anos, ambos os sistemas foram construidos
e, operados até hoje, integram a oferta metropolitana. O
debate técnico que as duas propostas ensejaram, a época,
levantou questoes ainda atuais para os desafios contempo-
rineos, por abordarem o sistema de abastecimento como
um todo, desde a captagio até a distribuicdo final, conside-
rando conjuntamente elementos de gestao das quantidades

e da qualidade.

Em relatério solicitado pela RAE em 1905, revisto em
1913, Brito (1943 v.3; 1944 v.17) apontava problemas tan-
to da captagio como da adugio e distribuicdo, atribuidos
a complexidades combinadas da topografia, do aumento
descontrolado da demanda e da marcante variacao de dis-
ponibilidade nos mananciais ao longo do ano. O autor en-
fatiza a importancia da distribui¢io e as perdas ocasionadas
pelo excesso de pressao nas zonas baixas em contrapartida
a escassez nas zonas altas, onde a pressdo era mais baixa.
Entendia que a oferta, como tal, era “suficiente para um su-
primento modesto, essencial” (BRITO, 1944 v. 17, p. 90).
Recomendava nova delimitagio das zonas de pressao, em
quatro categorias — altissima, alta, média e baixa, admitin-
do o recalque de captagdes mais baixas para preenchimento
dos reservatérios de distribuicdo a cota mais elevada.

Ele ndo s6 admitia a captagio a cotas mais baixas de ma-

nanciais externos, diante do balan¢o energético favordvel
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no que chamou “nicleo de gravidade” do sistema nas
zonas de pressio média, mas também a captagio direta
de dguas internas (Rio Tieté e afluentes) desde que ade-
quadamente tratadas (BRITO, 1944 v.17, p. 89-135).
Em suas conclusdes na revisio do parecer, aponta para a
necessidade de protecio para os cursos d’dgua nas zonas
baixas, para preencher as demandas de abastecimento das
zonas urbanas baixas e complementacio das médias, estas
eventualmente satisfeitas com as vazoes previstas para o
Sistema Cotia, menores que as do Rio Claro. A valida¢io
dessas propostas assumia a existéncia de um processo de
urbanizagdo controlado para as zonas média e alta, me-
diante padroes urbanos regulados, contra um crescimen-
to mais explosivo das zonas baixas, e mais: previa medidas
especificas de controle da urbanizacio para a preservagio
de mananciais, que s6 muito mais tarde viriam a ser esta-

belecidas na metrépole.

As alternativas de aproveitamento
induzidas pela escassez

A polémica entre as alternativas de expansio da oferta entre
os rios Claro e Cotia teve grande repercussiao na época, a
parte as dimensoes técnicas. O primeiro era de concepgio
do Eng. Sampaio Correa, responsdvel pelo entio recente
sistema de abastecimento no Rio de Janeiro, e tinha como
conotagio politica mais marcante seu formato de concessao
privada ao empreendedor, que venderia a dgua ao sistema
publico. O segundo, de concepgio do Eng. Miguel Pres-
grave, ja nos estudos de expansio da oferta dos primeiros
anos do século XX, foi o que prevaleceu como prioridade.
As obras do Sistema Cotia tiveram inicio em 1914 para sua

primeira fase, tendo sido a segunda iniciada em 1920.

Mas a crise de escassez de inicio dos anos 1920 evidenciava
a necessidade de seguir buscando novos aproveitamentos.
A opgao pelo aproveitamento do Rio Claro continuava em
aberto, nao obstante a argumentagio a favor de alternativas

menos caras e mais eficientes.

Em meio as discussoes que tinham lugar na época, em relagio
as perspectivas de aproveitamentos externos a bacia do Alto
Tieté, merece destaque proposta formulada pelo Eng. Plinio
de Queiroz, sobre transposi¢io do Rio Paratba do Sul em

10 :: O saneamento na cidade de Sao Paulo: fatos e personagens




Construgio da barragem Pedro Beicht - sistema de abastecimento de 4gua do Alto Cotia. A construgio teve inicio em 1927 e foi concluida em

1933, formando um lago artificial com capacidade para armazenar 15 milhées de m?/dia de dgua. 11/6/1929. Acervo Meméria Sabesp
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Guararema. Esta seria uma alternativa ao aproveitamento do
Rio Claro, sempre visto com ressalvas por Brito e grande parte
dos engenheiros paulistas. Eram previstos dois esquemas de
aproveitamento, um com recalque de 275 m e adugio de cer-
ca de 75 km até os reservatdrios das zonas alta e média, outro
com recalque de 175 m e curso livre pelo leito do Rio Tieté até
novos recalques aos reservatorios de zonas média e baixa. Os

dois esquemas sao representados na figura abaixo.

A reversdo do Rio Paraiba foi considerada invidvel a época,
devido aos elevados custos de desapropriagio, somados a
obras de engenharia de grande porte. Mais tarde, Whitaker
(1946) voltava a admitir a possibilidade desse aproveita-
mento, desde que precedido por plano que considerasse as
necessidades de geragao energética e de desenvolvimento

econodmico do Vale do Paraiba como um todo.

 PANNATIUN

O Sistema Rio Claro teve inicio de obras em 1925, em face
da grande crise de abastecimento daquele ano. J4 nio era
mais o projeto de concessdo privada de Sampaio Correa,
mas um empreendimento assumido pela prépria reparti-
¢ao estadual de dguas, a RAE. Como cogitado por Brito,
o sistema envolveu complementacoes intermedidrias por
meio de captagdes mais baixas, especialmente para regula-
rizagao na época de estiagem e provou-se menos produtivo
que o previsto. As obras da Adutora Rio Claro foram mar-
cadas por interrupgoes ao longo da década de 1930, sendo
concluidas apenas em 1941 (WHITAKER, 1946). Esta
situagio, associada a um déficit crescente na oferta, seria
fator decisivo para ampliar o aproveitamento do Reserva-
tério Guarapiranga e do brago do Rio Grande, no Billings,

para abastecimento.

Aproveitamento do Rio Paraiba do Sul. Anteprojeto Plinio de Queiroz. Fonte: Brito (1926 em BRITO 1943 v. 3, p.110)
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Ao longo de todo o periodo de expansio urbana de Sao
Paulo nas primeiras décadas do Século XX, a cobertura do
abastecimento de dgua foi muito inferior a idealizada pelos
pioneiros do saneamento. Nio se trata apenas do déficit
associado aos consumos per capita, mas a relagio entre dre-
as abastecidas e abasteciveis, na mancha urbana, em uma

relagio sempre inferior a 50%.

No ano de 1940, a oferta global de d4gua para abastecimen-
to urbano em Sao Paulo somava cerca de 310,8 mil m3/dia
ou 3,6 m3/s. Na tabela 2 sao identificadas as contribuicoes

de cada sistema produtor.

O quadro geral de distribui¢ao, no mesmo ano, é resumido
na Tabela 3.

As vazdes médias didrias despachadas por habitante —
256,12 1 — ndo eram baixas se comparadas aos padroes
contemporineos. Mas certamente inclufam perdas hoje
inadmissiveis, em uma cobertura estimada de apenas 50%
dos domicilios urbanos. A diferenca entre dreas abastecidas
e abasteciveis mantinha-se marcante, com uma cobertura

efetiva do abastecimento em torno de 50%.

Sobre os volumes de consumo per capita, as estimativas
aplicadas em estudos dos anos 30 e 40 tomavam por base
padroes de norma e tendéncias 4 ampliagao constante, até
atingir nimeros préximos ao padrao americano, de até 500
| por habitante/dia. Isto fica claro nas andlises desenvolvi-
das por Whitaker (1946), nas quais relaciona cotas mini-
mas per capita de aproximadamente 280 l/dia em 1939,
atribuindo a diferenca entre este valor e o efetivamente ob-
servado a um déficit de abastecimento. No mesmo estudo,
projeta uma tendéncia a crescimento continuo ao longo
dos anos, até cerca de 400 1/dia para o horizonte de 1975,
admitindo, porém um méximo de 300 l/dia em cendrio
de micromedigao generalizada. Paiva Castro (1965) aponta
para diferencas marcantes entre consumos médios de Sio
Paulo conforme a renda, de cerca de 150 1/dia nos bair-
ros mais pobres (Vila Maria, Casa Verde) a até 360 1/dia
no Jardim América. Estudos posteriores da EMPLASA e
da Sabesp, a partir dos anos 80, promoveram uma revisio

profunda dos paradigmas que orientavam a tendéncia de
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Sistema Contribuicdo (m?/dia)
Santo Amaro (Guarapiranga) 86.400
Cotia 80.000
Rio Claro 86.400
Cabugu-Barrocada 43.000
Cantareira — ala direita 12.000
Cantareira — ala esquerda 3.000
Total 310.800

Fonte: WHITAKER, P. P. Abastecimento de Agua da cidade de Sao
Paulo — sua solugio. In: Boletim da Repartigio de Agua e Esgotos, n

17, nov. de 1946, p. 17, apud FPHES (2008).

No ano de 1940, a oferta
global de 4gua para
abastecimento urbano em

Sa0 Paulo somava cerca de
310,8 mil m3/dia ou 3,6 m3/s.

DEMOGRAFIA

Populagao (habitantes) 1.337.644
Domicilios * 267.529
ABASTECIMENTO DE AGUA

Capacidade total dos mananciais (MM3/dia) 342,6
Extensao de grandes linhas adutoras (m) 187.576
Extensao das linhas distribuidoras (m) 1.377.000
Reservatorios (quantidade) ** 16
Reservatdrios (capacidade total - m3) ** 194,730
Ligagdes domiciliares 135.242
ESGOTOS SANITARIOS

Extensao total da rede (m) 775.405
Prédios esgotados 106.485
iNDICES CALCULADOS ***

Vazao ofertada méaxima (m3/s) 3,97
Oferta total per capita (L/hab./dia) 256,12
Prédios esgotados / Ligagdes domiciliares (%) 78,74
E_xt. _redg coletora de esgotos / Ext. linhas 5631
distribuidoras (%) '
Ligacdes domiciliares / Domicilios (%) 50,55

Fonte: SAO PAULO, Estado (1941). (*) — Estimativa aproximada (as-
sumidos 5 hab./domicilio). (**) — Reservatérios de distribuicao. (***)
— Metodologia atual aplicada a dados da época.
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crescimento continuo das cotas per capita. Esses padrc’)es

sao hoje muito inferiores, devido a um maior controle das
vazdes ofertadas e a uma maior eficiéncia dos sistemas pre-
diais de dgua. Nio obstante, o crescimento da populagio
metropolitana, para um patamar superior a 20 milhées de
habitantes, associado a um agravamento do szress hidrico
nas bacias circundantes, faz com que o desafio da oferta de

dgua para abastecimento urbano continue atual.

Esgotamento sanitario

Quanto ao esgotamento sanitdrio, os bairros mais bai-
xos também eram os que apresentavam mais problemas.
Para esgotar os efluentes acumulados nos baixos do cen-
tro histdrico, através da Luz em diregio ao Tieté, a anti-

ga Companhia Cantareira executou, entre 1876 ¢ 1883

a Estacdo Elevatéria da Ponte Pequena e mais tarde, jd sob
a gestio da RAE, em 1896, implantava-se a elevatéria do
Bras. Aflufam para as redes coletoras tanto as dguas ser-
vidas (esgoto sanitdrio) como as pluviais. Nos primeiros
anos dos 1900, em face da escalada de volumes a esgotar, as
estagoes elevatérias das partes baixas trabalhavam no limite
de suas capacidades e nio mais conseguiam evitar extra-
vasoes e refluxos nas zonas baixas. Na Estagio da Ponte
Pequena, vazdes que em época de estiagem eram elevadas
por uma bomba a 650 /s, subiam a 3.050 1/s na estagao
chuvosa (Brito, 1944 v.19, p. 180). A partir de 1912, a
RAE determinava que todos os novos bairros passariam
a ser esgotados por sistema separador. Os mais antigos e
problemdticos, porém, continuavam esgotados por sistema
misto, sendo notdveis alguns pontos criticos como o Vale
do Anhangabau, a jusante do Largo da Memoria, onde os
tampdes de pogos de visitas eram deslocados pela pressio

interna dos coletores.

Estagio Elevatoria de Esgotos da Ponte Pequena. Os esgotos coletados nos bairros do Brds e da Mooca eram elevados para ser despejados mais

adiante, no Rio Tieté. 28/1/1901. Acervo Fundagio Energia e Saneamento




Isto nio quer dizer que a condi¢do sanitdria e ambiental

melhorasse significativamente ao longo da estagio seca. Na
estiagem, a vazao do Rio Tieté, reduzida a cerca de 9 m?/s
no trecho central, seria apenas de 10 a 17 vezes a dos es-
gotos estimada em meados da década de 1920 (BRITO,
1944, v.19: 182), o que denota um quadro de grande con-
centragdo e provavel mau cheiro em toda a parte baixa. O
periodo de 1912 a 1940 caracteriza-se pela prioridade na
expansio da rede coletora separada, tendo em vista afastar
os efluentes do contato direto com as 4reas habitadas. Em
1940 havia um equilibrio razodvel entre as coberturas de
abastecimento de dgua e coleta de esgotos (aproximada-
mente 79% dos domicilios abastecidos). Se admitido um
ndmero médio de 5 habitantes por domicilio, as coberturas
aproximadas de dgua e esgoto sobre os domicilios urbanos
seriam de respectivamente 50% e 40% naquele ano, muito
aquém dos padrées atuais, proximos a 100% para dgua e
80% para coleta de esgotos. No que respeita o tratamento
de esgotos, Brito (1944 v.19, p. 186-204) faz consideragdes
aprofundadas sobre as possibilidades de depuragio eventu-
almente adequadas para os sistemas em desenvolvimento
em meados da década de 1920, mas é absolutamente com-
preensivel que, nas condicoes da época, toda a prioridade
fosse dada ao afastamento dos efluentes, com expectativa

de autodepuragio ao longo dos cursos de maior vazao.

Controle de inundacoes

Tao importantes quanto o esgotamento sanitdrio, eram vitais
para o saneamento da cidade o controle de inundagées e a
drenagem urbana. O crescimento urbano desordenado pro-
movia uma ocupagio acelerada de dreas ribeirinhas nas partes

baixas que sempre foram sujeitas a enchentes extensivas.

Também aqui havia divergéncias sobre a forma de enfren-
tar o problema das inundagoes. No debate internacional da
época, tanto eram defendidas solucoes radicais de proibi-
¢ao de edificagdes em zonas ribeirinhas, caso dos gedlogos
franceses que entendiam ser ineficazes e de custo injusti-
ficavel as tentativas de controle artificial dos fluxos, como
diferentes medidas estruturais de controle propugnadas
pela engenharia, principalmente nos Estados Unidos. Uma
e outra, entretanto, dependeriam de informagdes seguras

sobre regimes fluviais e de escoamento superficial, o que

foi apontado por Brito (1944, v.19) como das principais
caréncias a entravar um planejamento amplo de medidas
de controle nos estudos sobre melhoramentos do Rio Tieté

em Sao Paulo.

Decisivas para o abastecimento, as decisées tomadas para
aproveitamento energético das dguas também condiciona-
ram a macrodrenagem metropolitana. A mancha urbana
metropolitana de Sio Paulo até hoje fica contida quase in-
teiramente na bacia do Alto Tieté. Em toda a sua extensao
essa mancha é entrecortada por cursos d’dgua formadores
das bacias afluentes ao Tieté, que é a tnica destinagdo natu-
ral de toda a drenagem metropolitana. Essa conformacio
implica vulnerabilidade inevitdvel das zonas baixas as inun-
dagoes e um processo crescente de concentragio de vazoes

na calha principal.

O crescimento urbano
desordenado promovia uma
ocupagao acelerada de dreas
ribeirinhas nas partes baixas
que sempre foram sujeitas a
enchentes extensivas.

Nos estudos sobre melhoramentos para o Rio Tieté, em
Sao Paulo, Brito (1944 v.19) pondera que as represas para
geragdo hidrelétrica (Parnaiba e Rasgao) nao poderiam ser
consideradas para efeito de acumulagio, uma vez que o in-
teresse do aproveitamento energético seria o de manté-las
cheias, em contraste com o do controle de inundacées, de
manté-las vazias. Esta avaliagio é uma dentre outras daque-
le periodo, que reafirmavam o conflito de interesses entre as
l6gicas de aproveitamento energético e controle de cheias,
na operagao dos reservatérios. Por outro lado, as obras de
retificago e reversio do Rio Pinheiros, que integravam o
projeto do complexo Billings — Henry Borden, foram fator
decisivo no controle de inundagées na bacia do Rio Pinhei-
ros, de curso meandrado e velocidade baixissima, cercado
por vérzeas de grande extensdo. A reversio permitiu abrir
uma segunda saida para a macrodrenagem metropolita-

na, & parte o curso natural em dire¢io ao Médio Tieté.

www.revistadae.com.br ::
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Hoje a operagio controle de cheias do Rio Pinheiros ¢ cada
vez mais vital para o controle das inundages na RMSP.

Para entender o contexto da época é preciso sempre ter
presente a velocidade vertiginosa do crescimento e a ine- \
vitabilidade dos conflitos entre obras que interagiam entre
si, mas nao eram objeto de uma coordenacio comum. Tal
coordenagio, em conjunto com uma visio abrangente de
planejamento e previsao de longo prazo, foi objeto de rei-
teradas demandas dos técnicos pioneiros da época, princi-
palmente Brito (1943, 1944) em suas abordagens sobre as
diversas iniciativas de obras de infraestrutura hidrdulica e
intervencoes urbanisticas entao em estudo ou desenvolvi-
mento. No balanco de seus resultados, ao final do periodo
em foco, e dos desdobramentos até hoje presentes na es-
trutura urbana e na infraestrutura hidrica da metrépole, é
possivel observar sinergias e perspectivas de compartilha-
mento da infraestrutura maiores do que sugeririam as agu-

das criticas trocadas entre os técnicos da época.

A velocidade do crescimento urbano tem sido um desafio
permanente. A expansio de cobertura dos servigos deve ser
tal que atenda tanto ao déficit acumulado quanto as no-
vas demandas. Nesse contexto, atingir cobertura proxima a
100%, como hoje se registra em Sao Paulo e Regiao Metro-
politana, foi em si mesmo um desafio enorme. No quadro
cronico de escassez de oferta de dgua na regiao formada em
drea de nascentes, o que se torna hoje prioritdrio ¢ ampliar
os niveis de garantia dos sistemas. Ao propugnar pela ne-
cessidade de expandir a oferta a taxas cada vez mais altas de
cotas per capita, Whitaker (1946, 1952) jé apontava para
a necessidade de se aplicar metas de expansio superiores
as das necessidades bdsicas de abastecimento. Uma leitura
cuidadosa de suas propostas conduz a uma preocupagio
implicita com os niveis de seguranca e garantia, pois ao
tempo em que previa como “mdxima quota admissivel por
habitante dia” 500 litros, admitia serem suficientes 300,
em cendrio de micromedigio generalizada. A capacidade
mdxima dos sistemas produtores, superior a demanda mé-
dia, garantiria a seguranca. Este é precisamente o desafio
que se impde hoje, quando as vazoes garantidas da oferta

apenas ddo conta das necessidades de abastecimento em

16 :: O saneamento na cidade de Sao Paulo: fatos e personagens
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Obras de retificagio do Rio Pinheiros, préximo a Usina de Trai¢do. 9/1/1940. Acervo Fundagio Energia e Saneamento
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condi¢des normais de afluéncia, sem reserva estratégica
para garanti-las em anos secos. Historicamente, a metré-
pole nunca chegou a criar um “banco de dguas” suficiente

para atender as contingéncias de seca.

Das ligoes aprendidas, uma ¢é particularmente presente na
crise de abastecimento atual. Ao referir-se a escassez de
1925, Brito (1926, em Brito 1944 v.19, p. 106) afirma ser
esta “resultante nio de um ano extremamente seco, mas
de uma série de ciclos hidrolégicos de dguas escassas”. As
crises de abastecimento de 1936/37 e a longa sequéncia de
anos secos de 1951 a 1956 nio deixam duvidas quanto a
tendéncia de ciclos plurianuais de escassez e a necessidade

de investir na garantia das vazoes ofertadas.

Historicamente, a metrépole
nunca chegou a criar um

“banco de dguas” suficiente para
atender as contingéncias de seca.

Pelo lado do esgotamento sanitdrio e do controle de inun-
dagoes, a evolugio da oferta mantém e acentua a defasagem
notada no abastecimento de dgua. Por mais que se invista
e acelere a expansao dos sistemas, ainda nio se chegou ao
ponto de equilibrar com o déficit em relagio & demanda
crescente. Nestes casos, além da expansio quantitativa da
demanda observa-se uma crescente complexidade das inte-
ragoes entre sistemas e estrutura urbana. Proporcionalmen-
te, os riscos de inundagio crescem mais que a expansio da
mancha urbana e os processos de poluigao nio decrescem
na mesma propor¢ao em que se amplia a cobertura de co-
leta e tratamento de esgotos. Os sistemas passam a incor-
porar ineficiéncias de escala e interferéncias de escopo, que
poem em cheque seu desempenho final, a despeito de suas

expansoes.

Duas dimensées integradoras sio marcantes em todos os
trabalhos técnicos pioneiros referidos neste artigo. Uma,
da imprescindivel relagdo entre oferta de servigos e instru-
mentos de planejamento e gestdo urbana. Outra, da con-
vergéncia entre escopos especificos das obras hidrdulicas,
para fins de abastecimento urbano, geragio hidrelétrica,
controle de inundagées, despoluicio e outros usos, inclusi-
ve navegagio. Tanto os trabalhos de Brito e de seus contem-

porineos — relatados em suas “Obras Completas” — como
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os mais recentes, de Whitaker e de Paiva Castro, dentre
outros, estabelecem metas e cendrios claramente associa-
dos a hipédteses de controle do crescimento urbano e do
uso e ocupacio do solo. Todos convergem, também, para a
necessaria harmonizacio entre diferentes usos dos recursos
hidricos e, consequentemente, pelo compartilhamento dos
beneficios de obras hidrdulicas. Isto se aplica tanto para
as obras de canalizagao e regularizac¢io interna 2 metrépo-
le que nascia, como para as obras de expansdo e reversio
externas. Brito, nos anos 20, referia-se vdrias vezes as pers-
pectivas de aproveitamento dos reservatérios Santo Amaro
(atual Guarapiranga) e Rio Grande (Billings) em harmonia
com suas finalidades energéticas. Nos anos 40, Whitaker,
diferentemente de Brito, considerava eventualmente vid-
vel o aproveitamento do Rio Paraiba do Sul - inicialmente
proposto por Plinio de Queiroz — desde que integrado com
0 uso energético e com as necessidades de diferentes usos
na regiao do Vale do Paraiba. Estas sio questoes absoluta-

mente atuais, ainda em aberto.

Na época, as principais obras hidrdulicas em curso eram
as de aproveitamento energético, o que justificava a preo-
cupagio presente em todos os estudos citados, de harmo-
nizar aproveitamentos para abastecimento e para geracio
hidrelétrica. Hoje j4 ndo hd mais novas obras significativas
para aproveitamento hidrelétrico junto ao complexo me-
tropolitano paulista. Mas, a presenca dos sistemas entao
construidos para aproveitamento energético no processo
formador do abastecimento de dgua metropolitano, no
periodo em foco, ¢ até agora marcante. Por isso envolvem
as duas dimensées de integragio mencionadas, da relacio
com o uso do solo urbano e da gestdo de usos multiplos

dos recursos.

Destaca-se, nessa linha, a reversao do Rio Pinheiros para
formagao do reservatério Billings e aproveitamento hi-
drelétrico na Usina Henry Borden. Aquela concepgio,
na prética, possibilitou o posterior aproveitamento pleno
do reservatério Guarapiranga, e parcial do Billings, ambos
adiantados por Brito, para fins de abastecimento de dgua.
A desativagao da Usina Hidrelétrica de Rasgao, associada
a retificagio e inversio de curso do Rio Pinheiros, tornou
dispensédvel o uso do reservatério Guarapiranga para fins
de regularizagéo de vazio e, por conseguinte, aproveita’wel
para abastecimento. Por mais controversa que tenha sido

a reversio do Rio Pinheiros, ela foi parte inextricdvel do



conjunto de decisoes e intervengdes da primeira metade

do século XX que moldou o sistema de oferta de dgua para

abastecimento metropolitano como ¢ hoje.

Todas as propostas pioneiras, aqui citadas, caracterizam-
se por uma visao ampla do territério metropolitano e por
uma abordagem integradora de solugdes setoriais, deixan-
do subjacente a ideia de que problemas aparentemente

insoltiveis isoladamente seriam eventualmente passiveis
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30 se trata de um personagem esquecido. Seu

nome estd presente no dia a dia dos paulistanos

devido & homenagem prestada a ele no bairro de
Pinheiros. A Rua Teodoro Sampaio é muito conhecida por
ser uma longa via estrutural, movimentada por um comér-
cio diversificado. Curiosamente, foi em Pinheiros que ele
chegou aos 10 anos de idade, em 1865, vindo da Bahia
com o padre Manuel Fernandes Sampaio que assumiu sua
paternidade. Theodoro Fernandes Sampaio era filho bas-
tardo de uma escrava de um engenho da zona rural de San-
to Amaro da Purificacio. Sabia, mas nunca revelou o nome
de seu pai, provavelmente seu protetor. O padre preferiu,
no entanto, transferir-se para o Rio de Janeiro e 14 se foi o
pequeno Theodoro para a capital do Império, estudar num

colégio como interno.

Em 1872, Sampaio foi selecionado para frequentar o cur-

so de Engenharia Civil da Escola Politécnica e, em 1877,

Ademir Pereira dos Santos
dmi@hotmail.com

formou-se engenheiro, em plena escravatura. Seu pri-
meiro trabalho foi como membro da Comissao Hidrdu-
lica do Império (CHI), em 1878. O primeiro projeto da
CHI foi desenvolvido para o Porto de Santos. O segun-
do, levou-o de volta a Bahia, mas para o Sertao. Estudou,
projetou e executou as obras necessdrias para se navegar o
Sao Francisco. O gedlogo norte americano Orville Derby
(1851-1915), que o conheceu como estudante no Museu
Nacional, onde atuava como desenhista, foi quem o indi-
cou para atuar como engenheiro da CHI, liderada & época
pelo experiente engenheiro americano William Milnor Ro-
berts (1810-1881). Além das obras no Rio Sao Francisco,
Sampaio atuou, por cerca de trés anos, na construgio da
ferrovia que ligaria Salvador a Juazeiro, cidade situada as

margens do Rio Sao Francisco, divisa com Pernambuco.

Em 1886, Orville Derby aceitou o desafio de organizar a
Comissao Geogréfica e Geoldgica de Sao Paulo (CCGSP)
e convidou, entre outros proﬁssionais, 0 jovem engenheiro
Theodoro Sampaio que havia se destacado na Comissao
Hidrdulica do Império, entre outras habilidades, como
cartégrafo. Uma das missdes da CGGSP era exatamente

constituir um servigo permanente de levantamento e repre-
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sentagio cartogrifica da Provincia, para suprir, entre outras

demandas, a expansio das ferrovias e da prépria cafeicultura.

Durante dezessete anos, entre 1886 e 1903, Theodoro
Sampaio trabalhou em Sio Paulo e, apesar de ter atuado
em distintos campos do saber, como a histdria, a antropo-
logia, a geologia, a geografia e a cartografia, sua atividade
principal como engenheiro sempre esteve associada aos
rios, ao saneamento, ao tratamento dos esgotos e ao abas-
tecimento de dgua. E foi sua atuagdo em Sao Paulo, vincu-
lada ao saneamento desde 1892, quando deixou a CGGSP,

que definiu uma das suas especialidades como engenheiro.

Theodoro Sampaio transferiu-se para Salvador e ld atuou
por trinta e trés anos, de 1904 a 1937, totalizando cin-
quenta e oito anos de atividades, sempre envolvido com
o saneamento e o abastecimento de dgua. Os primeiros
cinco anos de sua atuagio na capital baiana foram dedica-
dos justamente 2 atualizacdo e & ampliagio do sistema de
abastecimento de dgua e de coleta de esgotos. A experiéncia
paulista foi marcante e decisiva para que ele se apresentasse
ao poder publico municipal para resolver o problema do
saneamento e da falta d’4gua que afligia os soteropolitanos.

E conseguiu.

Theodoro Sampaio transferiu-se
para Salvador e 14 atuou por
trinta e trés anos, de 1904 a
1937, totalizando cinquenta e
oito anos de atividades, sempre
envolvido com o saneamento e o
abastecimento de 4agua.

Tal como acontecera em Sio Paulo, Sampaio conseguiu
resolver de tal modo o problema da dgua que as estruturas
do sistema, concebidas e implantadas por ele, suportaram

a expansio da drea urbana por décadas.

Mas como foi sua experiéncia em Sao Paulo? Qual o con-
texto, o momento politico, o conhecimento técnico e os
recursos que estavam disponiveis naquele momento? Bus-
camos, neste texto, delinear os contornos do processo de

saneamento e de estruturagio dos servigos publicos fun-
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damentais como o abastecimento de dgua e a coleta ¢ o

tratamento do esgoto.

Acreditamos que seja possivel perceber na atuagio deste
profissional, peculiaridades do processo de instituciona-
lizagao da Sadde e do Planejamento Urbano e Regional
como conhecimento técnico e cientifico, incorporados
pelo poder publico, a partir de modelos vindos da Medi-
cina e da Engenharia. Theodoro Sampaio é uma das mais
intrigantes personagens da histéria da engenharia brasileira
e nao sé pela sua origem, pois houve outros engenheiros
negros, graduados como os irmaos Rebougas, que se desta-

caram antes da Abolicio.

Sampaio, no entanto, é também um autor fundamental
da Geologia, da Geografia e das Ciéncias Sociais ¢ Huma-
nas no Brasil. Conseguiu, como poucos, articular as habi-
lidades técnicas e o trinsito com propriedade por diversas
dreas de conhecimento. Iniciou-se na profissio no final do
Império, trabalhou intensamente durante toda a Primeira
Reptblica e nas duas primeiras fases da Era Vargas, a ini-
cial, durante o Governo Provisério, instaurado logo apés a
da Revolugio de 1930 e no periodo do Governo Consti-
tucional, iniciado em 1934. Faleceu em 15 de outubro de

1937, quase um més antes da instalagao do Estado Novo, a
ditadura varguista (10/11/1937-29/10/1945).

Mas sua atuagio nos Sertges brasileiros no Segundo Impé-
rio, e depois, ji na Republica, nas capitais paulista e baiana,
e de forma especial, a atuagio como membro ativo do Ins-
tituto Histérico e Geografico de Sao Paulo (IHGSP) e do
Instituto Geogréfico e Histérico da Bahia (IHGBA), entre
outras agremiagoes de natureza cientifica, o distinguem en-
tre os profissionais da Engenharia. Um homem de vasta
cultura, de ampla formacio tanto técnica como humanista,

afeito a literatura e as artes, especialmente a poesia.

Podemos identificar quatro momentos na atuagio do enge-
nheiro Theodoro Sampaio em Sao Paulo. O primeiro abar-
ca o periodo de 1886 a 1890, quando atuou na CGGSP e
esteve empenhado em iniciar o levantamento cartografico
e geoldgico da Provincia. Destacam-se os estudos do Rio
Paranapanema e dos Sertdes ou “Terrenos Desconhecidos”,
ou seja, a parte ndo ocupada naquele momento, pratica-

mente metade do territério do Estado paulista.

O segundo periodo, apesar de curto, de 1890 a 1892, foi

intenso e decisivo para a trajetéria de Sampaio e para a



abordagem do nosso tema. Caracterizou-se pela realizacio
dos levantamentos cartograficos e pelos estudos dos rios e
problemas da capital, visando prover a cidade de um plano
de saneamento e da infraestrutura necessdria para suportar
o acelerado processo de urbanizagio, quando ainda inte-
grava a CGGSP. Destaca-se, nesse periodo, o Relatdrio da
Comissdo do Saneamento das Virzeas 1890-1891, no qual
apresentou, juntamente com Antdnio Francisco de Paula
Souza (1843-1917), uma proposta para sanear a cidade.
Desligou-se oficialmente da CGGSP em 1892, em funcio
da implantagio do plano proposto, colocado em prética e
executado pelas administragdes posteriores. Este periodo,
de 1890 a 1892, reveste-se de especial importincia para
a nossa tematizagdo porque Sampaio também atuou na
Companhia Cantareira de Agua e Esgoto, empresa priva-

da, concessiondria destes servicos desde 1877.

O terceiro momento, de 1892 a 1898, foi marcado pela
execugio de projetos relacionados a implantagao do plano
de saneamento e pela atuagio na Reparticio de Aguas e
Esgotos do Estado (RTAE). Sampaio acumulou os cargos
de chefe do Servigo de Agua e Esgoto de Sdo Paulo e de En-
genheiro Sanitdrio, consultor técnico da Secretaria do Inte-
rior. Destacam-se nesse periodo a concepgio e construcio
de hospitais e demais instituigoes relacionadas a higiene e

20 servigo sanitario.

O quarto e ultimo periodo, de 1898 a 1903, tem como
referéncia sua atuagio na Reparti¢io de Agua e Esgoto
do Estado, que tinha como incumbéncia planejar o sa-
neamento e o abastecimento de dgua para as cidades do
interior. Ou seja, além dos problemas relacionados ao pla-
nejamento urbano na capital paulista, Sampaio também
se tornou responsavel pelo planejamento da infraestrutura
das cidades do interior. O destaque deste periodo é o plano
de abastecimento de dgua e coleta de esgoto que elaborou
para a cidade de Sao Paulo e a condugio do saneamento e
amplia¢io do Porto de Santos, cujo desfecho marcou sua

demissdo do cargo e, no ano seguinte, o regresso a Bahia.

Sao perceptiveis duas frentes de trabalho na produgao de
Theodoro Sampaio em Sio Paulo. Uma diurna, produzida
nas reparti¢oes das secretarias, sistematizada em relatérios,
plantas, planos, projetos e leis. Outra noturna ou, em com-
plementagio, produzida nos finais de semana, quando se
ocupava da Histdria dos paulistas e do Brasil arcaico, do

modo de vida e da lingua falada pelos nativos e mamelucos.

i

Theodoro Fernandes Sampaio (1855-1937)

Seu universo era formado por documentos e manuscritos
raros encontrados em arquivos e bibliotecas frequentadas
por poucos. Testemunham essa intensa produgio, os anais
do poder executivo, assim como os livros e as dezenas de
artigos publicados em periédicos da época, como a Revista
do Instituto Histérico e Geogrifico de Sio Paulo, desde
1894. Seus artigos e livros escritos em Sao Paulo torna-
ram-se textos fundamentais para estudos brasileiros e sdo
marcados pela erudi¢do e, a0 mesmo tempo, simplicidade

devido ao dominio que possuia da linguagem escrita.

Estudos como o de Oseki (1992), Santana (2002), Costa
(2003), Kahtouni (2004), Jorge (2006), Campos (2007),
Bernardini (2007) e Santos (2010) tém apresentado faces
diversas desse rico momento para a histéria da técnica, da
administracdo publica e particularmente da infraestrutu-
ra que integra o Planejamento Urbano e Regional. Neste
contexto sobressaem a capacidade e apuro técnico do tex-
to e do trabalho do engenheiro baiano. Suas proposicoes
estdo registradas em didrios e manuscritos que pertencem

ao acervo do Instituto Geografico e Histérico da Bahia
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(IGHB), institui¢do que presidiu de 1922 a 1937, e tém
sido a base de estudos académicos e publicacdes que estao

revisando a historiografia do urbanismo brasileiro, em par-
ticular do que se denominou como a “primeira geracio de
profissionais”, de acordo com Leme. (LEME, 1999, p. 22).

Nosso objetivo ¢ coligir as informagoes nestes estudos rela-
tivos 4 atuagdo de Sampaio na questio da dgua e do esgoto,
compreendendo que ambas, integravam um conjunto de
preocupagoes urbanisticas e administrativas préprias da-
quele momento histérico, pautadas pelo sanitarismo. O
saneamento, assim como os servigos de dgua e esgotamen-
to sanitdrio integraram um processo de legitimagio e in-
corporagdo de novos instrumentos e saberes especializados
como préticas institucionais, enquadradas agora, na estru-
tura da administracio publica, enfim, atuando para, como
e s0b o controle do Estado, entenda-se, da elite politica que

representava os interesses das classes dominantes na virada

do século XX.

De 1886 a 1890: A Oligarquia
Republicana deseja a ciéncia

Quando o engenheiro Theodoro Fernandes Sampaio che-
gou a Sio Paulo, em 1886, vivia-se um momento de inten-
sa ebuli¢do politica e econdmica. A sua prépria chegada,
para integrar uma comisso técnica e cientifica, que seria
desdobrada posteriormente em vdrias instituigoes ptblicas
estatais, era sinal das transformacoes estruturais que se in-
tensificavam no final do século XIX. Cerca de dois anos
depois de sua chegada, foi abolida finalmente a escravatura,
em 1888. No ano seguinte findava a Monarquia e se insta-
lava de forma repentina e brusca a Reptblica. Momento de
incertezas e transi¢do, porém, palco no qual se apresentava
a Nagao, o que Caio Prado Jr. denominou como a terceira
grande oligarquia brasileira, formada pelos cafeicultores,
elite econdmica e politica cujos interesses ditariam os ru-

mos seguidos pelo pais nos préximos 40 anos, pelo menos.

A administragao publica jd vivia, desde a inauguracio da
Sio Paulo Railmway (SPR), em 1867, o prentncio das pro-
fundas alteragdes econdmicas que a ferrovia, associada a
produgio agricola e a industrializagdo, traria para a cidade

e para a Provincia. Mas nem imaginavam quio répidas e
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Convivia-se com problemas ja
considerados crénicos como o
frouxo controle administrativo
do territdrio, o precario sistema
de transporte, o lamentavel
estado de conservagao das
poucas estradas, além da falta

de informagoes geotécnicas

para o planejamento de obras e
expansio das atividades agricolas,
especialmente a cafeicultura, e da
prépria malha ferrovidria.

violentas seriam as transformacées urbanas, devido 4 inten-
sidade da industrializagio e do crescimento demografico
proporcionado pela imigracio e, depois da segunda metade
do século XX, pela migracio. Fendmenos que demanda-
riam o que se denomina como infraestrutura urbana e ser-
vigos publicos que compreendem elementos bdsicos para
grandes aglomeracoes como a coleta e o tratamento dos
esgotos, o abastecimento de dgua potdvel e o saneamento,
que envolve condicoes elementares de satide coletiva para
se evitar epidemias, focos de contaminagio da populagio e

tratamento adequado dos enfermos.

Convivia-se com problemas jd considerados cronicos como
o frouxo controle administrativo do territério, o precdrio
sistema de transporte, o lamentével estado de conservacio
das poucas estradas, além da falta de informagées geotécni-
cas para o planejamento de obras e expansio das atividades
agricolas, especialmente a cafeicultura, e da prépria malha

ferroviaria.

Ainda no Império foi notdvel o empenho de alguns Presi-
dentes da Provincia que se distinguiram pela preocupacio
com a infraestrutura, a capacitagio técnica da administra-
¢ao publica e, especialmente, o futuro da capital. Caso do
Presidente Joao Teodoro (1828-1878), responsdvel pela
administragio (1872 -1875) que promoveu a “segunda



fundagao” de Sao Paulo, de acordo com a sua biografia.
E creditada a ele uma série de visiondrias melhorias. Mas
foi na gestdo do seu sucessor, de 1875 a 1878, Sebastido
José Pereira (1834-1881), que finalmente foi contratado
o servico de abastecimento dos domicilios. Antes, abaste-
cimento publico era feito por meio de bicas e chafarizes,
dispostos em largos e pragas. Ali, a populagio coletava
diariamente a dgua necessdria no interior das residéncias,

trabalho executado principalmente por escravos.

Deve-se adicionar ainda a este complicado quadro, os pro-
blemas relacionados as alteragées do sistema administrati-
vo devido & implantacio da Republica que teve a sua Cons-
tituigao Federal promulgada em 24/2/1891 e que conferiu
maior autonomia ao Estado e & prépria Constituigao Esta-

dual promulgada no mesmo ano.

Tinha-se, portanto, um novo cendrio institucional no ini-
cio da dltima década do século XIX. Configurara-se um
novo contexto juridico e administrativo com implicacoes
para o funcionamento do sistema de abastecimento con-
cebido ainda sob o Império. Outro problema que nio se
resolveu de imediato, é que os contratos eram firmados
na instincia estadual, mas as atividades eram realizadas no
municipio, fato que ainda ocorre, mas que era e ainda ¢

fonte de conflitos entre as duas esferas de poder.

A Republica, apesar do trago golpista da proclamagio e dos
dois primeiros presidentes serem militares e terem sido es-
colhidos indiretamente, teve como base politica destacada
os cafeicultores paulistas. Natural que a relativa autono-
mia politica e administrativa, tdo desejada pelos republi-
canos, propiciasse a revisio de atos do periodo imperial,
em especial, problema de natureza tio importante para o
desempenho da economia naquele momento como eram o

saneamento, o abastecimento de dgua e a coleta do esgoto.

Deve-se considerar ainda que a expansio dos investimentos
na inddstria e mesmo na agricultura dependia diretamen-
te da questdo do saneamento das cidades, especialmente
de Santos, da capital e de Campinas, que eram pontos
estratégicos do sistema agroexportador e do processo de
industrializacdo induzidos pela inauguragio da estrada de
ferro. Santos, devido ao porto, aonde chegavam produtos
importados e a mao-de-obra do imigrante e por onde era
exportado o café. A falta de infraestrutura de seu porto e

a insalubridade da cidade a transformaram num foco irra-

diador de epidemias, contaminando imigrantes que che-

gavam as fazendas e as cidades do interior, pela ferrovia.
J4 a cidade de Sao Paulo enfrentava graves entraves ao seu
desenvolvimento, pois estava cercada de cdrregos e rios
que constantemente a inundavam e a isolavam, nao sé im-
possibilitando a comunicagio ¢ o uso desses espagos, mas
também os transformando em foco irradiador de epidemias
tropicais tipicas, agravadas pela contaminagio proporciona-

da pela falta de coleta e tratamento do esgoto.

A modernizagio da infraestrutura urbana de Sao Paulo re-
vestiu-se de questdes contextuais complexas. A reconfigu-
racdo do Poder Pdblico diante das suas novas atribui¢oes
republicanas possibilitou a atualizagio técnica e conceitual
da prépria nogio de administragio. Duas delas, implica-
ram diretamente na estruturagio e ampliagio do espago
urbano: a incorporagio das descobertas da microbiologia
e a institucionalizacio da Satide Publica, outros avancos
técnico-cientificos que implicavam na “consolidagio de
um corpo institucional capaz de responder as demandas
que cresciam proporcionalmente ao desenvolvimento do

estado.” (BERNARDINI, 2007, p. 219)

O interesse da elite politica e econdmica, formada por
grandes proprietdrios de terras, industriais e capitalistas,
sobrepunha-se aos vernizes ideoldgicos monarquistas ou
republicanos. Quando chegou a Sao Paulo, Theodoro Sam-
paio, que era, no minimo, simpdtico 2 monarquia, passou
a integrar o restrito circulo de intelectuais, muitos deles es-
trangeiros, que passaram a residir na cidade e frequentar os
saloes de familias tradicionais e esclarecidas da Belle Epoque
paulistana, como os Silva Prado. Sampaio foi um dos enge-
nheiros atraidos para atuar no corpo técnico das estratégi-
cas secretarias estaduais, que passaram a contar, depois da
reconfiguracio da administragio publica republicana, com
0s recursos necessdrios para serem nucleos de concepgio e
implantacio de planos modernizadores da infraestrutura e

do aparelhamento da administragao publica.

Coube a Prudente José de Moraes Barros (1841-1902), o
primeiro Governador do Estado de Sao Paulo (1889-1890)
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Segundo plano — da esquerda para n direita: 1.9, Antonio A, Lallemant — 2.9 Luiz Genzaga de Campos — 1.9, Eugenio Hussack —
4.2 Axel Frick — 5.2, Antonio Lacerda — 6.2, Alberto Loefgren : ;
Primeiro plano — da esquerdn para n direita: 1.9, Franciseo Paula de Oliveira — 2.7, Orville A, Derby — 3.9, Theoduro Sampaio —

4.9, Jollo Frederico Washington de Aguiar.

Técnicos da Comissao Geogréfica e Geoldgica do Estado de Sao Paulo. Acervo do Instituto Geolégico de Sao Paulo, Museu Geolégico,

Arquivo CGG

no periodo republicano, definir a estrutura administrativa
nio s6 do Estado, como da cidade de Siao Paulo. Por de-
creto, de 15 de janeiro de 1890, foi alterado o sistema da
administracdo municipal, que passou a ser exercido pelos
“Conselhos de Intendéncia Municipal”, cujos membros
eram nomeados diretamente pelo governador, uma forma

de contemplar correntes divergentes e assim manter o con-

trole politico sobre a capital. (Cf. ALVES, 1978, p. 114).

Criou também, em 1890, a Superintendéncia de Obras Pd-
blicas (SOP), que além de reunir reparti¢oes afins, criadas
ainda no periodo imperial, seria incorporada pela Secre-
taria de Agricultura, Comércio e Obras Publicas. Cabia a
SOP, dirigida pelo engenheiro Antdnio Francisco de Paula
Souza, de acordo com o Decreto n° 6, de 27 de dezembro
de 1889, dirigir e fiscalizar as obras publicas, fiscalizar os

servicos das estradas de ferro, demarcar as terras publicas,
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inspecionar as colonias e fazer o levantamento da carta
geografica e geoldgica do Estado, objetivo para o qual fora
criada a CGG em 1886, motivo da mudanca de Theodoro

Sampaio para Sao Paulo.

A CGGSP passou a integrar, em 1889, a SOP e depois
de criada a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras
Pdablicas em 11 de novembro de 1891, passou a integrar
a sua “12 Seccao”, de acordo com o Decreto n° 28, de
margo de 1892, que regulamentou a criagio da Secretaria

da Agricultura.

Do ponto de vista da administragio publica, abria-se uma
nova fronteira com a reestruturagio dos aparatos adminis-
trativos estaduais e municipais, uma vez definida e publi-
cada a Constituicio Federal, em 24 de fevereiro de 1891 e
a Constituicdo do Estado de Sao Paulo, em 14 de julho do

mesmo ano.
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No entanto, quase seis meses depois, é que se iniciou o pro-
cesso de estrutura¢io do poder executivo do Governo do
Estado de Sao Paulo, com a Lei n° 15, de 11 de novembro
de 1891, que criou trés importantes secretarias: a Secretaria
da Justica, a Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras
Publicas e a Secretaria do Interior, cabendo as duas tltimas
o papel de implementar a satide publica e a infraestrutura
urbana e rural. O Decreto n° 28, de 1 de marco de 1892,

definiu as suas atribuig6es.

O envolvimento de Theodoro Sampaio com os dramdticos
problemas urbanos vividos por Sao Paulo na virada do sé-
culo XIX teve inicio no ano de 1890, periodo conturbado,
como se pode observar, pelas leis que foram criadas. No en-
tanto, era uma situagio compreensivel, por se tratar de um
momento de transi¢ao politica associado a reestruturagao

do aparato legal e administrativo do Estado.

Sampaio atuava, entdo, na Comissio Geogréfica e Geold-
gica, a CGGSP, mais especificamente, na finalizagio dos
estudos para ocupagio do Vale do Paranapanema e no le-
vantamento geoldgico e cartogrifico na escala 1:100.000.
Comegaram pelos “terrenos desconhecidos” do interior da
entdo Provincia de Sao Paulo os levantamentos e os estudos
da CGGSP. Era para onde se voltavam os interesses dos
cafeicultores e construtores de ferrovias. Mas, a emergéncia
da questo sanitdria fez com que Sampaio e a prépria CG-
GSP incluissem a capital paulista entre as principais pre-
ocupagdes, estudos e levantamentos cartogréficos a serem
feitos, afinal as epidemias tornavam-se frequentes e cada

vez mais abrangentes.

Em 1890, Theodoro Sampaio respondia interinamente
como Chefe da CGGSP, devido a viagem de Orville Derby
para os Estados Unidos, quando foi indicado pelo gover-
nador Prudente de Moraes para compor com o Chefe da
SOP, o engenheiro Antdnio Francisco de Paula Souza, a
Comissdo do Saneamento das Virzeas de Sio Paulo, in-
cumbida de apresentar solucoes definitivas para o sanea-

mento da capital.

Foi, enfim, em funcio dos estudos e levantamentos rea-
lizados para elaborar o plano de saneamento das vérze-
as dos rios Tiete e Tamanduatei, como Paula Souza em
1890, que Sampaio passou a estudar e a elaborar pro-
postas para os rios, para o abastecimento de dgua, para o

saneamento, a coleta e o tratamento de esgotos da cidade

de Sao Paulo. Como se verd adiante, estas atividades fo-

ram ampliadas para o estado como um todo, destacando

a cidade e o Porto de Santos.

Foi sob o titulo de “Virzea do Carmo” que Prudente de
Moraes anunciou, em 18 de outubro 1890, o fim de uma
contenda que se arrastava desde a década de 1870, quando
o governador Jodo Theodoro propds-se a transformar parte
da virzea do Rio Tamanduatei num ambiente apropriado
para uso urbano, no caso, um parque, que ficou conheci-
do como a “Ilha dos Amores”. A drea era objeto de uma
disputa. Empresas e profissionais propunham-se a executar
as obras necessdrias para o urgente saneamento da vérzea,
notdrio foco de contaminagio e proliferagio de doengas,
desde que pudessem tirar proveito financeiro com a venda
dos terrenos aproveitdveis. A Cimara dos Vereadores, insa-
tisfeita, promoveu um concurso que também nao gerou os

resultados esperados.

Prudente de Moraes apresentou o desfecho para essa dis-
puta de um modo emblemdtico, indicando como seria a
atuagdo da administragio publica no periodo republicano,
agora que o Partido Republicano Paulista (PRP), consegui-
ra seu intento maior: chegar ao poder e mudar o regime.
Mais do que equacionar e resolver os problemas momenta-
neos, a necessidade apontada pela calamidade dos fatos era
pensar no futuro, pois o crescimento da cidade e o desen-
volvimento econdmico do Estado davam mostras de que
seguiriam indefinidamente. Era necessirio, portanto, que o
Estado interviesse em setores estratégicos para que vingasse
o projeto politico dos Republicanos (entenda-se cafeiculto-

res, capitalistas e industriais emergentes).

A questdo do uso das virzeas, que envolvia nio s6 o con-
trole do rio e da dgua, mas dela dependia, e, sobretudo as
condigoes de salubridade bdsica para as atividades urbanas,
apresentavam-se, entio, como uma questio de natureza es-
tratégica. Envolvia, ndo sé o planejamento e execugao de
obras custosas e modernas, como a implantagao de servigos
publicos que garantissem as condi¢des minimas de salubri-
dade para uma aglomeragao urbana de grande porte. Por
esta razao, Prudente de Moraes, primeiro governador do

periodo republicano, ao passar a Presidéncia do Estado a
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No plano apresentado hd um
criterioso diagnéstico da situagao
em que se encontravam os
principais afluentes do Rio Tieté
e os riscos para a saiide publica
relacionada a falta de higiene, ao
acimulo de lixo e a necessidade
de implantagao de servigos de
manutencgao regulares e urgentes
tais como a drenagem e o
escoamento de dgua represadas
devido a pequena declividade

das varzeas.

Jorge Tibiri¢d Piratininga (1855-1928) se referia aos “es-
tudos regulares ¢ completos” da Virzea do Carmo que deu

inicio em seu governo.

Considerando que os servigos de saneamento e embele-
zamento da referida vdrzea sé6 devem ser realizados pela
administragio publica, mediante plano acuradamente
estudado, sem que, por qualquer forma, sejam os respec-
tivos terrenos alienados em favor de particulares, pois que
tais terrenos constituem logradouro publico, e atendendo
aos reclamos da opinido, manifestada com insisténcia por
diversos 6rgaos da imprensa e a representagdo que, em 31
de maio, dirigiu-me a intendéncia da capital, por ato de
5 de junho, nomeei uma comissio, composta dos enge-
nheiros A. F de Paula Souza e Theodoro Sampaio, para
proceder a estudos regulares e completos dos terrenos
e da hidrografia do Tamanduatehy e do Tieté, levantar
plantas exactas, organizar projetos e orgamentos rigorosos
das obras, que habilitem as administracoes do Estado e
do municipio a resolverem com seguranga sobre este im-
portante assunto. (SAO PAULO, 1890, p. 22)

Em 1891 foi entregue ao governador em exercicio, Amé-
rico Brasiliense de Almeida Melo (1833-1896), o relatério
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da Comissao do Saneamento das Virzeas 1890-1891 (CO-
MISSAO, 1891). Este trabalho foi realizado pelas equipes
técnicas da CGGSP e da SOP, sob coordenagio e redagao

final de Theodoro Sampaio. Conforme Campos, “Paula

Souza nao permanece até a conclusio final dos trabalhos
da Comissao” (CAMPOS, 2007, p. 309) por ausentar-se
da cidade, devido ao emprego oferecido pelo Banco Uniao,
para exploragio do trecho Uberaba-Coxim. Sampaio cita
na apresentagao do relatério que o fato se deu, depois de
acertarem um “plano de comum acordo”, assumindo assim

a autoria do mesmo.

A importancia histérica desse relatério estd no fato de ser
uma espécie de plano modelo que pressupunha ou foi des-
dobrado em planos e servigos complementares, pois, além
das obras de canalizagao e drenagem das vdrzeas, das obras
de protecio contra as enchentes, o relatdrio apresentava as
obras de “aformoseamento e outras medidas de higiene pa-
blica” que lan¢avam as bases de um plano abrangente para a
cidade. Plano que foi colocado em prética com a concepgio
de outras leis, codigos e a prépria estrutura administrativa

do Estado e do municipio, criada nas décadas seguintes.

O trabalho da Comissiao do Saneamento das Virzeas abriu as
portas para a atuagio de Sampaio nas poderosas secretarias
da Agricultura e do Interior, em processo de estruturagio.
Esse trabalho marcou sua ascensio na estrutura adminis-
trativa republicana. A demonstragio de sua capacidade
técnica na CGGSP desde 1886 o levou a desafios maiores,
no caso, as obras de saneamento e infraestrutura relaciona-
das ao Planejamento Urbano da capital e, também ao Pla-
nejamento Regional, pois além da capital, suas atribuicoes
abrangiam as regides jd urbanizadas, sendo adequado de
fato, Planejamento Territorial, pois o uso do espago rural

também estava no foco das atribuicoes das duas secretarias.

As novas atividades na capital estavam diretamente alinha-
das as atribuicées do engenheiro, experiente em estudos
dos rios e obras hidrdulicas. Considerando as experiéncias
anteriores, a novidade do novo desafio era o viés sanita-
rista que conectava a Engenharia & Medicina, e de modo
especial, a uma 4rea em pleno desenvolvimento naquele
momento, a Microbiologia, base das politicas de Saade Pad-
blica, que se tornava uma preocupagio especial do Estado
republicano, assim como a Educagio, entre outros saberes,

em processo de incorpora¢io no aparato administrativo.
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Sampaio dedicou-se ao estudo de trabalhos anteriores
sobre as vdrzeas e ao levantamento de campo do sistema
hidrico paulistano com afinco e profundidade. No plano
apresentado hd um criterioso diagndstico da situagio em
que se encontravam os principais afluentes do Rio Tieté
e os riscos para a saide publica relacionada 2 falta de hi-
giene, ao acimulo de lixo e a necessidade de implantacio
de servicos de manutencao regulares e urgentes tais como
a drenagem e o escoamento de dgua represadas devido a

pequena declividade das virzeas.

Relacionou os principais riscos e o tipo de a¢do do poder
publico a ser empreendida nos bairros onde se concentra-
vam os corticos e habitagoes sem as condigbes minimas de
higiene. Apesar de recomendar servigos regulares e obras
como a retificagao de trechos do Rio Tamanduatei para
aumentar a velocidade da vazio, o conjunto das medidas
propostas pautava-se por solucoes de baixo custo, baseada
na manutengio e limpeza das ruas e das vdrzeas onde se
acumulavam o lixo e esgoto. Classificou as obras em dois
grupos: “urgentes e indispensdveis” e “aformoseamento e

regularizacao” (Cf. CAMPOS, 2007, p. 309)

Os estudos e levantamentos, demandados pela Comissio,
possibilitaram a Sampaio o contato com os problemas relacio-
nados ao Planejamento Urbano da capital paulista e a dimen-
sao e abrangéncia que deveriam ter os servigos publicos para
dar suporte ao desenvolvimento econémico proporcionado

pela cafeicultura e a industrializacao em pleno florescimento.

Os estudos e levantamentos foram feitos com verba especial e
envolveram o pessoal da CGGSP e da SOP. O Relatério com
os estudos, as obras e os respectivos or¢amentos tiveram par-
ticipagdo ativa de Theodoro Sampaio, que diante da auséncia
de Paula Souza, da cidade, por razdes profissionais, assumiu a
dire¢ao e a finalizacio dos projetos. Este trabalho alavancou a

carreira do engenheiro baiano, como salienta Campos:

Pode se afirmar que a nomeagio para esta comissio de
estudos das vérzeas da capital abriu as portas para Sam-
paio para outras fungées ligadas ao campo do saneamen-
to paulista, como os trabalhos na RTAE e na Secretaria de

Interior de Sao Paulo. (CAMPOS, 2007, p. 308)

De fato, é notdvel a seriedade e a amplitude do tratamen-

to dispensado a caracterizagio do regime hidrico dos dois

rios, as obras necessdrias para enfrentar as enchentes (clas-

sificadas por grau de urgéncia), assim como aos projetos
e orcamentos das obras previstas para o saneamento e o
aformoseamento. Existiam ainda no relatério as “medidas
aconselhadas”, envolvendo os servigos publicos e o compor-

tamento adequado para garantir a salubridade das varzeas.

A andlise do relatério permite observar que Sampaio valeu-se
da oportunidade para elaborar um estudo modelo, que de-
veria abranger nio s6 os rios nao estudados, mas o conjunto
da cidade, devido a natureza do fendmeno. Depois de uma
enfdtica descri¢do dos problemas envolvendo a limpeza e o

estado sanitdrio das vdrzeas dos rios, Sampaio conclui que:

Este estado de cousas nao é muito animador para uma
cidade que recebe gente nova todos os dias, a qual por
sua mais ficil receptividade, se pode tornar veiculo das
maiores calamidades para a satide publica, fornecendo o
meio apto as violentas explosdes epidémicas (COMIS-

SAO, 1891, p. 15)

Considerando o conjunto do relatério, percebe-se que, a
partir de um aparente problema imediato na cidade de Sao
Paulo, Sampaio aponta para a necessidade de um servigo
regular e continuo, tal como solicitado pelo Governador
Prudente de Moraes em 1890. E desde entio, de fato,
estava em plena gestagio a estrutura administrativa que
permitiria a0 Estado de Sao Paulo, dotar-se das condi¢oes
necessdrias para planejar e implantar os servigos ptblicos
relacionados a satide e ao saneamento, sem os quais, o de-

senvolvimento econdmico pretendido seria improvavel.

O saneamento da cidade de S. Paulo é uma garantia da
prosperidade do Estado inteiro; por isso as despesas ne-
cessdrias para aqui proteger a satde publica redundam
em bem geral, ndo sdo gastos improdutivos ou de cardter
local, sio adiantamentos a0 bem comum, formando o

crédito da terra paulista. (COMISSAO, 1891, p. 15)

O contato de Theodoro Sampaio com a questio da coleta
de esgoto e o abastecimento de 4gua tem como origem esse
trabalho. Sampaio iniciou, a partir dele, os estudos sobre

o0s mananciais, uma vez que o plano elaborado pela Comis-
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sdo do Saneamento das Virzeas demandava a compreensio
integrada dos problemas e potenciais do sitio onde se ins-
talara a cidade e o seu contexto imediato. Além do mais,
a expansao do sistema de captagao e o abastecimento de
dgua exigiam solugoes emergenciais naqueles dias, pois se
vivia um periodo de estiagem, ampliando as dificuldades
da Companhia Cantareira de Agua e Esgotos para aumen-

tar o armazenamento e a distribui¢ao de dgua.

O envolvimento do engenheiro Theodoro Sampaio com
o abastecimento de dgua na cidade de Sdo Paulo tem dois
momentos distintos. O primeiro, de 1890 a 1892, quando
atuou como técnico da iniciativa privada. Era engenheiro
da concessiondria Companhia Cantareira de Agua e Esgo-
tos, portanto, quando simultaneamente integrou a CG-
GSP e a Comissao do Saneamento das Virzeas. O segundo
momento, de 1892 a 1903, quando atuou no poder pu-
blico. Em 1892 foi encampada pelo estado a Companhia
Cantareira de Agua e Esgoto e em 1893 foi criada a Repar-
ticio dos Servigos Técnicos de Aguas e Esgoto da Capital,
no ambito administrativo da Secretaria da Agricultura, Co-
mércio e Obras Publicas, posteriormente em 1896, Repar-
ticao de Agua e Esgoto (RAE), abrangendo em conjunto o
estado e a capital. Sampaio esteve, por onze anos, portanto,
diretamente vinculado ao abastecimento e ao saneamento
da capital e do restante do estado, entre outras questdes

relacionadas ao Planejamento.

Ha4 pouca informagio disponivel sobre sua atuagiao como
engenheiro da Companhia Cantareira de Agua, seja no seu
didrio ou tratado na historiografia. Uma das poucas infor-
magoes foi deixada pelo préprio Sampaio num dos raros
textos autobiogréficos que deixou, datado de 1913, curio-
samente escrito na terceira pessoa. Afirma que desde 1890,
quando atuava na CGGSP, “foi também nomeado enge-
nheiro-chefe dos servigos de dguas e esgotos da Companhia
Cantareira, servigos esses entio em crise, e em periodo di-
ficil, e que ele restaurou e melhorou, desempenhando este
cargo até 1892.” (SAMPAIQO, 1978, p. 56.)

Sabe-se, pelos trabalhos que se detiveram no estudo des-
te periodo, que o processo de encampagio da companhia

pelo estado foi conflituoso. O contrato de concessdo previa
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que a Companhia deveria expandir o sistema para acompa-

nhar a expansao urbana. No entanto, segundo Bernardini,

A Companhia nio conseguia, desde que havia sido con-
tratada em 1875, aumentar o volume de 4gua do abaste-
cimento pelos mananciais da Cantareira, principal objeti-
vo imposto pelo contrato naquele ano. Os obstdculos eram
intimeros: deficientes meios de transporte para levar os ma-
teriais encomendados da Europa até a serra, dificuldades
técnicas na desapropriagdo dos terrenos por onde passava
o cérrego Cassununga (principal fonte de captagio), per-
tencentes 3 Companhia Territorial Paulista e dificuldade
financeira em importar os materiais exigidos devido 4 baixa

do cAmbio. (BERNARDINI, 2007, p. 289)

O prazo da concessio era de 70 anos. Ao final do contrato
que estipulava o prazo de 24 meses para o inicio das obras
e dava aos empresdrios o direito de desapropriacio por
utilidade publica dos iméveis necessdrios aos servigos, as
instalagoes e propriedades da Companhia passariam para o
poder publico. A Companhia contratou engenheiros ingle-
ses para desenvolver o projeto e, para a superintendéncia,

Batson Joyner, também inglés.

Em 1890 foi assinado um novo contrato com a Companhia
Cantareira que se comprometera a apresentar planos de ex-
pansio do sistema. Os planos eram questionados pela Supe-
rintendéncia de Obras Publicas e pela Secretaria de Agricul-
tura. Um ano depois, nada havia mudado. A inoperancia da
Companhia Cantareira chegou ao limite em 1892, quando

os problemas foram agravados por uma estiagem.

Depois da organizagio da Superintendéncia de Obras Pabli-
cas (1890), da Comissio de Saneamento das Virzeas (1890)
e da Secretaria de Agricultura (1892) intensificaram-se os
conflitos com a Companhia Cantareira de Agua e Esgoto.
A pressdo exercida pelo governo republicano tornou-se siste-
mdtica e continuada, pois a nio expansio do servigo como
fora previsto, impossibilitava o controle do processo de ex-
pansio urbana tal como pretendiam os representantes do go-
verno, os técnicos da SOP e da Secretaria da Agricultura e do

Interior, do recém-empossado governo republicano.

Da constituigao da SOP, em 1890, ao rompimento do con-

trato, em 1892, houve uma relagio conflituosa, marcada




por divergéncias, agdes de questionamento e enfrenta-
mentos. Ficava claro, a cada embate, que a Companhia
Cantareira nio tinha condigées de cumprir o contrato e
nem tinha como viabilizar o investimento exigido e no
tempo disponivel. De que lado ou como agiu Theodoro
Sampaio nestes episédios? Esta pergunta continuard sem
uma resposta objetiva e conclusiva diante da falta de do-
cumentos que permitam sua construgio. As circunstincias
e as dimensdes que assumiu tal conflito nos satisfazem no

momento, diante dos limites e objetivos deste trabalho.

Uma série de fatores levou ao rompimento do contrato e
a encampacio dos servicos pelo Estado. O primeiro fator
preponderante teria sido o aumento da demanda. Em 1872,
dez anos antes do inicio do abastecimento em 1882, quan-
do foi iniciado o abastecimento promovido pela Cantareira,
estimava-se a populagdo da cidade em 31.385 habitantes.
Na virada da década de 1880, o sistema ji apresentava pro-
blemas decorrentes da falta de investimento na captagio e
na ampliacio da rede de distribui¢io. Em 1886, Sio Paulo
passava para 47.697 mil habitantes, que em 1890 ji eram
64.934 mil. Em 1893 eram 120.775 mil habitantes e sete
anos depois, em 1900, chegava-se aos 239.620 mil habitan-

tes, apresentando um crescimento de 270%.

Em agosto de 1892, foi rompido o contrato e encampada a
Companhia Cantareira de Agua e Esgoto. Trés dias depois,
Bernardino de Campos (1841-1915) assumiu o governo
do Estado de Sao Paulo. Foi em seu primeiro mandato, en-
tre agosto de 1892 e abril de 1896, que o abastecimento de
dgua, a coleta e o tratamento dos esgotos ganharam novos
contornos técnicos e administrativos. O Estado assumiu,
como questdo estratégica e politica, a execugio das obras,
de infraestrutura e a implantagio dos servigos necessarios

para garantir a salubridade e a “sadde médica” da cidade.

O contrato com a Companhia Cantareira de Agua e Esgo-
to foi rescindido por meio da Lei n® 62 de 17 de agosto de
1892. E para prover tais servigos, por meio dos decretos n®
152-A de 31 de janeiro, e, n® 154 de 8 de fevereiro, ambos

de 1893, o Estado criou a Reparti¢io dos Servigos Técnicos

de Aguas e Esgotos da Capital, subordinada a Superinten-

déncia de Obras Publicas da Secretdria da Agricultura, Co-
mércio e Obras Pdblicas, dirigida até 1898 por José Pereira

Rebougas.

Theodoro Sampaio, desde 1892, era chefe do Servigo de
Aguas e Esgoto de Sao Paulo da Repartigio dos Servigos
Técnicos de Aguas e Esgotos da Capital e, em 1894, pas-
sou a ser o chefe do Servi¢o Sanitdrio do Estado, que era
uma atribuicdo da Secretaria do Interior. A acumulagio
destes dois cargos técnicos mostra a influéncia das ideias e
da capacidade administrativa de Sampaio, principalmente
no primeiro mandato de Bernardino de Campos. Deve-se
considerar sua destacada participagdo na organizacio dos
servicos publicos e nos instrumentos legais que possibilita-
ram a agdo rdpida e eficaz do Estado diante das demandas
envolvendo calamidades como a avassaladora epidemia de
febre amarela que arrasava Campinas e Santos desde 1890.
Além da construgio de hospitais e institutos de pesquisa e
produgio de vacinas, foram instituidos o Cédigo de Postu-
ras (1890), o Servigo Sanitdrio (1892), drgao estadual res-
ponsdvel pelo controle das epidemias e o Cddigo Sanitdrio
(1894), que entre outras medidas de impacto, criou a Po-
licia Sanitéria.

A qualidade da 4gua e o tratamento adequado dos esgotos
eram fundamentais para combater a propagagao de doen-
cas ¢ epidemias. Este perigo era a mais séria ameaga para
a expansao da agricultura e da industria, como era o caso
da imigra¢do, t3o necessdria para garantir o trabalho nas
fazendas do interior ou nas fibricas da capital. Espago ur-
bano e espago rural eram aproximados e unidos ao Porto
de Santos, por onde se exportava o café, fonte de divisas
e por onde chegavam os imigrantes e as mercadorias im-
portadas que animavam o comércio. Ao reunir, sob sua
direcio, o Servico de Aguas e Esgoto de Sio Paulo e o
Servi¢o Sanitdrio, Theodoro Sampaio tornava-se um dos
principais protagonistas dos esfor¢os dos primeiros go-
vernos republicanos para debelar as crises que marcaram

o final do Império.

Um dos primeiros desafios enfrentados pelo governo, de-
pois da encampagio da Companhia Cantareira de Agua e
Esgoto, foi a implantacio universal dos hidrometros, ins-
trumento introduzido desde 1883, mas que convivia com
os mesmos chafarizes, abastecidos para uso coletivo e gra-

tuito, tal como no Império.

www.revistadae.com.br :: 3 1



PdF
Fi. Ial
il _ﬂ'ﬂ [ ,3' H $

LFERL S 'Vﬁ{lu!id..

A mudanga para uma distribuicado domiciliar, por rede,
pressupunha hidrometro e a cobranga do servico pelo uso,
aspecto que repercutiu na cultura urbana e no modo de
vida, e, de modo mais drdstico, no dia a dia dos mais po-
bres, que se serviam nos chafarizes. Impactou de modo di-
ferente os abastados, que j4 pagavam para os aguadeiros,
carregadores e distribuidores de dgua, que agora, também
nio teriam mais trabalho. O controle e a venda da 4dgua
por distribui¢io em rede nos domicilios reuniu aspectos
controversos ¢ um verdadeiro conflito se instalou na ci-
dade com a derrubada dos chafarizes e implantagio dos
hidrometros em 1895.

O ponto de partida para compreendermos a contribuicio
de Sampaio e o lugar ocupado pelo abastecimento de dgua
de Sao Paulo na sua trajetdria profissional é o manuscrito
“Abastecimento de Agua”. Pelas proposi¢ées apresentadas,

sup6e-se que o texto integre os estudos iniciais de Sampaio

sobre os problemas de abastecimento de dgua e as condi-

¢Oes sanitdrias, drenagem e retificagio dos rios da Comis-
sio de Saneamento das Virzeas. E provavel que essa propo-
sicao tenha sido apresentada ou orientou as atividades da
Companhia Cantareira de Agua e Esgoto, pois Sampaio
também integrava o corpo técnico da empresa entre 1890
e 1892.

A grande questdao no momento era como ampliar a capta-
¢ao de dgua para suprir as demandas de uma expansio ur-

bana com taxas de crescimento surpreendentes a cada ano.

Sampaio partia do conceito de “zonas distintas” para que
fosse feita a distribuigdo pela rede. Distinguia trés zonas: a
alta, a média e a baixa, divididas “pelas curvas de niveis”.
Para cada zona indicou uma fonte de captagio compativel:
zona baixa, “o manancial mais adequado o ribeirao Ipi-
b2l 7 . <« ’ 7
ranga’. Para a zona média “se captard o Tamanduatei em

ponto mais proximo as cabeceiras e altitude conveniente.”
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Planta da nova rede de esgotos dos bairros de Santa Cecilia e Vila Buarque, 1893. Acervo Memoria Sabesp
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Desenho técnico das galerias de 4guas pluviais e drenagem do solo, construidas em 1893 e 1894 nos bairros do Bom Retiro e Santa Efigénia.

Acervo Meméria Sabesp.

E para a zona alta “se adaptardo os mananciais da Serra da

Cantareira que s3o os mais altos (...)”

Faz, a seguir, um diagnéstico do estado vivido naquele mo-
mento e elabora, para cada uma das zonas, uma proposta
de captacio. Inicia pela zona baixa afirmando que nao ha-
veria nada de urgente para se fazer além do “abastecimento
suprimento’. J4 para a zona média indicava o Rio Taman-
duatei por apresentar as seguintes vantagens: “1° maior su-
primento d’dgua e mais facilidade na aquisi¢ao desse supri-
mento; 22 maior facilidade de tracado para a canalizagio ¢
execugdo dos trabalhos, para o que jd hd uma via férrea ao

lado com quatro estagoes” E a terceira vantagem era a rapi-

dez e o valor a ser gasto, bem menor devido a proximidade

da ferrovia.

No caso da zona alta, propunha a capta¢ao nos mananciais
j& conhecidos naquele momento, os cérregos do Toucinho,
Iguatemi e Barro Branco, além do Cassununga, o mais alto

na Serra da Mantiqueira.

A preocupagio explicita de Sampaio era ampliar a captagio
para suprir a expansao acelerada da cidade. A proposta de or-
ganizar a distribui¢ao por zonas, segundo o nivel, levava em
conta a topografia e o sitio onde fora implantada a cidade e

revelava praticidade e preocupagio com os custos das obras.
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Acerca do sistema de esgotamento sanitdrio, Sampaio

parte de principios andlogos aos do sistema de abasteci-
mento de dgua. Identifica trés bacias do ponto de vista da
drenagem natural: a do Anhangabat, a do Tamanduatei
e a do Arouche, todas vertendo do espigio em que se im-
plantou a cidade para o rumo norte, até o leito do Rio
Tieté. Discorre sobre os aspetos negativos e positivos de
cada uma das bacias e propoe um sistema de galerias ao
longo destas bacias de drenagem natural até encontrarem o
que denomina como “coletor geral” e do “canal do Tieté”,
ponto de confluéncia das galerias. Nesse pogo seria feita
a depuracio e depois seria lancada em ponto conveniente
ou aproveitada na irrigagio do solo ao longo da margem
direita do mesmo rio. “Isso o aproxima de um saneamen-
to microbiano, visto que propoe a depuracio dos fluxos
antes de langd-los ao rio, dessa forma, contrapondo-se ao
lancamento in natura.” (COSTA, 2003, p. 230). Afirma
conclusivamente que, concebida desse modo, a rede atual

poderia ser facilmente ampliada.

Nota-se por fim, que tanto o sistema de abastecimento de
dgua como o sistema de esgotos pressupunham canais ao
longo dos rios Tamanduatei e Tieté, onde se previa a cons-
trugdo de avenidas. Enfim, Sampaio associava o abasteci-
mento de dgua e tratamento de esgotos as obras estruturais
do transporte urbano. Ou seja, suas propostas apresenta-
vam uma preocupagio constante que era conjugar infraes-

trutura a expansio da cidade.

De 1898 a 1903: a RAE da Capital
e do Estado

Percebe-se, pelas mensagens dos Presidentes da Provincia e
pelo tratamento dispensado pela historiografia as tltimas
décadas do século XIX, que a acdo da Superintendéncia
de Obras Publicas e da recém criada RAE foi eficiente. As
ampliagoes do sistema de captacio, a construgio de novos
reservatorios, o redimensionamento e a ampliagéo da rede
de abastecimento de dgua assim como da rede de coleta
de esgotos, conseguiram satisfazer as demandas. Porém, a
populacdo da capital e do Estado nao parava de crescer. E a
prépria amplia¢io da rede de coleta e tratamento de esgoto
aumentara o consumo de dgua.
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Em 1898 reformulava-se novamente a estrutura adminis-
trativa. Por meio de um decreto de 9 de junho de 1898,
elaborado por Theodoro Sampaio e Paula Souza, dissolveu-
se a Comissao de Saneamento do Estado e a desanexaram
da Superintendéncia de Obras Publicas. Por este decreto,
Sampaio seria responsdvel apenas pela rede de abasteci-
mento de dgua e esgoto da capital e pela Tramway, logo,
seu Ambito seria municipal. Foi nomeado chefe da Reparti-
¢do de Agua e Esgoto da Capital, responsdvel pelo abasteci-
mento de dgua e rede de esgoto como também da Tramway

da Cantareira. Seu chefe era o engenheiro Paula Souza.

Na virada do século XIX para

o XX, a cidade contabilizava
239.820 habitantes. A qualidade
e a quantidade de 4gua necessiria
tornaram-se objeto de intenso
debate publico, amplamente
noticiado pelos jornais. E, como
as epidemias estavam diretamente
associadas a d4gua e ao tratamento
dos esgotos, os médicos também
se envolveram na polémica.

Mas, de acordo com os Decretos n° 565 e 566, ambos de
9 de julho de 1898 “Por fim, as duas reparti¢oes foram
unificadas na Repartigio de Aguas e Esgotos (Decreto n®
627, de 26 de dezembro de 1898)” (FISCHER, 2005, p.
32), dirigida até 1903 por Theodoro Sampaio. Em 1911, a
Repartigao sofreu outra reorganizacio (Decreto n° 2.082,

de 20 de julho de 1911).

Como diretor, nesse periodo, Sampaio preocupava-se com
as perdas do sistema e com os problemas policiais ocasiona-
dos com a instalagao dos hidrometros, além das condigoes
da tubulagio e de modo muito especial com a estiagem
prolongada e a captacio de novos mananciais. As obras de
saneamento de Santos e a implantacio da rede de esgotos na
drea central resultou no arrefecimento das epidemias. Iniciam-
se também, no mesmo periodo, os estudos para nova con-
cessdo dos servicos de esgoto em Santos. Os desdobramentos

dessas obras o levariam a demitir-se em agosto de 1903.



Mas a crise do abastecimento de dgua persistia diante do
vertiginoso crescimento da populagao da capital, agravado
pelas estiagens como as de 1897 ¢ 1901 que colocavam o
servico de abastecimento em questao. Na virada do século
XIX para o XX, a cidade contabilizava 239.820 habitantes.
A qualidade e a quantidade de dgua necessdria tornaram-se
objeto de intenso debate publico, amplamente noticiado
pelos jornais. E, como as epidemias estavam diretamente
associadas a dgua e ao tratamento dos esgotos, os médicos

também se envolveram na polémica.

Quando Theodoro Sampaio assumiu o cargo, em 1898, es-
tava em debate, hd anos, a hipétese do médico Luiz Pereira
Barretto (1840-1823) sobre a possibilidade de transmissao
da febre amarela pela dgua. A estiagem do ano anterior le-
vara o Estado a uma solugio proviséria que era a capta-
¢io de dgua do Rio Tieté, filtrada numa galeria construida
no Belenzinho. Outro médico influente, Braulio Gomes
(1854-1903), fundador da Escola de Farmdcia e Odonto-
logia, publicara estudos sobre a grande incidéncia de ténias
em Sdo Paulo, que poderia também estar associada 2 in-
gestao de dguas contaminadas e desde 1897 aumentara a
ocorréncia de vitimas da febre tifoide, fatos que causavam
grande comocio. “Certamente o medo de que novas e des-
conhecidas doengas fossem trazidas pela d4gua atormentava
o imagindrio da populagao da cidade. Nao foi sem motivo
que, durante as discussoes, até abaixo assinados contra essa
alternativa foram elaborados em bairros da cidade.” (TEI-

XEIRA, 2007, p. 198)

Em meio ao intenso debate sobre as relacoes entre as do-
encas ¢ a qualidade das dguas, foram elaboradas, a pedido
do governo estadual, trés propostas para solucionar o pro-
blema do abastecimento de dgua. A primeira foi apresen-
tada por Theodoro Sampaio em 1902, quando se iniciava
o segundo mandato de Bernardino de Campos. A segun-
da proposta contemplava a proposi¢ao dos médicos e foi
apresentada pelos engenheiros Ataliba Baptista de Oliveira
Valle (1859-1956) e José Antdnio da Fonseca Rodrigues
(1862-1945), professores da Escola Politécnica. Depois da
demissao de Theodoro Sampaio, em 1903, foi convidado
o engenheiro Saturnino de Brito que apresentou uma pro-

posta em 1904, quando a assumiu a diregao do servico.

O plano apresentado por Sampaio partia de uma avaliagio
rigorosa da captagio, que efetivamente ficava muito distan-

te da captagdo para a qual a rede foi prevista e “Concluia

que o sistema, projetado para abastecer 42,4 milhoes de

litros didrios, nio trazia mais que 32 milhées de litros di-
drios, em condigoes normais (sem estiagem).” (BERNAR-
DINI, 2012, p. 203) A irregularidade atingia todas as zo-

nas, a alta , a média e a baixa.

Criticou o abastecimento da zona baixa, que era feito pela
adugio no Corrego do Ipiranga tal como defendera anos
antes, mas que fora feita em lugar impréprio, abaixo da
cota de atendimento, o que reduzira o volume captado.
Criticou também o aproveitamento das dguas poluidas do
Rio Tieté, que naquele ano jé eram conduzidas para a ga-
leria filtrante do Belenzinho. Esta era para ser vista como
uma solugao paliativa, e como o problema deveria aumen-
tar, a captacdo das dguas do Tieté teria que ser substituida
por dgua de melhor qualidade, solugio que nio resolvia o
problema da constante falta d’4gua nos bairros mais baixos
como o Bris. Restava entao a adugao de rios que estivessem

em cotas superiores.

Eis ai as questdes centrais do plano de Theodoro Sam-
paio, de 1902, e das demais propostas, que foram temas
de um longo e intenso debate publico pelos jornais nos

anos seguintes.

Onde e como aumentar a captagdo da dgua necessdria para
suprir uma populagio estimada por Theodoro Sampaio
em 286 mil habitantes? Baseado nos estudos dos novos
mananciais das duas vertentes da Serra da Cantareira, re-
alizados desde o inicio das atividades da RAE, constatou
que seriam apenas mais 19 milhées de litros didrios por
gravidade, que nao supria sequer a necessidade dos novos
bairros (Perdizes, Barra Funda, Agua Branca, Lapa, Nossa
Senhora do O, Vila Cerqueira César, Vila Guarani, Ca-
guacu, Ipiranga e Vila Prudente,) nem garantiria a solugio
definitiva do problema. Mesmo que novos mananciais fos-
sem descobertos, nao estariam em cotas mais altas que os

existentes, tornando custosa a captagao.

Para Sampaio, a solugéo viria do aproveitando de manan-
ciais mais altos apesar de distarem de 30 a 40 quilome-
tros do centro da capital. Os estudos da RAE abrangiam
também mananciais situados na dire¢io sul como cérregos
Cotia e M’Boy. O caso do Rio Cotia, indicado por Sam-
paio, era exemplar, pois o ponto de aduc¢io estava 90 me-
tros acima do ponto mais alto da Avenida Paulista. Além
do Ribeirdo Cotia, seria possivel a captacio de afluentes

do Rio Grande e “Somando, portanto, essas alternativas
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Obras de saneamento ao lado da
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apresentadas, o engenheiro contabilizou o considerdvel vo-
lume de 46,6 milhées de litros, sendo 19,7 milhées dos
mananciais da Cantareira, e 26,8 milhoes, do rio Cotia.”
(BERNARDINI, 2012, p. 204)

Outra alternativa seria o abastecimento por elevagio, utili-
zando as dguas do Rio Tieté, depois de filtradas. Sampaio
frisava, no entanto, que se tratava de uma solugao paliati-
va, que deveria ser usada esporadicamente, em situagoes
de crise do abastecimento, devido, obviamente a polui¢ao.
Discordava, portanto, do que j4 estava sendo praticado: o
uso das dguas do Rio Tieté, com a galeria de filtragem do
Belenzinho. Propunha captagoes nos ribeirdes Itaim e Ca-
bucu, associadas as do Rio Tieté e apontava uma série de
cuidados imediatamente necessdrios. Um deles era o con-
trole dos usos da drea acima do ponto de captagio. Sam-
paio propunha ainda um complexo sistema de depuragio
para as dguas do Rio Tieté. O canal de aducio teria o leito
revestido de pedra e declividade acentuada. Eram depois
conduzidas para uma cachoeira artificial de 4 m. Defen-
dia que, a montante da estagao das bombas, as galerias de
esgotos deveriam ser canalizadas do Tatuapé & Penha, e
seria controlada a ocupagao nessas dreas, para manté-las

isentas de poluigao.

Enfim, resumidamente, a proposta elaborada por The-
odoro Sampaio insistia na capta¢io do Ribeirao Cotia e
afluentes do Rio Grande para abastecer os novos bairros
e pressupunha a integracio das vdrias alternativas. Outro
aspecto importante era o fato de apontar para solucoes que
fugiam dos mananciais da Serra da Cantareira, para ele,
superado pela demanda daquele momento. Sua proposta
extrapolava o perimetro do municipio, capacidade adqui-
rida por certo, devido aos levantamentos cartogréficos que
realizou pela Comissao Geografica e Geoldgica de Sao Pau-
lo e demonstra um apurado conhecimento da geomorfolo-
gia e da hidrografia do ambiente no qual foi implantada a
cidade de Sdo Paulo. Além disso, ampliava a visdo sobre a
regido e principalmente, estabelecia condigdes e restri¢oes
que, de certo modo, definiam parimetros para a prépria
expansido da capital na medida em que se preocupava com
a preservagio e controle das dreas envoltdrias das nascentes

dos mananciais hidricos a serem desapropriados.

A reagio ao plano de Sampaio foi publicada em A Gazera
Clinica, no dia 1° de setembro de 1903, por iniciativa de
seu redator-chefe, o médico Bernardo de Magalhaes (1866-
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1925). Ha fatos dignos de nota, pois, de certa forma, seus
desdobramentos culminaram na demissio de Theodoro

Sampaio. O primeiro é que Magalhies afirma que

Embora o artigo informe que tal plano teria sido apresen-
tado ao governo do Estado em 27 de junho de 1903, nao
h4 mencio de sua existéncia nos relatérios da Reparticio
de Aguas e Esgotos. Ao contrdrio, sua publicagio parece
ter sido ignorada. E nio ¢ para menos. O plano ques-
tionava as propostas defendidas por Theodoro Sampaio,
ainda Chefe da Reparticio naquele momento. Teria sido
este plano entregue por iniciativa desses engenheiros, ou
teria sido, de fato, encomendado pelo Secretdrio, a revelia
de Theodoro? (BERNARDINI, 2012, p. 204)

O plano dos engenheiros Ataliba Vale e Fonseca Rodri-
gues, apadrinhado pelo médico editor, baseava-se em dois
aspectos antagOnicos a proposta de Sampaio. Defendia a
captagdo e filtragem irrestrita das dguas do Rio Tieté, que
eram mais proximas e mais abundantes do que as distantes
dguas do Ribeirao Cotia, e, questionava a qualidade das
dguas altas captadas nos mananciais, incluindo nessa critica
as dguas do Ribeirao Cotia como as da Serra da Cantareira.
Acreditava-se que tais dguas eram contaminadas pelas chu-
vas que levavam para os mananciais todo tipo de residuos e
restos animais. Era, para eles, um mito acreditar na pureza
das dguas de altitudes. Langavam dividas sobre a possivel
contaminagio das dguas da Cantareira, que, por nao serem
filtradas eram possivelmente responsdveis pelas doencas de-
tectadas na cidade. Defendiam que o investimento deveria
ser feito nos modernos processos de filtragem e nos esgotos
para preservar a captagio de dguas correntes, a exemplo de

grandes cidades europeias e americanas.

Outro fato digno de nota é que, embora Theodoro Sam-
paio tenha continuado 2 frente da RAE, no segundo man-
dato de Bernardino de Campos (1902-1904), o contexto,
tanto administrativo quanto politico tinha sido alterado,
como a prépria disputa por prestigio e reconhecimento no
meio profissional. Desde 1901 “foram suspensas as obras
por administragio, passando a se organizadas por emprei-
tada” (Costa, 2003, p. 328), fato que implicou na reestru-
turagio do quadro de funciondrios e no montante da verba

para as obras que ficavam sob controle direto do consul-
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tor técnico da Secretaria do Interior, no caso, o préprio
Theodoro Sampaio. Preocupavam-no nio sé as obras rela-
cionadas ao esgoto e ao abastecimento de dgua na capital,
como as vultosas obras nas cidades do interior e principal-
mente no Porto de Santos que, de fato, foram diretamente
afetadas pelas medidas. A crise da produtividade do café
incidira naquele momento sobre a arrecadagio publica o
que, por sua vez, repercutiu no orcamento das secretarias.
Sampaio defendia que as obras deveriam ser feitas sob con-
trole direto do Estado, que reaplicava e ampliava a implan-
tagdo da infraestrutura com o lucro e a gestao das verbas.
Mas, quando as verbas passaram a ser objeto de interesse
politico, Sampaio percebeu que se tornara um empecilho.
Constam em seus didrios, do final do ano de 1902, as pre-
monitdrias preocupagdes anotadas: “consta que hd muito
empenho politico nesse negécio de Santos” e “comegou a

campanha de descrédito.” (COSTA, 2003, 327)

Os problemas se avolumavam, recursos diminufam, falta-
vam proﬁssionais, as atribuig:(')es continuavam as mesmas e
as cobrangas aumentavam e ganhavam inclusive a atengio
da imprensa. Emergiam também novos personagens e dis-
cursos sociais — como os médicos e os engenheiros — que,
devido ao cardter estratégico do processo de infra estru-
turagdo sanitdria do espaco urbano na Republica, avolu-
mam-se, afirmam-se socialmente, amparam-se na estrutura
administrativa e legal do Estado, além dos advogados, for-
mados em Sio Paulo desde 1827.

Os médicos e profissionais das ciéncias da satde forma-
ram, ainda no Império, em 1888, a Sociedade Médico-
Cirtrgica de Sao Paulo, a primeira sociedade médica da
capital. A partir de 1891, foram criados os institutos de
pesquisa derivados do Servi¢o Sanitdrio do Estado. Em
1892 comegou a organizagao da Escola Politécnica e, em
1898, foi criada a Escola de Farmicia, Artes Dentdrias
e Partos de Sao Paulo e, em 1901, a Escola de Farmi-
cia, Odontologia e Obstetricia de Sdo Paulo. A criacio da
Faculdade de Medicina, em 1911, foi o coroldrio desse
processo de valoriza¢io politica e social das ciéncias da
satide e do saber médico, popularizados pela imprensa e

incorporados pelo poder publico.

Theodoro Sampaio, além de integrar um difuso grupo de
engenheiros do Rio, engenheiros politécnicos formados
ainda na Corte do Império, era identificado politicamente

com parte da elite paulista, simpdtica & monarquia. E por

contrariar interesses relacionados as obras do Saneamento

de Santos, comegou a enfrentar toda sorte de sabotagens

visando diminuir sua influéncia.

Este, tao logo percebe a manobra apresenta um pedido de
demissao nio aceito pelo governo. Argumentava-se entao
que seus servicos ainda eram imprescindiveis ao Estado,
muito embora as verbas de sua reparti¢ao diminuissem,
a0 mesmo tempo em que o pressionavam a demitir fun-
ciondrios, e as cobrangas por resultados cresciam, na mes-
ma propor¢io em que os servicos eram sacrificados pela
falta de verbas e funciondrios. (ARASAWA, 2008, p. 114)

Theodoro Sampaio nio suportou as pressoes ¢ pediu demis-
s30, pela segunda vez, em agosto de 1903, depois de sucessivos
golpes relatados com detalhes em seus didrios, analisados por
Costa (2003). Depois de sua saida, o governo criou a Comis-
s20 de Obras Novas da Capital e convidou o engenheiro sani-
tarista Saturnino de Brito (1864-1929) para chefid-la.

Os estudos realizados por Brito foram apresentados em 1904
e as conclusoes e propostas podem ser resumidas em dois
pontos principais: Primeiro, a questao das redes de distribui-
¢a0. Sampaio estudara a rede de captagdo. Brito partiu do
estudo da rede de distribuigao e constatou que as derivagoes
feitas para acompanhar a expansio da cidade haviam invadi-
do zonas inferiores proporcionando perturbagoes e perdas.
A solucio indicada foi reestruturar as redes, acomodando-as
melhor a topografia e as cotas da captagio, diminuindo as
perdas derivadas das pressoes. Partiu da rede de distribuicéo,
para, em seguida, abordar a questao dos novos mananciais,
afinal, para Brito nio havia sentido ampliar a captacio para

distribui-la por uma rede ineficiente.

Segundo, estabeleceu uma relagio compativel da rede de
distribui¢io com a cota de cada manancial de tal modo que
pudesse ser abastecida por outro manancial, caso fosse neces-
sario tal complementagao. Criou uma quarta zona, a Zona
Altissima, e, a partir da capacidade de captacio de cada ma-
nancial e seus reservatérios, definiu parAmetros de consumo e
tipos de atividades, promovendo assim uma espécie de zonea-
mento. Enfim, a originalidade da proposta de Brito estava na
interligagio do sistema através dos reservatorios e recalques,
tornando dependentes os servigos das zonas médias e baixas,

podendo-se aproveitar o Cabugu ou o Tieté, por elevacio.
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Nos anos seguintes a demissio de Theodoro Sampaio e a
aprovagao das propostas de Saturnino de Brito, observa-se
que as obras de abastecimento de dgua tiveram, de certa
forma, como referéncias as propostas apresentadas pelos
trés planos, porém, sem conseguir fazer frente ao cresci-
mento da cidade, fato que nio tira o mérito e a contribui-
¢do desses profissionais, que elevaram a dimensao publica,
os problemas e dilemas que envolvem as infraestrutura ¢ o

Planejamento Urbano e Regional.

Percebe-se complementaridade até, como ¢ o caso dos estu-
dos de Theodoro Sampaio, que trataram da diferenga entre a
capacidade de captacio e o volume efetivamente reservado.
Saturnino de Brito seguiu essa trilha e analisou o estado da
rede de distribuicio e sua efetiva adaptagio a topografia. Fe-
chava-se assim o estudo dos problemas funcionais do ciclico
processo de abastecimento. E um dos fatores que muito con-
tribuiu para a superagdo da crise vivida naquele momento
foi a reestruturacio interligada do sistema, uma das mais im-
portantes contribui¢oes do plano de Saturnino de Brito. E
foi essa solugao que, anos mais tarde, permitiria a cidade de

Sao Paulo expandir-se tanto para o leste quanto para o oeste.

J4 a proposta de Fonseca Rodrigues e Ataliba Vale foi ttil
para os investimentos no processo de filtragem das dguas do
Rio Tieté, que foram usadas para abastecer as zonas baixas
— Bras, Mooca, Vila Prudente e outros—, uma vez que a ins-
talacio experimental da Mooca comprovaria o valor depu-
rador da filtragao. Posteriormente, a instalagao definitiva foi
situada a montante, na Penha. Saturnino de Brito também
tinha ddvidas em relagio aos resultados da filtragem, mas
defendia a proteco legal e o investimento imediato para que
pudesse vir a ser um manancial seguro, o que nio aconteceu.

Os mananciais com 4dgua potdvel, tal como j4 apontava
Theodoro Sampaio nos seus estudos e propostas, ficaram
cada vez mais distantes e tiveram que ser captados com
obras de grandes proporgoes. S6 em 1905 iniciaram-se as
obras nos ribeiroes Cabucu e Barrocada, concluidas em
1910, que abasteciam a parte baixa da cidade. E s6 em
1914 comegou a primeira fase de adugio do Rio Cotia,
a oeste de Itapecerica da Serra. Suas dguas foram levadas
para os reservatérios do Jaguaré e Aragd, e as obras foram

concluidas em 1917.
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Obras de saneamento na antiga Rua Conceico, atual Avenida Césper Libero, 1893. Acervo Memdria Sabesp
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Vista numa perspectiva histérica, a contribui¢io de Theodoro
Sampaio aponta para um momento muito peculiar da histéria
do Urbanismo no Brasil, que foi o conturbado processo de
incorporagio da engenharia e das satides médicas aos servigos
publicos e & infraestrutura urbana, regional e rural, que prati-

camente coincidiram com o advento da Republica.

Enfim, com a Republica, o acesso a dgua,uma das necessi-
dades bdsicas do individuo, foi acrescido de valores que o
redimensionaram socialmente. O esgotamento do lixo e dos
dejetos assim como a dgua, devido as implicacoes para a sad-
de publica, reveladas pelos avangos da microbiologia, passa-
ram a ser produtos e servigos prestados pelo poder publico,
e como tal, inscrevia-se num novo acordo social, mediado
pelas relagoes mercantis e por um amplo rearranjo das fun-
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engenheiro Jodo Pedro de Jesus Netto foi o pre-

cursor do desenvolvimento das modernas tecno-

logias de tratamento de esgotos sanitdrios e de
controle de recursos hidricos no Brasil. Grande parte dos
numerosos artigos que escreveu foi publicada na revista
RAE e constitui um dos legados mais importantes e sig-
nificativos para a literatura técnica da engenharia sanitdria
nacional. Seus textos abordam, com objetividade e grande
riqueza de detalhes, temas até entdo pouco conhecidos,
evidenciando a preocupagio em produzir documentos
com forte cunho educativo, que pudessem contribuir para
a capacitagio de novos profissionais que ingressavam na

drea de saneamento ambiental.

Iniciada em 1886, com a implantagio do sistema de afas-
tamento e encaminhamento para a estagio elevatéria da
Ponte Pequena dos esgotos produzidos nos bairros de San-
ta Ifigénia, Luz, Liberdade, Bexiga, Brds e Mooca, a cole-
ta do esgoto sanitdrio produzido na cidade de Sao Paulo
acarretou melhora significativa das condigoes de satide da
populacio paulistana, embora pouco ou nada contribuisse
para conter o acelerado processo de degradagao dos prin-

cipais corpos de dgua que cortam a regido, entre os quais o

Rio Tieté. (OSEKI, 1992).

Américo de Oliveira Sampaio
americosampaio@sabesp.com.br

No inicio da década de 1930, o agravamento no estado
de poluicio desses rios motivou o engenheiro Jodo Pedro
de Jesus Netto a aprofundar seus conhecimentos sobre os
processos de poluigio e autodepuragio de cursos de dgua,
resultando na produgio de virios documentos que foram

publicados nos principais periédicos da época.

Em dezembro de 1933, o Boletim do Instituto de Enge-
nharia publicou o primeiro documento abordando o as-
sunto em questdo (JESUS NETTO, 1933). Nesse arti-
go, o sanitarista apresenta os resultados de um extenso e
minucioso programa de monitoramento da qualidade da
dgua do Rio Tieté, no trecho de cerca de 155 quilémetros,
situado entre o municipio de Guarulhos (montante das
descargas de esgoto do bairro da Penha) e a cidade de Itu.

Vale notar que, naquela época, havia discussoes em eferves-
céncia sobre o avancado estado de degradacio do rio, em-
bora ainda nio existissem dados significativos e confidveis
sobre as caracteristicas fisico-quimicas e microbioldgicas de
sua dgua, conforme podemos observar na introdugio do
texto da referida publicacio, reproduzida a seguir:
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Programa de monitoramento da qualidade da dgua do Rio Tieté. Fonte: JESUS NETTO, 1933

Muito se tem discorrido sobre a polluigao das aguas do
rio Tieté pelas descargas “in natura” da totalidade dos
esgotos da cidade de Sdo Paulo. As apreciagbes sobre a
contaminagio do rio tem se baseado principalmente em
observagdes sobre o aspecto physico de suas aguas nos
pontos das descargas, a relagio approximada entre os vo-
lumes de esgoto e do rio nas estiagens, e a formagio de
bancos intercorais, particularmente nas proximidades da
Estagio Elevatoria da Ponte Pequena, onde se processa o
langamento do volume total correspondente a contribui-
¢io da réde de esgdtos da vertente direita do rio Taman-
duathey. Conquanto esses elementos de observagio sejam
de incontestavel valor, e perfeitamente convincentes das
precarias condicgoes do Tieté, elles ndo diao uma idéa
exacta do estado de polluicdo do rio, nem uma medida
da extensio e do grdo de contaminacio a que attingem

actualmente as suas aguas. (JESUS NETTO, 1933).

O pioneiro programa de monitoramento, desenvolvido
durante uma severa estiagem ocorrida na regido da bacia
do alto e médio Tieté em 1933, concentrou esfor¢os na
determinacdo analitica dos parimetros de oxigénio dis-

solvido e coliformes.

Com relagdo a concentragio de oxigénio dissolvido, os da-

dos obtidos demonstraram valores inferiores ao minimo
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necessdrio para manuten¢io da vida de peixes no trecho
de cerca de 50 quilémetros, situado entre o ponto de con-
fluéncia com o Rio Pinheiros e as proximidades da cidade
de Pirapora.

E interessante destacar que, para avaliar a pertinéncia de
adotar os limites minimos de oxigénio dissolvido sugeridos
na época pela literatura internacional, o ilustre sanitaris-
ta desenvolveu bioensaios utilizando espécimes de peixes
representativos da fauna local. Tal estudo, realizado no la-
boratério da estagao elevatéria da Ponte Pequena, pode ser
considerado pioneiro no uso dessa técnica no Brasil. A se-
guir, transcrevemos um pequeno trecho sobre as principais

conclusoes obtidas nesses ensaios:

H4 uma certa divergéncia no que se refere as taxas de oxi-
génio dissolvido, a adotar como padrio de poluigio tole-
rdvel. O limite minimo de oxigénio dissolvido, tolerdvel
em dguas recebendo descargas de esgotos, é geralmente
fixado entre 4,3 € 5,0 p.p.m. (47% - 54% de saturagio
2250 C). Estas taxas, segundo certos higienistas, podem
baixar até 25% de saturagio (2,3 p.p.m.), subordinando-
se porém este minimo as condigées dos depdsitos ben-
thais de lodo nos cursos d’agua. A taxa de 2,5 p.p.m.
(27% de saturagao a 200 C), foi experimentalmente en-

saiada na Ponte Pequena para a vida de peixes. Se bem
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Deplecio de OD no Rio Tieté em 1933. Fonte: JESUS NETTO, 1933

que haja peixes de espécies rusticas, comuns em nossos
rios, capazes de subsistir sob tdo baixa concentracio de
oxigénio, é desaconselhdvel descer, na prética, a esse limi-
te, pois as espécies que sobrevivem tém diminuida a sua
resistividade s toxinas, doencas bacterianas, e decaem na

sua reprodutividade (JESUS NETTO, 1946).

As andlises bacterioldgicas empreendidas demonstraram
concentragoes de coliformes totais bastante elevadas em

todo o trecho pesquisado, atingindo o valor médximo no

“BACILLOGOLI KO DIO TIETE ENTRE
GUARULHOS E PIRAPORA ~ ESTIAGEM 1975~

ponto situado na represa de Parnaiba. Constata-se igual-
mente que, em todo trecho avaliado, as caracteristicas
bacteriolégicas da dgua bruta do Rio Tieté nio atendiam
aos limites minimos exigidos para abastecimento publico,
mesmo apds tratamento convencional (coagulagio, filtra-
¢ao e cloragio).

Diante do avancado estdgio de degradagio da qualidade da
dgua do principal rio da cidade, claramente evidenciado
pelos resultados apurados no referido programa de moni-

toramento, Jesus Netto recomendou enfaticamente a im-
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Valores da concentracio coliformes no Rio Tieté. Fonte: JESUS NETTO, 1933
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plantagio de um programa governamental para promover
o tratamento dos esgotos domésticos produzidos na cidade
de Sao Paulo.

As investigacdes da Estagio de Ponte Pequena, syntheti-
sadas nesta ligeira exposi¢io, mostram 4 evidencia que o
Rio Tieté em aguas minimas, poluido pelos esgdtos da
cidade, representa um constante perigo de infecgio aos
ribeirinhos entre Sao Paulo e Pirapora numa extensao de
73 kilometros , pelo leito do rio. Exhausto de oxygenio,
carregado de materia organica em decomposi¢ao, povoa-
do de germens e despovdado de peixes , - vae o lendario
rio paulista arrastando pelo seu leito, desde a Capital até
as cercanias de Itd, aguas improprias para os mistéres da
vida. Urge o tratamento dos esgdtos de Sio Paulo para
liberta-lo dos perigosos elementos de pollui¢io que elle
carrega em seu bojo ; e como complemento, ¢ indispen-
savel o reajustamento das condicgoes sanitarias dos seus
dois affluentes — o Pinheiros e o0 Tamanduatehy. (JESUS
NETTO, 1933).

Durante a década de 1930, Jesus Netto publicou ainda
outros quatro artigos sobre esse tema (JESUS NETTO,
1935, 1938 e 1939), nos quais abordou mais detalhada-
mente a base conceitual e metodolégica da modelagem dos
processos biogeoquimicos responsdveis pela polui¢do e au-

todepuragio de cursos de dgua.

Inconformado com o avangado estado de degradacio das
dguas dos principais rios da Regido Metropolitana de Sao
Paulo e procurando encontrar solugoes efetivas para esse
grave problema, Jesus Netto iniciou aquela que poderia-
mos chamar de segunda e mais importante fase de sua vida
profissional: a elaboragao de projetos, construcio e opera-

¢ao de estacoes de tratamento de esgotos.

Antes de apresentar as contribuigées do engenheiro no
campo de tratamento de dguas residudrias, cabe tecer al-
guns breves comentdrios sobre a precariedade da infraes-

trutura de esgotamento sanitdrio existente a época.

Apesar do vertiginoso crescimento populacional nos gran-
des centros urbanos do Estado de Siao Paulo, observado a
partir do inicio do século XX, havia poucas iniciativas con-

cretas no sentido de prové-los de eficientes sistemas de es-
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gotamentos sanitdrios, particularmente os relacionados ao
tratamento dos efluentes produzidos. A maioria das a¢oes
esporddicas empreendidas para a resolucio de problemas
especificos empregava operagoes fisicas de decantagao pri-
mdria, complementadas ou nio por processos bioldgicos
anaerébicos (tanques sépticos). Tais instalacoes tinham uti-
lizagao restrita a solugdo de tratamento de esgotos de pe-
quenas comunidades (ndo superiores a 10 mil habitantes),
nao constituindo, portanto, solugoes passiveis de serem
adotadas para grandes aglomerados urbanos como a cidade
de Sao Paulo, cuja populagio, nas primeiras décadas do

século XX, j4 ultrapassava 500 mil habitantes.

Vale ainda ressaltar que, até o final do século XIX, mesmo
nos paises desenvolvidos da Europa e América do Norte, as
tecnologias utilizadas para o tratamento de dguas residud-
rias se limitavam a disposi¢ao continua ou intermitente em
solos agricolas ou em filtros percoladores de areia, casca-
lho ou pedras. Embora muito mais eficientes e compactas
quando comparadas as tecnologias de tratamento anaerd-
bico, essas novas instalacoes ainda apresentavam limitacoes
que dificultavam seu emprego de forma mais generalizada.
Somente na segunda década do século XX, um novo e re-
voluciondrio processo de tratamento — o de Lodos Ativa-
dos, desenvolvido por pesquisadores ingleses e americanos
— teve sua base conceitual e metodoldgica anunciada.
Por apresentar vantagens considerdveis quando compara-
dos as técnicas até entdo existentes, essa nova tecnologia
passou a ser rapidamente empregada no tratamento dos
esgotos produzidos nas grandes cidades da Europa e da

América do Norte.

Cumpre ainda salientar que, no inicio do século XX, o
pensamento positivista tinha grande influéncia na defini-
¢ao das politicas publicas adotadas no Brasil, particular-
mente as relacionadas & engenharia sanitdria, que tinha em
Saturnino de Brito (1864 — 1929) seu maior e mais ilustre
representante. Apesar do grande avanco da microbiologia
promovido pelos trabalhos de Anton van Leeuwenhoek
(1632-1723), Lazzaro Spallanzani (1729-1799), Louis
Pasteur (1822-1895) e Robert Koch (1843-1910), entre
outros, os positivistas ainda relutavam em aceitar o empre-
go dos conhecimentos dessa nova ciéncia para a resolucio
dos problemas enfrentados na época. Saturnino de Brito,
fervoroso positivista, manifestou contrariedade em relagio

a0 uso de técnicas bioldgicas de tratamento de esgoto, em



particular a dos Lodos Ativados, posicio s alterada no fi-

nal de sua vida (BRITO, 1926).

E nesse contexto que Joio Pedro de Jesus Netto inicia os
trabalhos pioneiros em busca da reversio do jd adiantado
estdgio de degradagao da qualidade da dgua dos principais
rios da cidade.

Segundo o sanitarista José Martiniano de Azevedo Netto
(1918-1991), que trabalhou com Jesus Netto durante al-
guns anos na RAE - Repartigio de Aguas e Esgotos do Es-
tado de Sao Paulo, na década de 1930, o engenheiro con-
venceu a diretoria da RAE a aprovar o projeto e construgao

da primeira estagio experimental de tratamento de esgotos

da Ponte Pequena (AZEVEDO NETTO, 1986).

O projeto experimental previa diferentes tipos de opera-
goes e processos de tratamento. Em 1933, suas instalagoes
foram executadas em uma pequena parcela do terreno
desapropriado para a construgio da estagio elevatéria de
esgotos da Ponte Pequena, localizado as margens do Rio

Tamanduatei, préximo a confluéncia com o Rio Tieté.

No inicio, foram construidos tanques sépticos, filtros biolé-
gicos percoladores e tanques de diluigao, ou fishponds. Nes-
ses ultimos foram realizados os primeiros bioensaios ante-

riormente citados, nos quais, através de sucessivas diluicoes

Engenheiros da R.A.E - Reparti¢io de Aguas e Esgotos do Estado de
Sao Paulo: Eng® Jodo Pedro de Jesus Netto, o segundo da esquerda

para a direita; José Martiniano de Azevedo Netto, ao centro

do esgoto bruto coletado da elevatéria, foram avaliadas as
concentragdes minimas de oxigénio dissolvido que deveriam
ser mantidas no corpo de dgua receptor, de modo a preservar

a vida de espécimes de peixes representativos da fauna local.

Estacio Experimental da Ponte Pequena: Pogos decantadores e tanques de diluicdo (fishponds). Ao

fundo, 4 esquerda, pogo Imhoff em construcio. Fonte: JESUS NETTO, 1933
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Estacdo Experimental da Ponte Pequena: Tanques sépticos, filtros biolégicos e tanques de diluicao (fishponds). Fonte: JESUS NETTO, 1933

Laboratério da Estacio Experimental de Ponte Pequena. Fonte: JESUS NETTO, 1933
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Ainda nessa primeira fase de execugio, a instalagao ganhou
um moderno laboratdrio, com capacidade de realizar de-
terminagoes analiticas dos principais parimetros utilizados
para a avaliacio operacional de instalagdes de tratamento
de esgotos e dos processos de poluicio e autodepuragio de
corpos de dgua.

Em um segundo momento, a estagio experimental foi com-
plementada com a implanta¢io de mais duas instalagoes de
depuragao: Tanques Imhoff (uma versio melhorada das j4
tradicionais fossas sépticas) e o revoluciondrio processo de

“lodos ativados™, até entio inédito em terras sul-americanas.

Nessa segunda etapa do empreendimento, foi também
construido um engenhoso e moderno sistema de coleta e
utilizacdo dos gases produzidos nas unidades de tratamen-
to anaerdbico. Inicialmente os gases eram sugados direta-
mente do pogo decantador e utilizados, sem qualquer tra-
tamento prévio, para opera¢io de um motor de 1 %2 HP. O
aumento na produgio de gases resultantes da execucio dos
tanques sépticos e Imhoff possibilitou a operag¢io de uma

usina geradora termoelétrica com capacidade de geracio

ey

1kt

de 120,7 quilowatts/h, que produzia energia para diversos
usos da estagao experimental, incluindo o funcionamento

dos compressores de ar dos tanques de lodos ativados.

Informagbes pormenorizadas sobre essa importante insta-
lagdo de aproveitamento energético de biogds podem ser

obtidas em JESUS NETTO, 1935; 1936.

Indubitavelmente, a estagdo experimental da Ponte Peque-
na representou um dos principais marcos do tratamento
de esgotos nio sé6 do Estado de Sao Paulo, mas também
de todo o Brasil. Seu projeto arrojado e inovador e o alto
nivel das pesquisas nela desenvolvidas possibilitaram sig-
nificativo avan¢o no conhecimento técnico da engenharia

sanitdria nacional.

O grande interesse que a instalagio despertou junto a opi-
nido publica fica claramente evidenciado em duas reporta-
gens publicadas em 1° ¢ 8 de novembro de 1934 no jornal
Correio de Sido Paulo, um ano apés sua inauguracio. Tais
reportagens, cujos trechos seguem transcritos, foram reali-

zadas apos visita guiada pelo préprio Jesus Netto a estacao.

Estagio Experimental da Ponte Pequena: Tanques de lodos ativados e digestor de lodo. Fonte: JESUS NETTO, 1933
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Dentro da capital paulista, actualmente, effectua-se uma
interessante actividade experimental, sob direcgio da Se-
gunda Seccio Technica da Repartigio de Aguas e Esgo-
tos da Secretaria da Viagio, a respeito de purificagio de
esgotos. A razo por que se processam esses estudos, que
tem seu campo ao lado da Usina Elevatéria de Ponte Pe-
quena, prende-se ao seguinte: Como a tnica vélvula que
foi utilizada para esse mister - o rio Tieté — no correr dos
annos transformou-se numa verdadeira cloaca que, sem
duvida, é um constante perigo 4 salubridade publica. De
mais a mais, todos o animaes que vivem dentro do nosso
maior curso de agua, estdo por essa forma condemnados
a0 desapparecimento. Mas, o que precisa ficar patente é
que esses trabalhos se realizam pela primeira vez na Amé-
rica do Sul. A cidade exige a applicagio de um systema de
decantagio para os esgotos, effectuando-se as experién-
cias com differentes processos, para que se verifique qual
deles é o mais adaptdvel 4s condigoes de nossa metrépole
[...] Uma visita a0 campo experimental de Ponte Peque-
na, como a que realizou um repérter do “Correio de S.
Paulo”, apresenta uma série de interessantes surpresas da
technica e da sciencia. Conforme dissemos, o redactor do
“Correio de S.Paulo” percorreu as dependéncias da esta-
¢io de estudos na companhia do dr. J.2. Jesus Netto, per-
tencente 4 secdo da Secretaria de Viagdo, dirigida pelo
dr. Hippélito da Silva. Com esse engenheiro ¢ que fomos
obtendo esclarecimentos do complexo apparelhamento
com que topavamos, chamando-nos o dintincto technico
desde o inicio para o local onde se “fabricava’, nada mais

nada menos, gaz de iluminagio com os esgotos de Sao

Paulo. (CORREIO DE S.PAULQO, 1934).

Naio obstante sua importincia histdrica e seu enorme lega-
do tedrico e prético para a engenharia sanitdria brasileira, a
estacdo de tratamento de esgotos da Ponte Pequena lamen-
tavelmente foi demolida no final dos anos 1930. Os pou-
COS registros hoje disponl'veis encontram-se em textos, de-

senhos e fotografias dos artigos publicados por Jesus Netto.

A partir da experiéncia acumulada no campo experimental
da Ponte Pequena e devido a escassez de drea disponivel
nesse local para ampliagio das instalagdes, o engenheiro
iniciou seu projeto mais importante e ambicioso: a estacio

de tratamento de esgoto do Ipiranga.
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3OLETIMox REPARTICAO oe AGUAS ¢ ESGOTOS
RAS PUBLICAS s SA

y 1837

Estacio Experimental da Ponte Pequena: Tanques de lodos ativados

e digestor de lodo. Capa da edicio de marco de 1937 da revista RAE

O aumento populacional ocorrido na década de 1930, nos
bairros situados na zona baixa de drenagem do Rio Taman-
duatei, no acompanhado pela implantacio de sistema de
esgotamento sanitdrio, acarretou aumento considerédvel das
taxas de morbimortalidade relacionadas a doengas de vei-
culagio hidrica nessa regido, o que obrigou a Reparticao
de Agua de Esgotos (RAE) a tomar providéncias urgentes

para seu equacionamento.

O afastamento dos esgotos coletados dependia, porém, da
construgio de um prolongamento de 2,5 km do emissdrio
da margem esquerda do Tamanduatei. No entanto, além
de onerosa, essa obra estava sujeita a problemas urbanisti-

cos ainda nio resolvidos, como o da retificacio do rio.

Na impossibilidade de encontrar uma solug¢do rdpida para
o problema, a Segunda Secio Técnica da RAE optou pela
construgio de uma instalagio para promover o tratamento

dos esgotos produzidos no bairro do Ipiranga.



Jesus Netto aproveitou essa oportunidade para dar conti-
nuidade aos estudos e experimentos até entdo conduzidos
na estagao experimental da Ponte Pequena. Em artigo pu-
blicado na revista RAE, parte do qual transcrito a seguir,

ele manifestou claramente essa intencio:

A solugao adoptada, como ¢ ficil de ver, attinge dois fins,
ambos utilissimos: promove o saneamento immediato do
districto em questdo, e abre um campo mais vasto e mais
completo, para prosseguimento e confirmagio das com-
plexas investigagoes levadas a effeito na experimental da

Ponte Pequena, durante cerca de quatro annos.

Se bem que nio tenhamos duvidas acerca dos resultados
4 obter no Ypiranga, dada a j4 relativa facilidade de am-
bientagcao dos nossos problemas de esgotos, depois dos
actuaes conhecimentos da 2.a S.T. no campo experimen-
tal, ter-se-hd contudo uma excellente opportunidade para
observagoes, nio sé sobre os effeitos de certos dispositivos
destinados a aumentar a efficiencia dos apparelhamentos
de tratamento, como também sobre a efficacia dos syste-
mas e processos de depuragio mais em destaque na mo-
derna technica sanitdria, com inclusio do aproveitamen-

to de sub-productos resultantes dos processos adoptados.

(JESUS NETTO, 1937).

O tipo e grau de tratamento da estagdo foram definidos

com base em estudos desenvolvidos por Jesus Netto, que
levavam em consideragao a taxa de diluigo e a capacidade
de autodepuracio do Rio Tamanduatei, processo este cuja
base tedrica foi intensamente investigada durante sua pri-

meira fase profissional.

Sendo um rio de planicie, com baixa velocidade de esco-
amento e ji recebendo, 2 montante do bairro de Ipiran-
ga, contribuicio “in natura” dos esgotos da cidade de Sao
Bernardo do Campo, adotou-se uma concepgio de projeto
de estagao visando alta eficiéncia na remogio de carga or-
génica, de modo a possibilitar a manutengio de niveis de
concentragoes de oxigénio dissolvidos nas dguas desse rio
que fossem compativeis com os exigidos para a preservacio

da vida aquitica.

Embora o processo de lodos ativados tenha sido testado
para o tratamento de esgotos na estacdo experimental da
Ponte Pequena e gerado resultados excelentes, o tipo de
tratamento inicialmente escolhido para a nova instalagio
foi o de “Ciclo Completo”, nomenclatura utilizada, na
época, para definir instalacdes depuradoras que utilizassem
conjuntamente as seguintes operagbes unitdrias: gradea-
mento, caixas de areia, sedimenta¢io primdria de s6lidos

em suspensio, sedimentacio de sélidos coloidais por ope-
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ragoes fisico-quimicas (coagulagao/floculagio e sedimenta-
¢ao final), digestdo do lodo e desinfecgao do efluente final.

(JESUS NETTO, 1937).

E provavel que as operagoes de tratamento fisico-quimico uti-
lizadas na primeira etapa de construgio da estagio do Ipiranga
estejam relacionadas as desconfiangas entdo reinantes dos sa-
nitaristas brasileiros acerca da aplicabilidade de processos bio-
16gicos aerdbicos para depuracio de esgotos sanitdrios. Jesus
Netto certamente nio compartilhava as mesmas desconfian-
cas de seus colegas de profissao, como se pode observar em seu

artigo sobre o projeto da estagio, publicado em 1937.

Predomina ainda, na solu¢io de nossos problemas sani-
tdrios, a extranha subordinagio de um exagerado senso
de economia, sobre as solu¢es justas e adequadas. Essa
situagdo ¢é ainda aggravada por uma certa dose de in-
credulidade dos technicos que, ao envez de investigar o
assunto em seus detalhes, regeitam “a priori”os methodos
ensaiados no extrangeiro, e de algum modo - sem a me-
nor base, alids -, da eficiencia de certos dispositivos, ten-
dentes a melhorar e facilitar os trabalhos das instalagoes

de tratamento.” (JESUS NETTO, 1937).

No final de 1941, cinco anos apds sua inauguragio, a es-
tagdo foi complementada com o sistema de “lodos ativa-
dos”. H4 descricoes detalhadas das diversas unidades, assim
como dos procedimentos adotados na partida dessa nova
instalacdo,no artigo publicado na revista (JESUS NETTO,
1942). No referido artigo, o autor demonstra o quanto es-
tava a par do que havia de mais avancado no arcabouco
tedrico e pratico entdo existente em relagdo a esse inovador
processo de tratamento. A abordagem, minuciosa e did4ti-
ca, com que descreve os principais mecanismos responsd-
veis pela degradacio e sedimentagao bioldgica do processo
de lodos ativados, demonstra a preocupagio constante do
engenheiro em contribuir para a capacitagio de profissio-

nais que estavam ingressando nesse ramo de atividade.

A intencio de utilizar a estagdo de tratamento do Ipiranga,
nio apenas para promover o adequado tratamento de esgo-
to desse bairro, mas principalmente como uma verdadeira
“escola” para capacitar novas geracoes de engenheiros sani-
taristas responsdveis pela execugio e operacio dos futuros

sistemas de tratamento de dguas residudrias do Estado de
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Sdo Paulo, foi também manifestada em artigo publicado

em 1937, reproduzido parcialmente a seguir.

Procurando embora projectar e construir a estagio do
Ypiranga nos moldes da moderna technica do tratamen-
to dos esgotos a 22 S.T. nio pretende, como j4 esclareceu,
ater-se apenas ao platonico controle do seu funcciona-
mento. Os progressos da depuragio dos liquidos de es-
gotos e dos lodos resultantes da depuragio, tém sido por
demais vertiginosos para que o engenheiro se detenha e
se fixe no ambito limitado do simples funccionamento de
sua installacdo de tratamento. Elle precisa observar, racio-
cinar e deduzir, lancando méo da experimentacio que lhe
fornecerd os elementos precisos, nao sé para o ajustamen-
to technico e econdmico da sua propria installagio, como
para manter-se dentro dos progressos que dia a dia vém

enriquecendo o campo vasto e complexo dos problemas

de esgotos. (JESUS NETTO, 1937)

A complementagio da estagio de tratamento do Ipiranga
com o processo de lodos ativados foi realizada durante a
Segunda Guerra Mundial, quando era praticamente im-
possivel importar equipamentos eletromecinicos indis-
pensdveis para uma instalagio desse tipo. Por outro lado, a
industria brasileira ainda nio estava suficientemente desen-
volvida para sua produgio. Surge entdo, em cena, o espirito
empreendedor e pragmadtico de Jesus Netto que, ciente da
enorme importincia do empreendimento, procurou in-
sistentemente alternativas para sua viabiliza¢io, conforme

relatou seu discipulo, o engenheiro Armando Fonzari Pera

(1917 - 2007) (BOTELHO, 2000):

[Ele] detestava a burocracia, nio concordando com a de-
mora das decisdes, proprias dos processamentos oficiais.
Por isso procurou trabalhar com pecas recuperadas, ou
fruto de sobras existentes nos almoxarifados da RAE na
Ponte Pequena que, diga-se de passagem, eram deposi-
tirios de maravilhas, independendo assim de recursos
e burocracia. Desse depositdrio sempre havia motores,

bombas, man6émetros, pegas especiais, tubulagées.

O gasémetro da ETE Ipiranga foi feito com tubos de di4-
metro 2,50 m usados nos sifées da Adutora de Rio Claro.

Uma vez fui com ele ao almoxarifado da Ponte Peque-



na, um imenso galpio sob a responsabilidade do senhor
Avelino, que conhecia o depdsito e ajudava na procura
das coisas. Como prova da descoberta das maravilhas, os
tanques de aeragio dessa ETE estavam prontos, aguar-
dando os compressores para aeragio. Encontramos ainda,
engradados, dois maravilhosos compressores IR— 30 — LS
(Ingersoll Rand) que foram entio usados na estagio, e
que penso ainda devem estar em operagio, pois os IR 30
de baixa rotacio sio eternos. (BOTELHO, 2000)

Conforme citado anteriormente, a utilizagao dos subpro-
dutos do processo de tratamento era quase uma obsessao
para Jesus Netto. Para ele, era inconcebivel projetar uma
estacdo desprovida de instalagdes que permitissem o uso do
biogds e do lodo produzidos nos processos e operagoes da
fase sélida do tratamento. Sendo assim, a estacio de trata-
mento do Ipiranga contou, desde o inicio de sua operagio,
com sistemas inovadores destinados aos aproveitamentos

energéticos do gis e do lodo, como fertilizante.

Vista aérea da Estagio de Tratamento de Esgotos do Ipiranga.
Fonte: Capa da edigio de dezembro de 1938 da revista RAE

Tais aproveitamentos, cuja aplicabilidade ji fora testada
anteriormente na estagao experimental da Ponte Pequena,
despertaram grande interesse e expectativa por parte dos
meios de comunicagio de massa da época, conforme pode

ser constatado nas duas reportagens publicadas no jornal

“O Estado de S. Paulo” (MACHADO, 1954).

Jodo Pedro de Jesus Netto faleceu em 26 de julho de 1955,
trés anos apds sua aposentadoria na Reparticio de Aguas e

Esgotos do Estado do Sao Paulo.

Em 1957, Janio Quadros, entdo governador do Estado de
Sao Paulo, reconhece o engenheiro Jesus Netto como “um
dos mais ilustres técnicos que trabalharam para o Estado
e, em particular, para a antiga Repartigao de Aguas e Es-
gotos de Sdo Paulo”, e promulga a alteragio do nome da
ETE Experimental de Tratamento de Esgotos do Ipiranga
para Estacdo Experimental de Tratamento de Esgotos Eng.

Joao Pedro de Jesus Netto através do Decreto Estadual n°

28.656 de 12/6/57.

Estacio Experimental de Tratamento de
Esgotos Eng. Joso Pedro de Jesus Netto

Decreto N.¥ 28,656, de 12/6/57 di denominagao

d Estagiao Experimental de Tratamento de Esgotos do
Ipivanga, do Departumento de Agnas e Esgotes.

JANIO QUADROS, GOVERNADOR DO
ESTADO DE SAO PAULO, usando de suas
atribuigoes legais e

Considerando gue o Eng. Jofo Pedro de
Jesus Netto, falecido cm 26 de julho de 1955,
foi em vida um dos mais ilustres técnicos gue
trabalharam para o Estado, e, em particular,
para a antiga Reparticio de Aguas e Esgotos
de Sio Paulo. & qual serviu até 30 de marco
de 1951, guando loi aposentado:

Considerando que entre as obras de ine-
givel utilidade piblica concebidas pelo aludido
Engenheiro se conta o projeto da Estagiio Ex-
perimental de Tratamento de Esgotos do Ipi-
ranga, nesta Capital, por éle elaborado em
1935;

Considerando que o valor dessa obra, per-
manente pela sua natureza, tém a realgd-lo o
fate de haver sido ela planejada ¢ realizada
numa época em que os conhecimentos sibre
a matéria eram muito limitados, mesmo nos
paises mais adiantados do mundo;

Considerando que a referida unidade se
tem constituido em escola para vérias geragdes
de engenheiros de Sio Pavlo e do Brasil;

Consid fo que o ent a dedica-
¢io e o pioneirismo daquele Mestre valoriza-
ram o trabalho de virias Comissdes, das quais
participou, e proporcionaram inestimivel con-
tribuigio a diversos Municipios do Interior,
com cujas Prefeituras colaborou:

Considerando o mérito de seus trabalhos,
especialmente no momento atual, em que o
Govérno do Estado se empenha na execugio
de um conjunto de obras sanitirias destinado
a ombrear-se com o que de melhor ¢ mais
avangado cxiste no mundo,

Decreta:

Artigo 1.9 A Estagiio Experimental de
Tratamento de Esgotos do Ipiranga. nesta Ca-
pital, do Departamento de Aguas ¢ Esgotos,
passa a sc denominar “Estagio Experimental
de Tratamento de Esgotos Eng. Jodo Pedro
de Jesus Netto™.

Artigo 2.0 — O presente Decreto entrari
em vigor na data de sua publicagio.

Artigo 3.9 — Revogam-se as disposighes
em contririo.

Pulicio do Govérno do Estado de Sio
Paulo, acs 12 dias de junho de 1957,
(a) JANIO QUADROS

(a) José Vicente de Farta Lima

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria
de Estado dos Ncgécins.ldu Govérno, em 12
de junho de 1957,

{a) Carlas de Albuguerqgue Seifferth
Diretor Geral

(D, O, de 13-6-57),

Decreto Estadual que redenomina a Estacao de Tratamento de Esgotos

Ipiranga para Estagao Experimental de Tratamento de Esgotos Eng. Jodo

Pedro de Jesus Netto




Mesmo nao fazendo parte das atribuicdes especificas da Re-
partigio de Aguas e Esgotos do Estado de Sao Paulo, Jesus
Netto desenvolveu trabalhos relacionados ao projeto e ope-
ragao de estagoes de tratamento de esgoto de instituicoes co-
letivas em zonas suburbanas ou rurais. Entre as contribuicoes
nesse campo, destaque especial deve ser dado as instalagoes
depuradoras do Hospital de Tuberculosos Sao Luiz Gonzaga
e do Asilo de Invélidos do Jagana (ambas situadas na regiao
metropolitana de Sio Paulo), do Leprosdrio de Santo An-
gelo (no municipio de Mogi das Cruzes) e do Quartel do
7° Batalhio da Forca Publica (no municipio de Sorocaba).
(JESUS NETTO, 1940; 1948). Ele também se dedicou ao
aperfeicoamento e melhorias de projetos, assim como a ope-

racio de instalacbes individuais de tratamento e destinagio

final de esgotos (JESUS NETTO, 1942 b).

Os importantes trabalhos por Jesus Netto desenvolvidos

durante toda sua longa carreira profissional possibilitaram

avancos significativos das agoes de controle da poluicio de
dguas, contribuindo substancialmente para a melhoria das
condi¢oes ambientais e de satide publica no Brasil. Estimu-
lar a capacitagio de engenheiros e de outros profissionais
que se iniciavam nesse novo tipo de atividade foi sempre sua
grande preocupagio. A concep¢io das instalagdes sanitdrias
que ajudou a empreender e os inimeros e detalhados artigos

que publicou demonstram claramente essa intengao .

Jesus Netto foi, acima de tudo, um inovador. O ineditismo
das tecnologias de controle de poluicio de dguas e reapro-
veitamento dos subprodutos do processo de tratamento de
esgotos que ajudou a desenvolver e implantar das décadas
de 1930 e 1940, algumas delas até hoje pouco utilizadas,
colocam-no no restrito grupo dos profissionais que pode-

mos denominar de “visionarios”.

Joao Pedro de Jesus Netto com esposa e netos na Casa do Reservatério da Consolacio da Sabesp, onde morou. Fonte: JESUS NETTO, S.d.
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Saturnino de Brito
e 0 saneamento urbano
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40 parece ser a engenharia campo propicio para

divagagoes filoséficas. Filha deserdada da mie

ciéncia, no tocante a maiores preocupagoes
especulativas, a engenharia caracteriza-se, em geral, pelo
imediatismo e praticidade a todo custo. Tentar, pois, ligar
engenharia a filosofia parece ser, & primeira vista, uma
tarefa ingléria. Na verdade hd um problema filos6fico
inerente porque interfere em todo projeto e edificagio
de uma obra de engenharia e, como de resto, em cada
acao humana. Quando o ser responsdvel pela acio
estd vinculado a uma corrente filoséfica, fica mais fécil
constatar e entender a influéncia da posi¢io especulativa
sobre seus atos didrios. £ o que ocorre com Francisco
Rodrigues Saturnino de Brito (1864-1929), o maior dos
engenheiros sanitaristas brasileiros.

Saturnino de Brito, nascido em Campos (R]), marcou
toda a engenharia sanitdria brasileira, sendo, com justica,
considerado seu patrono. Atuou com destaque em todos
os campos do saneamento urbano e nas maiores cidades
brasileiras. Sob sua direc¢do fez obras de regularizacio de
rios em Pogos de Caldas (MG) e obras de captagio, adugao
e tratamento de dgua para Recife (PE), 1919, onde pela

primeira vez no Brasil se instalou o tratamento quimico de

Manoel Henrigue Campos Botelho
manoelbotelho@terra.com.br

dgua (adicdo de cal e sulfato de aluminio). Em Santos, em
1905, Saturnino conseguiu melhorar consideravelmente
a salubridade da cidade abrindo de extremo a extremo
da ilha, canais, ainda hoje em operagao, que rebaixam o
nivel de dgua dos terrenos, eliminando os alagados, focos
de mosquito. Também em Santos e Sao Vicente projetou
e construiu um modelar sistema de coleta de esgotos
sanitdrios composto por uma rede de recebimento e
estagdes de bombeamento que levava as dguas residudrias
por meio de tubulagdes até a entdo deserta Praia Grande
(Ponta de Itaipu-Boqueirao), fazendo ai o lancamento
subaqudtico dos esgotos. Por surpreendente que pareca,
a Ponte Pénsil nao é ponte. Trata-se de uma estrutura
metdlica especialmente construida (importada) para vencer
um brago de mar, suportando tubos de esgotos, e pela qual
se deixava passar o pequeno trifego local que se dirigia a

Praia Grande.

Saturnino de Brito atuou com destaque em todos os
campos do saneamento urbano. Ao se analisar, todavia,
detalhadamente sua atuagio no campo especifico do
tratamento de esgotos, veremos que suas ideias ai foram
pelo menos reticentes ou mesmo curiosas, pois nunca

recomendou nenhuma estagio de tratamento de esgotos
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por via biol()gica, processo esse que, jd na sua época, era o

dominante e preferido e que corresponde atualmente a mais
de 95% dos tipos de tratamento de esgotos existentes em
todo o mundo. Saturnino preferia recomendar tratamentos
fisicos extensivos (irrigagao de terrenos, disposi¢io no mar)
ou tratamentos estritamente quimicos. Notemos que sua
obra de disposicao de esgotos de Santos e de Sao Vicente
na Praia Grande baseou-se em critérios de projetos ligados
a dispersdo e dilui¢io no mar, ou seja, processos fisicos e
quimicos, fazendo abstracio dos aspectos microbiolégicos
envolvidos. Por que essa omissio e oposicio do mestre

maior ao tratamento biolégico de esgotos?

Acontece que Saturnino de Brito era positivista, e essa

talvez parece ser a chave para que se compreenda o porqué

de ter conduzido seus projetos da forma como o fez.

Saturnino de Brito como voluntdrio do Batalhao Benjamin
Constant, na rebelido de 1893. (ALVARENGA, Octavio Mello.
Grandes Vultos da Engenharia Brasileira - Saturnino de Brito.

Rio de Janeiro: Clube de Engenharia, 1979)

A direita, planta do saneamento da cidade de Santos, produzida por

Saturnino de Brito. Acervo Meméria Sabesp
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Comissio de Saneamento de Santos, 1907. Da esquerda para a direita, sentados: José Maria de S4, Miguel Frederico Presgrave, Saturnino de

Brito, Ant6nio Carlos de Franca Meirelles e Egydio J. Ferreira Martins. Em pé: Bruno Simées Magro, Nicolau Ipagnuolo, José Joaquim Timo-

theo Penteado, Jodo Terraz, Avenilo Ribas D’Avila e José Manoel Pévoa de Brito. Acervo de documentos da Sabesp em Santos, Superintendén-

cia da Baixada Santista

Os positivistas e as teorias
microbianas

Louis Pasteur (1822-1895) conseguiu, a partir de 1880,
demonstrar 2 comunidade cientifica europeia sua teoria
de que os microrganismos sio o agente fundamental
dos processos de degradacio da matéria orginica e nio

resultado ou meros colaboradores ou espectadores destes.

A existéncia de microrganismos j4 era aceita desde o século
XVIII. A gléria devida a Pasteur foi a de atribuir a eles a agao
de desenvolver os fendmenos de putrefacio. Comegou-se a
aceitar, a partir de entio, que 530 0s microrganismos que
decompéem um pedago de carne exposta ao tempo. A
teoria de Pasteur revolucionou o conhecimento humano
20 também negar a teoria da geragio espontinea, até entdo,

a mais aceita.
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Na segunda metade do século XIX, uma das correntes
filoséficas que passaram a influenciar o pensamento europeu
foi o positivismo, criado por Augusto Comte (1798-1857),
ainda na primeira metade daquele século, periodo de

maravilhoso relacionamento entre filosofia e ciéncia.

Muitos pensavam, e desses o positivismo foi o arauto maior,
que o desabrochar da ciéncia resolveria todos os problema
da humanidade. A economia, a sociologia e a moral,
desde que vistas dentro de um mundo ordenado, légico e
racional poderiam ser colocadas a servigo do homem, que
pela primeira vez, superaria, de modo cientifico, a maior
parte de seus problemas. Os positivistas eram agndsticos e
para eles a existéncia ou inexisténcia de Deus, na prdtica,
nio interferiria nos problemas do homem. Entendiam que
a ciéncia poderia se desenvolver a partir do castelo 16gico
e ordenado por Augusto Comte, mas desde que obediente
as diretrizes até entdo validas. A teoria de Pasteur negava e

mudava por completo a ciéncia bioldgica até entio vigente.



Dificilmente os positivistas poderiam aceitd-la com
facilidade, como nio aceitaram outros desdobramentos

revoluciondrios da ciéncia da época.

A partir da teoria de Pasteur, a comunidade cientifica
dividiu-se. A parcela que relutava em abandonar a teoria
da geragdo espontinea recebeu apoio dos positivistas
que, em troca, davam seu respaldo cientifico negando
a hipétese pasteuriana da importincia fundamental do
micrébio. Antoine Béchamp (1816-1908) foi um dos
cientistas que, opondo-se a Pasteur através de sua teoria
do “microzyma”, foi eleito pelos positivistas como seu

aliado cientifico.!

A partir da oposicio de alguns positivistas franceses, alguns

positivistas brasileiros levaram-na as tltimas consequéncias.

E interessante destacar que Comte influenciou parte da

inteligéncia europeia nos aspectos estritamente filos6ficos
de sua teoria. A parte restante de sua filosofia, em que
Comte cria uma religido sem Deus e tendo como seu
substituto a humanidade (Igreja Positivista), nao encontrou
maior eco na Europa.? No Brasil, ao contrdrio, a posi¢io
religiosa de Comte foi levada a risca com a fundagio do
Apostolado Positivista no Rio de Janeiro, em 1881, que
defendia com um extremo rigor as posicoes ortodoxas de
Comte. Esse apostolado, ainda hoje existente e atuante, a
partir da posi¢ao dos positivistas franceses de negagao das
teorias de Pasteur, desenvolveu intensa campanha contra
essa teoria. Sucede que, durante o governo Rodrigues Alves

(1902-19006), tornou-se obrigatéria a vacina¢io contra a

varfola (Lei de 31/10/1904).

! A teoria de Béchamp, em suma, atribufa o fendmeno da degradacio da matéria orginica aos “microzymas” que seriam os microrganismos em forma
de vida latente nos corpos sadios e que se tornam doentes. Pasteur atribufa a agio de microrganismos que podiam estar externos a esses corpos.

S

Praticamente s6 no Brasil e no Chile ocorrem as fundagées de Igrejas Positivistas com culto baseado nos aspectos formais do catolicismo romano.

Na Europa nio ocorreu esse fato. Explica-se por isso a expressio dos positivistas sobre Paris, essa “Meca descrente”. Quando explode a 12 Guerra
Mundial, os positivistas brasileiros entendem esse fato como uma deficiéncia da propaganda positivista na Franca. Nos dias de hoje o positivismo na
Franga resume -se na preservacio da casa de Augusto Comte na Rua Monsieur Le Prince, n°10, Paris, tarefa essa feita na época por um brasileiro.

Ilustragio de um sistema de “tanques fluxiveis”. Esse equipamento, idealizado por Saturnino de Brito, consiste em um reservatério subterrineo de

4gua cuja funcio ¢ evitar obstrucoes por sedimentagio progressiva por meio de descargas periddicas em alguns trechos da rede de esgotos, onde é

comum o entupimento por acimulo de material sélido. Acervo Meméria Sabesp
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Planta da Estacio Elevatéria Distrital de Santos, elaborada por Saturnino de Brito. Acervo Meméria Sabesp
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A obrigatoriedade da vacina, por si s, era um atentado a
um dos mais caros principios positivistas, o da liberdade
espiritual total. Para eles, a obrigatoriedade da vacina era
uma violagao 2 liberdade do individuo, mesmo que para

sanar doengas transmissiveis.

A juncio da obrigatoriedade da vacina a aceitagdo de que a
vacina era uma técnica agora reconhecida como microbiana,

fizeram dos positivistas seus maiores adversdrios.

Vejamos alguns extratos das opinides de um dos mais
destacados membros do positivismo brasileiro, Agliberto
Xavier, professor de Filosofia e Légica do Colégio D. Pedro
II, sobre as teorias de Pasteur Da fermentagio — Theoria
Microbiana, por Agliberto Xavier — Rio de Janeiro — 1907.

Sobre a doutrina microbiana

Tal denominagio nio convém a semelhante doutrina,
porque o seu principal cardter consiste na natureza para-
sitaria dos pretendidos micrébios especificos. Nés porém,
nio alteramos essa denominagio, porque nio vemos ne-
cessidade de mudar o nome de uma teoria que hd de fi-
gurar eternamente como uma das maiores aberragoes dos
cientistas modernos e também porque d4 a conhecer mais
prontamente o assunto de que nos ocupamos. (p. VI)
Partindo de uma teoria incompleta de fermentacio alco-
6lica e interpretando suas experiéncias sobre putrefacio
contra a verdadeira légica, Pasteur concluiu que toda a
fermentagio putrida dos tecidos animaes e dos liquidos
de economia provém exclusivamente de fermento carre-
ados pelo ar atmosférico; ou em outros termos, que taes
substincias, ao abrigo desses microrganismos, nio se pu-
trefazem. Semelhante conclusio, fundamentalmente er-
rada, é o pivd em torno do qual giram todos os absurdos

da teoria microbiana.

Paralelamente a posicao de Agliberto Xavier (1869-1952),
Bagueira Leal e outros muitos positivistas ortodoxos
ligados diretamente 4 Igreja Positivista tomaram uma

N

posigao francamente contraria 3 teoria de Pasteur, ao
se posicionarem contra a vacinagio obrigatéria. Outros
positivistas, entretanto, reconheceram e aceitaram as

teorias de Pasteur, como mostra Ivan Lins, no livro Histéria

do Positivismo no Brasil. (LINS, 1967, p. 84 ¢ 438).

O mais famoso positivista que aceitava tanto a eficicia

como a obrigatoriedade da vacina foi o médico Pereira
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Barreto. Saturnino de Brito foi um dos positivistas que
cerrou fileiras com a ala mais ortodoxa da Religido da
Humanidade, motivo pelo qual entende-se sua oposicio

ao tratamento biolégico de esgotos.

Interpretacao bioquimica
da poluicao

O apogeu de Saturnino de Brito vai de 1910 até sua morte
em 1929. Nessa época a teoria de Pasteur jd era totalmente
aceita, mas Saturnino nunca pdde aceitd-la, como veremos

numa série de pareceres seus. (BRITO, 1944).

Brito (1944) cita Travis, inventor de um tipo de fossa
séptica (v. 2, p. 310 — 1909): “Muitos dos que projetaram
obras de acordo com a teoria dominante (microbiana) nio
tém tido a coragem bastante para confessarem que erraram

em teoria ou na prdtica.”

Em 1909, na Meméria apresentada ao IV Congresso
Médico Latino-Americano (v. 2, p.309), lé-se sobre a

escolha de processos de tratamento de esgotos:

Qual serd esse processo? Constituird simplesmente um
aperfeicoamento do processo chamado “biolégico” ou
resultard de melhor aplicacio de processos abandonados
depois que a doutrina microbiana daf afastou a atengio

dos higienistas?

A resposta nio pode ser dada de um modo racionalmente
decisivo, e isto serd bastante para justificar a nossa pro-
posta quanto ao titulo do tema. Mas mesmo que a so-
lugdo provenha do desenvolvimento pritico do processo
artificial em questao, a denominacio de “biolégico” pode

ser prudentemente retirada ou substituida pela artificial.

Com efeito, além das davidas ou contestagoes feitas pe-
los que estdo fora da “moda cientista” preferindo ver nos
organismos quaisquer, maiores ou menores, existentes
nas impurezas, um simples fator comum de coexisténcia
biolégica, ou de bidlise, ¢ mui oportuno lembrar que a
doutrina de Hampton, segundo profissionais competen-
tes, atribui a depuragio 4 agao fisica, quanto a funcio dos

“septiktanks”.



Continuando a cita¢io de Travis: “A doutrina deste modo

nega que o processo de depurac¢io em qualquer sentido da
palavra ou sob quaisquer circunstancias, seja o resultado de

uma agio bacteriana.”

Na carta de 29/6/1913 enderecada ao Dr. Emilio Ribas
(1862-1925) sobre a disposicio de esgotos provenientes do
Hospital de Isolamento de Sao Paulo, Saturnino de Brito

declara (v.16, p. 38):

Acresce que, no caso do servico de Santos, ndo me parece
dever causar preocupagoes a depuragio da contribuigio do
hospital, 0 meu humilde critério pessoal se nio deixou até
hoje possuir do terrorismo microbiano, embora nao oferega
a menor resisténcia para, na prética, me conduzir de acordo
com as recomendagdes da maioria dos cientistas, quando hei
de atender aos desejos e receios de outrem e nio o caso de

me caber exclusivamente a responsabilidade do que fizer.

Fazendo a comparacio do processo bioquimico e do
térmico (processo fisico-quimico) para o tratamento de
esgotos do hospital, Saturnino, opta pela segunda tipi
(térmico). Em 1923, ele dd um parecer (Destino dos Esgotos,
v. 16, p.177) que hoje seria totalmente criticado, mas que
s6 poder ser entendido a luz da época, quando a poluicio
hidrica apenas comegava e a luz de suas dificuldades em

relagio a técnica do tratamento de esgotos.

Ao recente Congresso Internacional de Engenharia, reu-
nido na Capital federal, foi apresentado um trabalho de
autoridade sanitdria nos EU da América do norte, que se
refere ser hoje opinido seguida neste pafs, que é melhor
descarregar os esgotos nos rios e nos lagos e purificar a
4gua que tenha de tirar para bebida, visto que a solugio da
purificagio das dguas para servico potdvel é mais simples,

segura e barata que a depuracio dos despejos de esgotos.

Nos ultimos anos de vida, Saturnino parece ter comegado
a rever suas posi¢oes, mais ainda com sérias restricdes. No
trabalho Melhoramentos do Rio Tieté, de 1925, declara que
(v.19, p.188):

No processo moderno de lodo ativado (activated slud-

ge) ou do ar difuso ainda se atribui certa importancia

Saturnino de Brito morreu

sem tornar publico, por escrito,
sua eventual aceitagao tardia

da teoria bioquimica. Naquela
época, no Brasil, pelo menos uma
estaciao de tratamento de esgotos
ja funcionava com esse processo

e nela baseada para projeto.

aos microrganismos nitrificadores, mas sob a agio do
oxigénio do ar injetado no Sewage (esgoto N.A) fresco,
os anaerdbios (microrganismos N.A) j4 estio definiti-

vamente aposentados.

Saturnino de Brito morreu sem tornar publico, por
escrito, sua eventual aceita¢io tardia da teoria bioquimica.
Naquela época, no Brasil, pelo menos uma esta¢io de
tratamento de esgotos j4 funcionava com esse processo e

nela baseada para projeto.

Especulacao filosofica
e engenharia

A especulagio filoséfica que ao longo de sua histéria
abriu trincheiras ao conhecimento e evolugio do homem,
pode, as vezes, e por algum espago de tempo, sustar esse
mesmo desenvolvimento, chegando, como foi visto, a
influenciar uma ultratecnolégica aplica¢io, como no caso

do tratamento de esgotos sanitdrios.

Nio se atribua, entretanto, a Saturnino de Brito, a
responsabilidade pelo atual estdgio do campo de tratamento
de esgotos no Brasil. Depois de sua morte, suas objecoes
filos6ficas ao tratamento bioldgico foram esquecidas e os
novos técnicos que o sucederam nio mais questionavam
a consagrada teoria de Pasteur. Se hoje o Brasil ndo tem
estagdes de tratamento de esgotos, em numero sequer

beirando o minimo, outras sio as causas.
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Cronologia

Séc. Xvil 1798

Kircher propde a Nasce Augusto
teoria de particulas Comte.
infecciosas dotadas

de vida.

1864 1865

Nasce em Campos
(RJ) Saturnino de

Pasteur consegue
sucesso parcial no

Brito. combate a pebrina
(doenca da larva do
bicho-de-seda)

1910 1928

Inaugurado o
primeiro canal de
Santos.

Execugédo de
moderna Instalagao
de tratamento de
esgotos em Santo
Angelo (SP).
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1804

Introdugdo da

vacina antivaridlica
no Brasil, através

de sucessivas
inoculagdes

de escravos
transportados em
navios (técnica braco
a braco).

1868

Primeiras
experiéncias de
disposicao de
esgotos por irrigagao
no terreno.

1929

Morre Saturnino de
Brito, em Pelotas
(RS).

1815

E autorizado,

em Londres, o
langamento de
esgotos sanitarios
nas galerias de
aguas pluviais da
cidade.

1822

Nasce, na Franca,
0 quimico Louis
Pasteur.

Descobrimento
do bacilo da febre
tifoide por Karl
Joseph Eberth.

1881

Instala-se a primeira
Igreja Positivista no
Brasil.

1932

Construcgao

de estacao
experimental de
tratamento de
esgotos do Bairro da
Ponte Pequena, em
S&o Paulo (SP), com
tratamento bioldgico,
digestao de lodo

e aproveitamento

do gas residual
produzido, em motor
a explosao.
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1840-1850 1854 1854 1857 1861

A teoria vigente Augusto Comte Aplicagao de cal Morre Augusto Estabelecida por

atribuia a institui a Religido da  clorada nos esgotos ~ Comte. Pasteur a teoria da

fermentacao Humanidade, religidgo  de Londres, com fermentacao.

a uma reagao positivista. o objetivo de

guimica, sendo os desodorizagao dos

microrganismos mesmos (entendida

mera consequéncia hoje como uma agao

dessa reagao. bactericida).

1882 1889 1895 1901 1907

Descoberta empirica  Proclamada a Morre Louis Pasteur.  Primeira instalagao Obras de

das vantagens de se  Republica no Brasil, de estagdo bioldgica  saneamento em

aerar o esgoto pela marcada por forte de esgotos via Santos (coleta

sua passagem por influéncia positivista. bioldgica nos e disposicao de

leitos de areia. EUA (Madison- esgotos), por
Wisconsin). Saturnino de Brito.
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Historia do saneamento

em Sao Paulo

Até o final do século XIX, o abastecimento de dgua em Sao
Paulo era feito principalmente por meio da coleta direta
em rios, cérregos ¢ fontes que brotavam nos declives da

paisagem. Também eram utilizados pogos e cisternas.

Nas cidades, havia os aguadeiros, pessoas que percorriam
as ruas vendendo d4gua. Os escravos também eram
utilizados no servigo de coleta e transporte de dgua até as
casas. Posteriormente, foram construidos chafarizes para

abastecimento da populagao.

A higiene pessoal era feita nas casas de banho, e para a
maioria da populagio, especialmente os escravos e os
pobres, nos banhos de rio. As necessidades fisiolégicas eram
feitas nas fossas ou nas matas e o esgotamento sanitdrio era

depositado nos rios mais préximos.

O vertiginoso aumento populacional da cidade de Sao
Paulo fez com que o abastecimento de dgua se transformasse
em um grave problema social e, em 1877, organizou-se a
Companhia Cantareira de Agua e Esgotos com o propésito
de explorar os servigos de dgua e esgotos na capital. Em
12 de maio de 1881 foram concluidas as obras capazes de
abastecer o dobro da populagio existente, que era de 30

mil habitantes.

Mas Sio Paulo continuou a crescer de forma acelerada, e
novas adugdes foram necessdrias. O governo da Provincia
auxiliou no desenvolvimento de sistemas de saneamento
nas cidades do interior e litoral e, em 1892, assumiu os

servicos da capital.
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1842

Apresentagao do primeiro
projeto oficial de adugao
e distribuicdo de dgua ao
governo da provincia, pelo
tenente de engenharia
José Joaquim da Costa
Henriques. Esse projeto
nao foi posto em pratica.

1886

Implantacéo do sistema da
rede de da rede coletora
de esgotos dos bairros

de Santa Ifigénia, Luz,
Liberdade, Bexiga, Bras

e Mooca.

1863

Elaboragao de um plano
geral de abastecimento de
dgua e coleta e disposicéo
dos esgotos para a capital,
pelos engenheiros James
Brunless, Hooper e Daniel
Makinson Fox.
Levantamento da planta
topogréfica da cidade.
Esse estudo indicou a
adugdo das aguas da
Serra da Cantareira para

o0 abastecimento de Sao
Paulo.

1892

A Companhia Cantareira
de Agua e Esgoto foi
encampada pelo governo
do Estado devido a uma
série de problemas e
deficiéncia no atendimento,
sendo criada em seu lugar
a Reparticao de Agua e
Esgotos da Capital (RAE).
A partir da atuagao da
RAE, a rede de esgotos

foi estendida a toda a

area povoada da cidade,
assim como foram feitas
ampliacBes nas adugdes
dos mananciais da Serra
da Cantareira para
abastecimento de dgua.
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Verdadeira sgua do Migual Carloa.

Angelo Agostini faz uma critica & mé qualidade da dgua servida a
populacgdo pela bica Miguel Carlos. Charge de O Cambrido, publicado

entre 1865 e 1867

1895-1897

Construgéo da Estacao
Elevatdria da Ponte
Pequena, com o objetivo
de elevar os esgotos

do Bras, Mooca e Pari -
regides baixas da cidade

— e despeja-los no Rio
Tieté. Nesse periodo foram
completadas as adugoes
de todos os recursos
hidrdulicos da Serra da
Cantareira e foi construido
um novo reservatdrio

na Consolacdo, com
capacidade para 19
milhdes de litros.

1897

O governo do Estado

de S&o Paulo outorgou

a empresa The City of
Santos Improvements Co.
Ltd. a responsabilidade
pelos servigos de
abastecimento de dgua da
cidade de Santos e seus
arredores.



1877

Organizou-se a empresa
Companhia Cantareira de
Agua e Esgoto por meio da
iniciativa de empresarios,
gue entraram em parceria
com o Poder Publico

no ano seguinte com o
propdsito de implantar e
explorar os servigos de
agua e esgotos da capital.

1898
Inicio do aproveitamento
das sobras do cérrego
Engordador, da ala
esquerda da Cantareira,

e execucgdo de obras de
emergéncia para a adugdo
de 3 mil metros cubicos
por dia das dguas do Rio
Tieté, para abastecimento
dos bairros do Belenzinho,
Bras e Mooca.

1881

Foram concluidas as obras
capazes de abastecer

o dobro da populagao
existente, que era de

30 mil habitantes, com

as aguas da Serra da
Cantareira. Também foram
utilizadas as aguas das
fontes do Ipiranga para
abastecimento dos bairros
do Bras, Agua Funda,
Ipiranga e Mooca.

Apenas quatro cidades
possuiam sistemas de
abastecimento de agua:
Sao Paulo, Campinas,
Santos e Guaratingueta.

1900
Dr. Antonio Candido
Rodrigues, secretério

da Agricultura, prop0s a
desapropriagao da bacia
do Ribeirao Cotia, acima
da Cachoeira Pedro
Beicht, para utilizagao
desse manancial para
abastecimento. A
proposta é baseada no
anteprojeto realizado por
Theodoro Sampaio, chefe
da Reparticdo de Agua e
Esgotos da Capital.

1882

Alguns chafarizes da
cidade ja recebiam as
aguas dos mananciais da
Serra da Cantareira.

1883

Os moradores de 71
prédios do bairro da Luz
passaram a receber

4gua em casa. Foram
inaugurados o reservatdrio
velho da Consolacao -
para abastecimento do
centro dacidade-ea
primeira rede de esgotos
estabelecida segundo o
sistema americano de
circulagdo continua, em
que o despejo do esgoto no
rio é feito in natura, sem
desinfecgao prévia.

Usina Elevatdria de Esgotos da Ponte Pequena,

construida entre os anos de 1895 e 1897.

S.d. Acervo Memdria Sabesp

Tanque de acumulagéo

na Serra da Cantareira.

As estruturas do

tanque construido pela
Companhia Cantareira, a
partir de 1877, eram muito
simples,

em alvenaria de pedra. S.d.
Acervo Memodria Sabesp
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Reservatorio da Consolagao, que teve sua
construgao iniciada em 27 de setembro
de 1878. Trata-se da primeira caixa de
abastecimento de dgua da cidade.

1900, Acervo Fundacao Energia e
Saneamento
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Anos 1900

1902

Criacao da Comissao
de Saneamento de
Santos, encarregada

de encaminhar obras
de construcao e
conservagao da rede de
esgotos da cidade e de
fiscalizar os servigos de
abastecimento de dgua
sob responsabilidade
da The City of Santos
Improvements Co. Ltd.

1904

Elaboragao de plano de
aducdo das aguas do Rio
Tieté para abastecimento,
feito por José P. Reboucas,
primeiro diretor da
Reparticdo de Agua e
Esgotos da Capital. As
aguas foram captadas a
montante da Penha.
Saturnino de Brito
assumiu o cargo de
engenheiro-chefe da
Comissao de Saneamento
de Santos. Nesse cargo,
elaborou um sistema de
esgotos e aguas pluviais
em projeto que previu a
construgao de nove canais

de drenagem e captacao
das aguas da chuva.

O secretario da Agricultura
determinou a realizagao de
estudos hidroldgicos sobre
o Rio Claro visando por
utilizar suas aguas para o
abastecimento publico.

1906

Inicio das obras da represa
do Rio Guarapiranga pela
The Séo Paulo Tramway,
Light and Power Co. Ltd.,
empresa que se instalou
em 1900 na cidade de Sao
Paulo com o objetivo de
explorar os servigos de
producéo e distribuigao

de energia elétrica,
iluminacao e transporte
coletivo. A represa foi
criada com o intuito de
regularizar a vazao do

Rio Tieté e aumentar a
capacidade de geracao

de energia na Usina de
Santana de Parnaiba
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Construgao da represa
Guarapiranga, que
posteriormente se
tornard importante
manancial para
abastecimento de dgua
em S&o Paulo.

1906, Acervo Fundagao
Energia e Saneamento




(1901), que tinha sua
produgado comprometida
em épocas de estiagem.

O engenheiro Euclides da
Cunha mediu pela primeira
vez a vazao do Rio Claro.

Anos 1910

1912

Foram iniciados os estudos
para a aducao do Rio Cotia.
O senador e engenheiro
José Mattoso Sampaio
Corréa, assessorado pelo
engenheiro Henrique
Novaes, propds a adugao
de 60 mil metros cubicos
de agua do Rio Claro,
cujas nascentes se
encontravam em terras de
sua propriedade.

1907

Inicio das obras da adutora
do Cabugu. Os ribeirdes
Cabucu e Barrocada
foram, captados para
abastecimento das regides
baixas da cidade, nos
bairros de Santana, Luz,
Bom Retiro e Bras.
Inauguragao do Canal 1,
primeira obra do projeto
de Saturnino de Brito

para drenagem urbana da
cidade de Santos.

1914

Depois de diversos estudos
e pareceres, discussdes e
consultas a engenheiros

e médicos sanitaristas, o
governo do Estado iniciou
as obras de adugao do Rio
Cotia, com o objetivo de
abastecer as zonas alta e
altissima da cidade de
Sao Paulo.

Criacéo da Reparticao de
Saneamento de Santos
pela Lei Estadual n® 1.455,
gue extinguiu a Comissao
de Saneamento de Santos
e criou essa reparticdo
para ocupar o seu lugar.

AL YN
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No inicio do século XX, o Rio Tieté possuia diferentes e importantes
usos, servindo para o abastecimento de 4gua, escoamento dos esgotos,
navegacao, pratica de esportes e geracao de energia elétrica. Na foto
vé-se a Ponte da Vila Maria sobre o Rio Tieté.

1922, Acervo Fundagéo Energia e Saneamento

1918

Inauguracao da Estacdo de
Tratamento de Agua Morro
Grande, do Sistema Alto
Cotia, que funcionava com
0 emprego de sulfato de
aluminio e cal, seguido de
decantacgao e filtragao.

Construgdo da Estagéo de
Tratamento do Sistema Alto

Cotia, cujas obras foram iniciadas
em 1914.
S/d, Acervo Memoaria Sabesp

Obras do Sistema Alto
Cotia, na Avenida Brasil,
em S&o Paulo (SP).
Inicio do século XX,
Acervo Memoria Sabesp
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Anos 1920

1920

Inicio das obras da
segunda etapa do Sistema
Alto Cotia, visando
aumentar a captagao de
agua.

1923

Inauguracao da nova linha
adutora do Sistema Alto
Cotia.

1925

O senador Sampaio

Corréa apresentou
anteprojeto atualizado de
aproveitamento do Rio Claro
e em dezembro as obras de
adugao foram iniciadas.

Inicio da construgao da
represa Billings, com a
barragem de Pedreira,

no curso do Rio Grande
(também denominado Rio
Jurubatuba). A represa
foi feita com o objetivo

de abastecer a Usina
Hidrelétrica de Cubatio
(atual Henry Borden) e
aumentar o fornecimento
de energia elétrica para a
cidade de Sao Paulo.

1927

Inicio das obras da
barragem Pedro Beicht,
com o objetivo de regular
a vazdo de 4gua aduzida
do Rio Cotia em épocas
de estiagem. As obras
foram concluidas em
1933, sendo formado um
lago artificial denominado
Reservatdrio Pedro
Beicht, com capacidade
de armazenamento de 15
milhoes de metros cubicos
de agua.

Inicio dos estudos e acordos
com a Light, empresa
detentora do manancial

da Guarapiranga, para a
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Vista da Usina Henry Borden,
com 700 metros de desnivel
na Serra do Mar.

Marco de 1948,

Acervo Fundagao Energia

e Saneamento




captacao de suas dguas
visando ao abastecimento.
Formacgao da represa
Billings, com a inundag&o
de uma grande area no
topo da Serra do Mar. A
represa estava ligada a
um complexo sistema

de infraestrutura que
permitia receber as dguas
do Rio Tieté, bombeadas
através do canal do Rio
Pinheiros, dai sendo
conduzidas por gravidade
a barragem reguladora do
Rio das Pedras, de onde se
precipitam pela Serra do
Mar, gerando energia na
Usina de Cubatao (atual
Henry Borden).

1930-1933

As obras da Adutora Rio
Claro foram paralisadas
e retomadas. Em 1933 foi

fixado um projeto definitivo

de aducéo, e as obras
prosseguiram até 1941.

1933

Inauguragao da Estacao
Experimental de
Tratamento da Ponte
Pequena.

1927-1929
Prosseguiram as obras
do Rio Claro, mas com
0 projeto mais uma vez
modificado.

1929

Inauguracao da adugao
das dguas da represa
Guarapiranga para
abastecimento publico.
Nesta primeira etapa foi
aduzido um metro cubico
por segundo.

1936

Inauguracdo da Estacdo de

Tratamento de Esgotos do
Ipiranga.

1937

Devido ao grande déficit
de abastecimento que
assolava Sao Paulo,

decidiu-se por uma aducao
de emergéncia do Ribeirdo

Vargem Grande, que cruza
com a Adutora Rio Claro.

Obras de construgao do aqueduto 3,
pertencente ao Sistema Rio Claro.
Outubro de 1933, Acervo Sabesp

Concluidas as obras da
Estagao de Tratamento
de Agua de Casa Grande,
assim como a canalizagao
principal até esse local.

Barragem construida para represamento do Rio das

Pedras, constituindo a Represa Billings.
Julho de 1932, Acervo Fundacgéo Energia e
Saneamento

Anos 1930

1939

Inauguragao da Adutora
Rio Claro entre os
quilémetros O e 78.
Prosseguiram as obras
da adutora superior até
o quilémetro 86 em Poco
Preto.
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Anos 1940

1941

Inauguragao da Adutora
Rio Claro, do trecho que
vai do quilbmetro 77 ao 86,
conduzindo as dguas por
gravidade de Pogo Preto
até Sao Paulo, depois de

15 anos do inicio das obras.

Nesse ano, 178 cidades
do Estado de Sao Paulo
possuiam sistemas de

abastecimento de dgua.

1961

Inicio da construgdo da
Estagao de Tratamento
de Esgotos de Pinheiros,
baseada no Relatdrio
produzido pela firma
Greeley & Hansen.

1948

O governador do Estado,
em companhia do
secretdrio de Viagdo e
Obras Publicas, presidiu

a solenidade de inicio das
obras da nova adutora da
Represa Guarapiranga. As
obras foram concluidas em
1958, passando o sistema
Guarapiranga a contribuir
com 52,5% do consumo de
agua da capital.

1963

Entrou em operagdo o
Sistema Baixo Cotia,
localizado poucos
quilémetros abaixo do Rio
Catia. Esse sistema foi
criado com o intuito de
aproveitar o excedente
hidrico nao utilizado pelo
Sistema Alto Cotia.
Apresentacao de um
anteprojeto de Reversao
do Capivari-Monos para
a Guarapiranga, com o
intuito de aumentar o
volume de dgua para o
consumo publico.
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Estacao de Tratamento de Agua Alto da Boa Vista, Sistema
Guarapiranga. S.d. Acervo Memaria Sabesp

Torre de captagado de dgua do Pogo Preto, pertencente a Adutora Rio Claro,

localizada a 86 quildmetros de S&o Paulo. S.d. Acervo Memdria Sabesp

Anos 1960

1964

Inicio dos estudos visando
a contratacdo de obras
relativas a realizacéo

da primeira etapa do
aproveitamento das
aguas do Rio Juqueri,

que iria formar o Sistema
Cantareira atual. O projeto
previa um esquema de
aproveitamento das aguas
do Rio Juqueri, que em
etapas futuras receberia

a contribui¢ao dos rios
Atibainha, Cachoeira e
Jaguari, com adugao
prevista para 17 metros
cubicos por segundo.

1964-1968

Execucédo do Plano
Hibrace, a partir de

um consorcio de trés
empresas nacionais:
Hidroservice, Brasconsult
e Cesa, contratadas pelo
Departamento de Agua e
Energia Elétrica (DAEE),
para propor solugoes e
planos de agao para a
guestao do esgotamento
sanitdrio na Regido
Metropolitana de Sao
Paulo.



Anos 1950

1952

Apos estudos e
entendimentos, a RAE
assinou contrato com a
firma Greeley & Hansen,
de Chicago (EUA), para
elaboracao de estudos
relacionados ao sistema
de esgotos de Sao Paulo
e elaboracdo de um plano
geral para tratamento
de esgotos e residuos
industriais na area
metropolitana.

1965-1967

O Projeto Hazen & Sawyer
foi contratado pelo
Departamento de Agua e
Esgotos da Capital, para
elaboragao de um Plano

de Esgotos para a Regido
Metropolitana.

Criada a Companhia
Metropolitana de Aguas

de S&o Paulo (Comasp),
encarregada de captar,
tratar e vender dgua potavel
no atacado a 37 municipios
gue constituem a Regiao
Metropolitana, inclusive

ao proprio DAE, na capital.
A Comasp assumiu os
trabalhos em andamento do
Sistema Cantareira.

1954

Apds uma longa campanha
dos engenheiros da
Reparti¢ao de Aguae
Esgotos da Capital, a RAE
se transformou em uma
entidade autarquica, com
personalidade juridica e
autonomia administrativa
e financeira para melhor
gerir os servigos publicos
de saneamento. Em

seu lugar foi criado o
Departamento de Agua e
Esgotos da Capital (DAE).

1969

Criacéo do Fundo
Estadual de Saneamento
Bésico (Fesb), com o
objetivo de levantar
recursos financeiros,

em fontes internas e
externas, assim como
constituir um sistema
eficiente e dindmico para
proporcionar a melhor
destinagao desses
recursos.

Constituigdo da Companhia
de Saneamento da
Baixada Santista (SBS),
responsavel pelos
servigos de saneamento
das cidades de Santos,

Ponto de captagdo de dgua na Represa Billings pela Sabesp, nas
proximidades da Rodovia Anchieta. O manancial comegou a ser
utilizado para abastecimento publico em 1958. S/d, Acervo Sabesp

1957 - Foi contratada a
execucao da Estacdo de
Tratamento de Esgotos de
Vila Leopoldina, baseada
nas indicagdes produzidas
pelo Relatdrio produzido
pela firma Greeley &
Hansen.

1958

Inicio do aproveitamento
do Rio Grande, formando

o sistema Billings, com a
utilizagdo de 500 litros por
segundo para atendimento
das cidades de Santo
André, Sao Bernardo e Sao
Caetano do Sul.

Construcgao da Estagdo de Tratamento de Agua do Guarau, obra

integrante do Sistema Cantareira. S/d, Acervo Sabesp

Sao Vicente, Praia
Grande, Cubat&o e
Guaruja. A empresa
expandiu seus servicos,
assinando convénios

com o0s municipios de
Mongagua, Ilhabela,
Ubatuba, Sdo Sebastido e
Caraguatatuba.
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1970

Criacao do Projeto Solugao
Integrada, plano de
captacgao e tratamento

de esgotos para a

Regiao Metropolitana

de S&o Paulo, concebido
dentro do primeiro

Plano Metropolitano de
Desenvolvimento Integrado
(PMDI).

Criada a Sanesp, em 6 de
maio de 1970 (Decreto-Lei
ne 239), com o objetivo

de executar e operar o
sistema de afastamento,
tratamento e disposicao
final de esgotos na drea
abrangida pelos municipios

gue constituem a Regiéo
Metropolitana de Sao
Paulo.

Criagdo da
Superintendéncia de Agua
e Esgotos da Capital
(Saec), em 26/5/1970
(Decreto n¢ 52.457). A
Saec tinha o objetivo de
planejar, projetar, ampliar,
manter e operar o sistema
urbano de distribuigao de
agua e coleta de esgotos
da Capital.

Estacdo de Tratamento de Agua do Guarad, obra integrante do Siste-
ma Cantareira, inaugurado em 1974. S.d. Acervo Memdria Sabesp
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1973 - Criagao da
Sabesp - Companhia de
Saneamento Bésico do
Estado de Sao Paulo (Lei
n2119), com o objetivo

de planejar, executar e
operar servigos publicos
de saneamento basico
em todo o territdrio do
Estado de S&o Paulo,
respeitando a autonomia
dos municipios.

A Sabesp resultou da
fusdo de vérios drgaos
gue atuavam na prestagao
de servigos de agua e
esgotos: Companhia
Metropolitana de Agua

de Sao Paulo (Comasp),
Companhia Metropolitana

Anos 1970

de Saneamento de Sao
Paulo (Sanesp) e da
absorgao da totalidade

do patrimonio da
Superintendéncia de Agua
e Esgotos da Capital
(Saec), além de parte dos
patriménios da Companhia
de Saneamento da Baixada
Santista (SBS), Companhia
Regional de Agua e
Esgotos do Vale do Ribeira
(Sanevale) e do Fomento
Estadual do Saneamento
Baésico (Fesb).

Com a criagdo da Sabesp,
houve uma reformulacéo
dos projetos e politicas em
andamento.

SABESP

Diagrama ilustrativo da fusdo das empresas que originaram a
Sabesp. 1973, Acervo Memdria Sabesp



"As investigacoes da Estacao de Ponte Pequena, synthetisadas nesta
ligeira exposi¢io, mostram 4 evidencia que o Rio Tieté em aguas
minimas, poluido pelos esgdtos da cidade, representa um constante
perigo de infecgao aos ribeirinhos entre Sao Paulo e Pirapora numa
extensdo de 73 kilometros , pelo leito do rio. Exhausto de oxygenio,
carregado de materia organica em decomposi¢ao, povoado de
germens e despovoado de peixes, - vae o lendario rio paulista
arrastando pelo seu leito, desde a Capital até as cercanias de Itd,
aguas improprias para os mistéres da vida. Urge o tratamento dos
esgotos de Sdo Paulo para liberta-lo dos perigosos elementos de
pollui¢ao que elle carrega em seu bojo ; e como complemento, é
indispensavel o reajustamento das condic¢oes sanitarias dos seus dois

affluentes — o Pinheiros e 0 Tamanduatehy."

Jodo Pedro de Jesus Netto, 1933




